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РАЗДЕЛ�VI.
ОБЩИЕ�ПОЛОЖЕНИЯ
ПРАВИЛ�БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ�СКЛАДИРОВАНИИ�ГРУЗОВ
И�ОРГАНИЗАЦИИ�ПОГРУЗОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫХ�РАБОТ

ГЛАВА�6.1
ОБЩИЕ�ПОЛОЖЕНИЯ

При�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�работах�и�э³сплÀатации��рÀ-
зоподъёмных�механизмов�следÀет�рÀ³оводствоваться�требо-
ваниями�[1-3].

При�работе�³ранов�любо�о�типа�запрещается:
Поднимать��рÀз,�масса�³оторо�о�больше��рÀзоподъемности

³рана.�Отрывать��рÀзы,�засыпанные�землей,�заложенные��рÀ-
зами,�заан³ерованные,�а�та³же�примерзшие�³�земле.�Рас³а-
чивать,�а�та³же�Àдарять�их�о�землю,�поднимать�неправильно
подвешенный��рÀз.�Поднимать�и�перемещать�³раном�людей,
перемещать� �рÀз� над� людьми.� Входить� на� �рÀзоподъемнÀю
машинÀ� во� время� ее� движения.� Выравнивать� поднимаемый
или�перемещаемый��рÀз�собственной�массой,�а�та³же�поправ-
лять�стропы�на�весÀ.�ГрÀзить�или�раз�рÀжать�автомашины,�если
в�³абине�находятся�люди.�Работать�при�выведенных�из�дей-
ствия�или�неисправных�приборах�безопасности�или�тормоза.

При�работе�на�самоходных�безрельсовых�³ранах�машинис-
там,�помимо�соблюдения�общих�правил�техни³и�безопаснос-
ти,�запрещается:�работать�вблизи�ЛЭП�или�под�ней�без�наря-
да�допÀс³а�и�разрешения�ор�анизации,�э³сплÀатирÀющей�этÀ
линию;�оставлять�поднятый��рÀз�на�весÀ;�работать�в�темное
время�сÀто³�без�достаточно�о�освещения.

К�Àправлению�стреловыми�передвижными�³ранами�допÀс-
³аются�толь³о�машинисты,�имеющие�Àдостоверение�на�право
Àправления�³раном�данно�о�типа.
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Стропов³а�(зацеп³а)�–�одна�из�самых�ответственных�опе-
раций�по�подъемÀ�и�перемещению��рÀза.�Для�это�о�на�пред-
приятии�(строй³е)�должны�быть�разработаны�способы�пра-
вильной� стропов³и� �рÀзов,� не� имеющих� специальные� Àст-
ройства� (петли,� цапфы,� рамы),� и� обÀчены� этим� способам
стропальщи³и.

Изображенная� �рафичес³им� способом� стропов³а� �рÀзов
вывешивается�в�местах�производства�работ,�а�в�необходимых
слÀчаях�выдается�на�рÀ³и�стропальщи³ам�и�³рановщи³ам.�Дол-
жны�быть�разработаны�та³же�и�схемы�стропов³и��рÀзов,�À�³о-
торых�имеются�петли,�цапфы,�рамы,�болты,�предназначенные
для� подъема� �рÀза� в� различных� положениях.� Строительные
бло³и,�панели�и�дрÀ�ие�элементы�и�³онстрÀ³ции�³�местÀ�Àста-
нов³и�надо�подавать�в�положении,�близ³ом�³�прое³тномÀ.�При
стропов³е� ³онстрÀ³ций� с� острыми� ребрами� междÀ� ребрами
элементов�и�стропами�надо�ставить�про³лад³и,�предохраняю-
щие�их�от�перетирания.�Про³лад³и�должны�быть�при³реплены
³�элементÀ�или�³�ветви�стропы,�чтобы�ис³лючить�падение�их�в
момент�Àстанов³и�элемента.�При�стропов³е�деталей�необходи-
мо�следить�за�тем,�чтобы�петли�стропов�распола�ались�по�оси
зева�³рю³а,�а�сам�³рю³�был�Àстановлен�по�центрÀ��рÀза.

Обвяз³À�деталей�и�Àзлов�машин,�поднимаемых�³раном�во
время�их�монтажа,�демонтажа�и�ремонта,�³а³�правило,�следÀ-
ет�производить�по�типовым�схемам�или�по�схемам,�разрабо-
танным�предприятиями.�Подъем��рÀза,�на�³оторый�не�разра-
ботана�схема�стропов³и,�должен�производиться�в�присÀтствии
и�под�рÀ³оводством�лица,�ответственно�о�за�безопасное�про-
изводство�работ�по�перемещению��рÀзов�³ранами.

При� подъеме� и� перемещении� �рÀзов� машинист� (³ранов-
щи³)�должен�рÀ³оводствоваться�следÀющими�правилами�бе-
зопасности:

-�работать�³раном�толь³о�по�си�налам�стропальщи³а�(си�-
нал�«Стоп»�машинист�обязан�выполнять�независимо�от�то�о,
³то�е�о�подает);

-�определять�по�À³азателю��рÀзоподъемности��рÀзоподъем-
ность�³рана�для�³аждо�о�вылета�стрелы,�а�при�работе�³рана�на
À³лоне,�³о�да�À³азатель�вылета�не�Àчитывает�À³лона,�вылет�стре-
лы�определяется�расчетом�(при�этом�замеряется��оризонталь-
ное�расстояние�от�оси�вращения�³рана�до�центра�зева�³рю³а);

-�перед�подъемом��рÀза�предÀпредить�стропальщи³а�и�всех
лиц,�находящихся�о³оло�³рана,�о�необходимости�по³инÀть�зонÀ
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поднимаемо�о��рÀза�из-за�возможно�о�опÀс³ания�стрелы;
-�при�по�рÀз³е�и�раз�рÀз³е�транспортных�средств�работа

³рана�разрешается�толь³о�при�отсÀтствии�на�них�людей;
-�при�подъеме��рÀза�массой,�близ³ой�³�разрешенной��рÀ-

зоподъемности�для�данно�о�вылета�стрелы,�необходимо�пред-
варительно� поднять� е�о� на� высотÀ� не� более� 200� –� 300� мм,
чтобы�Àбедиться�в�Àстойчивости�³рана�и�в�исправности�тор-
мозов,�после�это�о�е�о�поднять�на�нÀжнÀю�высотÀ;

-�при�подъеме��рÀза�расстояние�междÀ�обоймой�³рю³а�или
�рейфера�и�бло³ами�на�стреле�должно�быть�не�менее�0,5�м;

-�перемещая��рÀзы�в��оризонтальном�направлении,�следÀ-
ет�приподнять�их�на�0,5�м�выше�встречающихся�на�пÀти�пред-
метов;

-�³ирпич�на�поддонах�без�о�раждения�разрешается�подни-
мать�толь³о�при�по�рÀз³е�и�раз�рÀз³е�(на�землю)�автомашин,
прицепов,�полÀва�онов�и�платформ;

-� подъем� железобетонных� и� бетонных� изделий� массой
более�500� ³�,� не� имеющих�мар³иров³и�и� À³азания�о�фа³ти-
чес³ой�массе,�допÀс³аться�не�должен.

ГЛАВА�6.2
ДОЛЖНОСТНЫЕ�ОБЯЗАННОСТИ�ЛИЦА,
ОТВЕТСТВЕННОГО�ЗА�БЕЗОПАСНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО�РАБОТ�КРАНАМИ

При�ор�анизации�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�работ�³ранами
необходимо�выполнять�следÀющие�Àсловия:

1)�ор�анизовать�ведение�работ�³ранами�в�соответствии�с
правилами�безопасности,�прое³тами�производства�работ,�тех-
ничес³ими�Àсловиями�и�техничес³ими�ре�ламентами;

2)�инстрÀ³тировать�³рановщи³ов�и�стропальщи³ов�по�бе-
зопасномÀ� выполнению�предстоящей� работы,� обращая� вни-
мание�на�опасные�фа³торы,�особые�Àсловия�на�месте�веде-
ния�работ,�недопÀщения�пере�рÀз³и�³рана,�правильность�стро-
пов³и� и� зацеп³и� �рÀзов,� правильность� Àстанов³и� стреловых
самоходных�³ранов,�безопасность�выполнения�работ�при�за�-
рÀз³е�и�раз�рÀз³е�полÀва�онов,�платформ�и�автомашин,�со-
блюдение�стропальщи³ами�личной�безопасности;

3)�не�допÀс³ать�³�обслÀживанию�³ранов�необÀченный�и�не
аттестованный�персонал;
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4)�не�допÀс³ать�³�использованию�немар³ированные,�неисп-
равные�или�не�соответствÀющие�хара³терÀ�и�массе��рÀза��рÀ-
зозахватные�приспособления�и�тарÀ;

5)�обеспечивать�стропальщи³ов�необходимыми�средства-
ми�и�приспособлениями�для�безопасно�о�производства�ра-
бот�³ранами;

6)�следить�за�выполнением�³рановщи³ами�и�стропальщи-
³ами�производственных�инстрÀ³ций,� прое³тов� производства
работ�и�техноло�ичес³их�ре�ламентов;

7)� не�допÀс³ать� Àстанов³и� стреловых� самоходных� ³ранов
на�площад³ах�с�À³лоном,�превышающим�паспортнÀю�величи-
нÀ�для�данно�о�³рана,�на�свеженасыпанном�неÀтрамбованном
�рÀнте,�а�та³же�вблизи�от³осов�³отлованов�(³анавы�или�тран-
шеи)�на�недопÀстимом�расстоянии.�При��лÀбине�³отлована�не
более�5�м�и�при�невозможности�соблюдения�расстояний,�À³а-
занных�в�таблице,�от³ос�должен�быть�À³реплен�в�соответствии
с�прое³том�производства�работ�³ранами�(ППР³);

8)�определить�места�с³ладирования��рÀза,�обеспечить�их
необходимой�техноло�ичес³ой�оснаст³ой�и�приспособления-
ми�(³ассетами,�пирамидами,�стеллажами,�лестницами,�подстав-
³ами,�под³лад³ами,�про³лад³ами,�оттяж³ами�и�т.п.)�и�инстрÀ³-
тировать�³рановщи³ов�и�стропальщи³ов�относительно�поряд-
³а�и��абаритов�с³ладирования��рÀзов;

9)�следить,�чтобы�на�местах�производства�работ�³ранами
были� вывешены� или� выданы� на� рÀ³и� ³рановщи³ам� и� стро-
пальщи³ам� �рафичес³ие� изображения� способов� стропов³и,
обвяз³и�и�зацеп³и��рÀзов;

10)�не�допÀс³ать�перемещение�³раном�³ирпича�на�поддо-
нах�без�о�раждения,�если�в�зоне�работы�³рана�находятся�люди;

11)�не�допÀс³ать�нахождение�людей�в�³абине�и�³Àзове�ав-
томобиля�при�е�о�по�рÀз³е�и�раз�рÀз³е.

При� инстрÀ³таже� ³рановщи³ов� и� стропальщи³ов� должно
быть�обращено�особое�внимание�на:

1)�недопÀстимость�нахождения�людей�под�перемещаемым
�рÀзом� и� возле� работающе�о� ³рана� во� избежание� зажатия
людей�и�травмирования�их��рÀзом;

2)�стро�ое�соблюдение�способов�стропов³и,�зацеп³и��рÀ-
зов�и�правильное�применение��рÀзозахватных�приспособле-
ний�и�тары;

3)�недопÀстимость�перемещения�³раном�людей�или��рÀза�с
находящимися�на�нем�людьми;
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4)�опасность�подтас³ивания��рÀзов�по�земле,�полÀ�или�рель-
сам�³рю³ом�³рана,�а�та³же�дрÀ�ие�перемещения��рÀзов�при
на³лонном�положении��рÀзовых�³анатов;

5)�недопÀстимость�подъема�³раном��рÀза,�засыпанно�о�зем-
лей�или�примерзше�о� ³� земле,� заложенно�о�дрÀ�ими� �рÀза-
ми,�À³репленно�о�болтами�или�залито�о�бетоном;

6)�недопÀстимость�пере�рÀза��рÀзоподъемных�³ранов;
7)�недопÀстимость�нахождения�людей�на�подвижном�соста-

ве�при�е�о�по�рÀз³е�и�раз�рÀз³е�³ранами;
8)�опасность�нахождения�людей�междÀ�перемещаемым��рÀ-

зом�и�соорÀжением,�оборÀдованием,�штабелями��рÀзов�и�т.п.
Работа�³рана�должна�быть�пре³ращена�при:
1)�небла�оприятных�метеороло�ичес³их�Àсловиях�–�сильном

сне�опаде,�тÀмане,�ливне,��розе,�недопÀстимой�силе�ветра;
2)�выявлении�в�техничес³ом�состоянии�³рана�опасных�де-

фе³тов,�неисправностей�(повреждении�и�разрÀшении�метал-
ло³онстрÀ³ций,�неисправности�тормозов�и�приборов�безопас-
ности,�повреждении�³анатов,�бло³ов,�барабанов);

3)� недопÀстимой� просад³е� и� появлении� дрÀ�их� опасных
дефе³тов�³раново�о�пÀти;

4)� отсÀтствии� обÀченных� и� аттестованных� ³рановщи³ов,
стропальщи³ов;

5)�отсÀтствии�необходимых��рÀзозахватных�приспособле-
ний�и�тары;

6)�температÀре�воздÀха�ниже�допÀстимой�минÀсовой,�À³а-
занной�в�паспорте�³рана;

7)�недостаточной�освещенности�места�производства�работ
³раном�(менее�10�лю³с).

ГЛАВА�6.3
ТИПОВАЯ�ИНСТРУКЦИЯ�ПО�ОХРАНЕ�ТРУДА
ДЛЯ�РАБОЧИХ,�ВЫПОЛНЯЮЩИХ
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ
И�СКЛАДСКИЕ�РАБОТЫ

1.�Общие�требования�безопасности
1.1.�Настоящая�ИнстрÀ³ция�(ТИ�РМ-001-2000)�предназначе-

на� для� рабочих,� выполняющих� по�рÀзочно-раз�рÀзочные� и
с³ладс³ие�работы.

1.2.�Водители�по�рÀзчи³ов,�³рановщи³и�(машинисты)�³ранов,
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операторы� ³ранов-штабелеров,� стропальщи³и,� выполняющие
по�рÀзочно-раз�рÀзочные�и�с³ладс³ие�работы,�должны�соблю-
дать�требования�безопасности,�изложенные�в�соответствÀющих
инстрÀ³циях,�предназначенных�для�³он³ретных�профессий.

1.3.�К�выполнению�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�работ�допÀс-
³аются�работни³и,�прошедшие:

медицинс³ое�освидетельствование;
вводный�инстрÀ³таж�по�безопасности�трÀда�и�инстрÀ³таж

на�рабочем�месте,�пра³тичес³и�освоившие�приемы�правиль-
но�о�обращения�с�механизмами,�приспособлениями,�инстрÀ-
ментами,�а�та³же�с��рÀзами�во�время�их�перемещения.

1.4.�Работни³и,�допÀщенные�³�работе,�должны�выполнять�толь-
³о�тÀ�работÀ,�³оторая�порÀчена�администрацией�предприятия.

1.5.� При� выполнении� работы� необходимо� стро�о� соблю-
дать�принятÀю�техноло�ию�переработ³и��рÀзов.�Не�допÀс³ает-
ся�применять�способы,�ведÀщие�³�нарÀшению�безопасности.

1.6.�В�слÀчае�возни³новения�в�процессе�работы�³а³их-либо
вопросов,�связанных�с�ее�безопасным�выполнением,�необхо-
димо� немедленно� обращаться� ³� работни³À,� ответственномÀ
за�безопасное�производство�работ�по�перемещению��рÀзов.

1.7.�При�временном�переводе�на�дрÀ�Àю�работÀ�необходи-
мо�озна³омиться�с�Àсловиями�трÀда,�порÀченной�работой,�а
та³же�пройти�инстрÀ³таж�по�безопасности�трÀда�при�ее�вы-
полнении.

1.8.�При�невозможности�выполнения�прежней�работы�по
состоянию�здоровья�в�соответствии�с�медицинс³им�за³лю-
чением�необходимо�сообщить�об�этом�администрации�пред-
приятия.

1.9.�В�процессе�работы�на�рабоче�о�возможно�воздействие
следÀющих�опасных�и�вредных�производственных�фа³торов:
движÀщиеся�машины,�перемещающиеся�и�с³ладирÀемые��рÀ-
зы,�повышенная�запыленность�воздÀха�рабочей�зоны,�ми³ро-
³лимат,� режÀщие� и� ³олющие� предметы� (выстÀпающие� �воз-
ди,�металличес³ая�лента�или�проволо³а�на�таре).

1.10.� Рабочий,� выполняющий� по�рÀзочно-раз�рÀзочные� и
с³ладс³ие�работы,�должен�быть�обеспечен�средствами�инди-
видÀальной�защиты:

при�выполнении�работы�по�по�рÀз³е�и�вы�рÀз³е�вне�цехов:
À�ля,�пес³а,�³о³са,�торфа�и�битÀма:
-� ³омбинезоном� хлопчатобÀмажным�с� ³апюшоном�из� пы-

ленепроницаемой�т³ани;
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-�ботин³ами�³ожаными;
-�рÀ³авицами�брезентовыми;
-�оч³ами�защитными;
-�респиратором;
-�³ас³ой�защитной;
пылящих� �рÀзов:
-� ³омбинезоном� хлопчатобÀмажным�с� ³апюшоном�из� пы-

ленепроницаемой�т³ани;
-�рÀ³авицами�брезентовыми;
-�оч³ами�защитными;
-�респиратором.
1.11.�Не�допÀс³ается�применять�неисправные��рÀзозахват-

ные� приспособления� и� инстрÀмент,� тросы� и� цепи.� СледÀет
Àбедиться�в�наличии�на�тросах�и�цепях�биро³�и�³лейм�с�À³аза-
нием��рÀзоподъемности.�Необходимо�подбирать�стропы,�со-
ответствÀющие�по��рÀзоподъемности�поднимаемомÀ��рÀзÀ.

1.12.�Во�время�работы�необходимо�быть�внимательным�и
осторожным,�не�отвле³аться.

1.13.�Для�подъема�на�рампÀ�следÀет�применять�лестницы.
1.14.�Не�следÀет�допÀс³ать�посторонних�лиц�³�местам�вы-

полнения�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�и�с³ладс³их�работ.
1.15.� При� работе� бри�адой� следÀет� выполнять� À³азания

бри�адира.
1.16.�С�настÀплением�темноты�при�отсÀтствии�достаточно�о

освещения� по�рÀзочно-раз�рÀзочные� работы� необходимо
пре³ратить.

1.17.�В�зимних�Àсловиях�при�низ³ой�температÀре�нарÀжные
работы� следÀет� проводить� с� перерывами� для� обо�ревания.
ТемператÀра�воздÀха,�при�³оторой�нарÀжные�работы�необхо-
димо� пре³ратить� или� вести� с� перерывами,� Àстанавливается
местными�ор�анами�власти.

1.18.� В� течение� всей� рабочей� смены� следÀет� соблюдать
Àстановленный�администрацией�режим�трÀда�и�отдыха.

1.19.�Отдыхать�и�³Àрить�разрешается�толь³о�в�специально
отведенных�местах.

1.20.�Уходя�из�помещения,�вы³лючить�все�эле³троприбо-
ры�и�освещение,�за�ис³лючением�дежÀрно�о.

1.21.�При�несчастном�слÀчае�немедленно�пре³ратить�ра-
ботÀ,�известить�об�этом�администрацию�и�обратиться�за�меди-
цинс³ой�помощью.

1.22.� При� несчастном� слÀчае� с� дрÀ�им� рабочим� следÀет
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о³азать�емÀ�первÀю�доврачебнÀю�помощь�и�отправить�в�ме-
дицинс³ое� Àчреждение.

2.�Требования�безопасности�перед�началом
по�рÀзочно-раз�рÀзочных�работ

2.1.�Осмотреть,�привести�в�порядо³�и�надеть�спецодеждÀ;
засте�нÀть�или�обвязать�манжеты�рÀ³авов;�заправить�одеждÀ
та³,�чтобы�не�было�свисающих�³онцов.

2.2.� Если� по� Àсловиям� работы� требÀется� применение
средств� индивидÀальной� защиты� и� предохранительных� при-
способлений,� то� необходимо�проверить� их� ³омпле³тность� и
исправность.

2.3.�Осмотреть�рабочее�место,�Àбрать�с�не�о�все,�что�мо-
жет�мешать�работе,�освободить�проходы�и�не�за�ромождать
их;�если�пол�с³ольз³ий�(облит�водой,�маслами�и�т.�п.),�то�сле-
дÀет�вытереть�е�о�или�посыпать�пес³ом.

2.4.�Прежде�чем�использовать�в�работе�механизм�или�при-
способление,�необходимо�Àбедиться�в�е�о�исправности,�при
работе� с� эле³трооборÀдованием� -� в� надежности� защитно�о
заземления.

2.5.�Перед�началом�работы�с�тельфером�необходимо�про-
верить�исправность�действия�тормозов,�³арет³и,�а�та³же�о�ра-
ничителя�подъема.�При�обнарÀжении�неисправности�следÀет
немедленно�сообщить�об�этом�рÀ³оводителю�работ,�и�без�е�о
À³азания�тельфер�в�работÀ�не�в³лючать.

2.6.�Перед�началом�работы�на�роль�ан�овых�столах�необ-
ходимо�проверить�надежность�бо³овых�о�раждений.

2.7.�Перед�началом�работы�машины�непрерывно�о�транс-
порта�(³онвейеры,�элеваторы,�подъемни³и�и�др.)�пÀс³ают�без
�рÀза�на�рабочем�ор�ане,�т.�е.�вхолостÀю,�и�толь³о�после�про-
вер³и�их�техничес³о�о�состояния�и�предÀпреждения�соответ-
ствÀющим�си�налом�находящихся�вблизи�людей.

3.�Требования�безопасности�при�за�рÀз³е
и�раз�рÀз³е�железнодорожных�ва�онов
и�автомобилей

3.1.�Выполнять�по�рÀзочно-раз�рÀзочные�работы�необхо-
димо�на�специально�отведенных�Àчаст³ах,�площад³ах.�Не�сле-
дÀет�проводить�их�на�пÀти�движения�железнодорожно�о�транс-
порта,�автомашин,�тра³торов,�а�та³же�в�местах�переходов�и
переездов.
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3.2.�Во�время�маневрирования�железнодорожно�о�соста-
ва,�при�подаче�ва�онов�³�местÀ�раз�рÀз³и�или�по�рÀз³и�запре-
щается�ездить�на�бÀферах,�поднож³ах��оловных�автосцепо³,
переходить�пÀти�под�ва�онами,�стоящими�под�по�рÀз³ой�или
вы�рÀз³ой.

3.3.�При�передвижении�ва�онов�запрещается�стоять�на�³раю
рампы,�а�та³же�междÀ�рампой�и�движÀщимся�ва�оном.

3.4.� Передвижение� ва�онов� по�фронтÀ� вы�рÀз³и� с� помо-
щью�простейших�приспособлений�(аншпÀ�а�и�др.)�допÀс³ает-
ся�в�ис³лючительных�слÀчаях�и�толь³о�под�непосредственным
рÀ³оводством�ответственно�о�лица.

3.5.�При�передвижении�ва�онов�врÀчнÀю�рабочие�должны
находится�сбо³À.

3.6.�Железнодорожный�транспорт�(ва�он,�полÀва�он,�плат-
форма),�поставленный�под�по�рÀз³À�(раз�рÀз³À),�должен�быть
надежно�за³реплен�с�помощью�тормозных�башма³ов,�под³ла-
дываемых�под�³олеса�с�обеих�сторон.

3.7.�Перед�раз�рÀз³ой�железнодорожно�о�транспорта�сле-
дÀет�тщательно�осмотреть�состояние��рÀза�и�при�обнарÀже-
нии�неисправностей,�пере³оса,�излома�стое³,�ненадежной�Àвяз-
³и,�не�пристÀпая�³�вы�рÀз³е,�полÀчить�À³азания�ответственно-
�о�лица�о�способе�раз�рÀз³и.

3.8.�Перед�раз�рÀз³ой�ва�она�тщательно�осмотреть�состоя-
ние�мости³а�и�сходней�для�перехода�из�ва�она.�Они�должны
быть� из�отовленными� из� досо³� толщиной� не� менее� 50� мм,
с³реплены�с�нижней�стороны�металличес³ими�или�деревян-
ными�план³ами.

3.9.�При�по�рÀз³е�и�À³лад³е�в�ва�оны�материалов�и�оборÀ-
дования� вблизи� железнодорожных� пÀтей� междÀ� �рÀзами� и
ближайшими�рельсами�должен�быть�оставлен�свободный�про-
ход�шириной�не�менее�2�м.

Раз�рÀжать�ва�оны�вдоль�железнодорожных�пÀтей�разре-
шается�толь³о�на�отведенных�для�это�о�местах.

3.10.�Вы�рÀжать��рÀз�на�рельсовые�пÀти�и�междÀ�пÀтями,�а
та³же� за�ромождать� их� ³а³ими� бы� то� ни� было� предметами
запрещается.� Вы�рÀженные� материалы� следÀет� немедленно
перемещать�на�место�их�хранения.

3.11.�При�вы�рÀз³е�из�специальных�ва�онов�непосредствен-
но�на�рельсовые�пÀти��рÀзы�необходимо�немедленно�Àбирать
и�перевозить�на�места�хранения.

3.12.�РÀчнÀю�за�рÀз³À�и�раз�рÀз³À�ва�онов,�автомобилей�и
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дрÀ�их�транспортных�средств�производить�толь³о�с�рамп�или
специально�оборÀдованных�площадо³.�Площад³а�рампы�дол-
жна�находиться�на�одном�Àровне�с�площад³ой�транспортных
средств.

3.13.�Во�избежание�Àшиба��рÀзом,�³оторый�может�выпасть
из�ва�она�при�от³рывании�и�за³рывании�дверей,�следÀет�на-
ходиться�на�железнодорожном�полотне�правым�бо³ом�³�ва�о-
нÀ�и�держаться�толь³о�за�дверные�порÀчни,�использовать�спе-
циальные�Àстройства�для�от³рывания�дверей.

3.14.�В�слÀчае�за�рÀз³и�листовых�материалов�на�железно-
дорожные�платформы�с� помощью�по�рÀзчи³а� стоять� вблизи
платформы�запрещается,�та³�³а³�при�сбрасывании�с�вил�по-
�рÀзчи³а�лист�может�сос³ользнÀть�и�нанести�травмÀ.

3.15.�При�раз�рÀз³е�ва�онов�разбирать��рÀз�следÀет�ÀстÀпа-
ми�та³,�чтобы�предÀпредить�возможность�падения�отдельных
ящи³ов�или�деталей.

3.16.�По�рÀз³À�и�раз�рÀз³À�опасных�и�вредных��рÀзов�сле-
дÀет�производить�под�рÀ³оводством�лица,�ответственно�о�за
безопасность�выполнения�этих�работ.

3.17.�При�раз�рÀз³е�сыпÀчих��рÀзов�(зерна,�солода,��равия,
пес³а,�цемента�и�др.)�из�полÀва�онов�(ва�онов)�лю³и�должны
от³рываться�специальными�приспособлениями,�ис³лючающи-
ми�нахождение�рабоче�о�под�лю³ом�во�время�е�о�от³рывания.

3.18.�При�по�рÀз³е�и�вы�рÀз³е�извести,�цемента,�зерна,�пе-
стицидов,�минеральных�Àдобрений�и�дрÀ�их�пылящих��рÀзов
рабочие�должны�быть�обеспечены�респираторами,�противо-
пылевыми�оч³ами�и�спецодеждой.

3.19.�По�рÀз³À� и� вы�рÀз³À� сыпÀчих� �рÀзов� из�железнодо-
рожных�ва�онов�следÀет�производить�механизированным�спо-
собом� с� помощью� механичес³их� лопат,� ва�онопо�рÀзчи³ов,
пневмотранспортера�и�др.�механизмов.

3.20.�При�вы�рÀз³е�незатаренных�сыпÀчих��рÀзов�из�ва�она
необходимо�применять� защитные�приспособления�из�фане-
ры,�брезента�и�т.�п.�с�целью�Àменьшения�пылевыделения.

3.21.�Не�допÀс³ается�производить�рыхление�слежавшихся
сыпÀчих� �рÀзов� через� за�рÀзочные� и� донные� раз�рÀзочные
лю³и�специализированных�ва�онов.

3.22.�Не�допÀс³ается�Àдарять�о�стен³и�ва�онов�ломом,�³À-
валдой�или�тяжелыми�предметами�при�Àстранении�зависания
сыпÀчих��рÀзов�в�ва�онах.

3.23.�Для�безопасной�раз�рÀз³и�специализированных�ва�о-
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нов�и�ÀлÀчшения�истечения�сыпÀчих��рÀзов�через�донные�лю³и
�рÀзчи³и�обязаны�Àстановить�вибраторы�в�специальные��нез-
да,�предÀсмотренные�³онстрÀ³цией�ва�она.

3.24.�При�отсÀтствии�средств�механизации�по�рÀз³À�(раз-
�рÀз³À)�длинномерных�штÀчных��рÀзов� (рельсов,�бало³,�бре-
вен�и�т.п.)�необходимо�производить�сле�ами�с�помощью�ле-
бедо³�и�³анатов.

3.25.�Находиться�междÀ�сле�ами�или�в�зоне�движения��рÀ-
за��рÀзчи³ам�запрещается.�Подъем,�поправ³а�или�пере³ат³а
бревен�должны�осÀществляться�с�помощью�ла�.

3.26.�От³рывать�борта�автотранспортно�о�средства,�за�рÀ-
женно�о� длинномерным�штÀчным� �рÀзом,� должны� двое� ра-
бочих,�находящихся�сбо³À�от�бортов.

3.27.�Лесоматериалы�и�дрÀ�ие�длинномерные�штÀчные��рÀ-
зы�из�³Àзова�транспортных�средств�вы�рÀжают�по�на³лонной
плос³ости,�образÀемой�сле�ами�из�бревен�диаметром�не�ме-
нее�15�см.�Число�сле��должно�быть�не�менее�одной�на�³аж-
дые�2�м�длины�перемещаемых�по�ним��рÀзов�и�во�всех�слÀ-
чаях�не�менее�двÀх.�Концы�сле�,�распола�аемые�в�³Àзове�транс-
портно�о�средства,�должны�быть�оборÀдованы�³рючьями.

3.28.� У³лад³À� длинномерных� �рÀзов� производить� толь³о
после�о³ончания�вы�рÀз³и�их�из�транспортных�средств.

3.29.�Нельзя�находиться�в�зоне,��де�материал�периодичес-
³и�перемещается�по�на³лонной�плос³ости.

3.30.�При�вы�рÀз³е�длинномерных�штÀчных��рÀзов�из�ва�о-
нов�и�транспорта�³раном�запрещается�подтас³ивать�их�³рюч-
³ом�и�заходить�в�зонÀ�штабеля,�над�³оторым�перемещается
�рÀз.�При�опÀс³ании�пач³и�бревен�следÀет�находиться�от�мес-
та�À³лад³и�на�расстоянии�не�менее�15�м.

3.31.�После�зацеп³и�пач³и�из�длинномерных�штÀчных��рÀ-
зов�³рю³ом�³рана�необходимо�отойти�в�сторонÀ,�противопо-
ложнÀю�зоне�ее�перемещения,�на�расстояние�не�менее�15�м,
а�затем�подать�си�нал�машинистÀ.

Стропов³а�следÀющей�пач³и�длинномерных��рÀзов�допÀс-
³ается�после�то�о,�³а³�поднимаемый��рÀз�отведен�на�расстоя-
ние�не�менее�15-20�м�от�места�стропов³и.

3.32.�При�одновременной�À³лад³е�на�автотранспортное�сред-
ство�длинномерных��рÀзов�различной�длины�более�³орот³ие
необходимо�распола�ать�сверхÀ.

3.33.�Не�допÀс³ается�производить�по�рÀз³À�в�автотранспорт
длинномерных��рÀзов,�длина�³оторых�превышает�длинÀ�³Àзо-
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ва�более�чем�на�2�м.�Та³ие�материалы�должны�перевозиться
на�прицепах-роспÀс³ах.

3.34.�При�раз�рÀз³е�и�по�рÀз³е�боче³�и�дрÀ�их��рÀзов�ци-
линдричес³ой�формы,� если� отсÀтствÀют� специальные� меха-
низмы,�следÀет�применять�прочные�³анаты�с�³рюч³ами,�а�та³-
же�тормозящие�³анаты�с�прочно�за³репленными�³онцами.

3.35.�Высота��рÀжено�о�автотранспортно�о�средства�не�должна
превышать�4,0�м�от�поверхности�доро�и�до�высшей�точ³и��рÀза.

3.36.�После�по�рÀз³и�длинномерных��рÀзов�на�платформы
автомобилей�и�прицепов�следÀет�прочно�Àвязать�их�³реп³им
исправным�та³елажем.

3.37.�Разрешается�Àстанавливать��рÀз�в�сте³лянной�таре�дрÀ�
на�дрÀ�а�(в�два�ряда)�с�применением�прочих�про³ладо³,�пре-
дохраняющих�нижний�ряд�от�Àдара�во�время�перевоз³и.

3.38.�При�по�рÀз³е,�вы�рÀз³е�и�транспортиров³е�баллонов
со� сжатым� �азом� ³Àзов� автомобиля� (прицепа)� должен� быть
оборÀдован� стеллажами� с� выем³ами� по� размерÀ� баллонов,
обитыми� войло³ом.� Стеллажи� должны� иметь� запорные� при-
способления,�предохраняющие�баллоны�от�сопри³основения
дрÀ��с�дрÀ�ом.

3.39.�Сте³лянная�тара�с�а�рессивными�жид³остями�(³исло-
той,�жид³ими�хими³атами�и�т.�п.)�должна�Àстанавливаться�в
³Àзове� автомобиля� стоя,� �орловинами� (проб³ами)� вверх,� и
³аждое�место��рÀза�должно�быть�хорошо�за³реплено.

3.40.�Запрещается�совместная�по�рÀз³а�сжатых,�сжиженных,
растворенных�под�давлением��азов,�воспламеняющихся�жид-
³остей�с�безводной�³ислотой,�жид³им�воздÀхом,�³ислородом�и
азотом,� поддерживающими� �орение� веществами;� ядовитыми
веществами;�азотной�³ислотой�и�сÀльфоазотными�смесями.

3.41.�Боч³и,�фля�и,�бÀтыли�и�т.п.�с�ла³о³расочными�мате-
риалами�следÀет�Àстанавливать�в�³Àзове�автомобиля�плотно,
³рыш³ами� и� проб³ами� вверх;� в� промежÀт³и� междÀ� �рÀзами
должны� вставляться� прочные� деревянные� про³лад³и� и� рас-
пор³и.

3.42.�Баллоны�с�фÀми�антами�должны�À³ладываться�в�ав-
томобиль�в��оризонтальном�положении�³олпа³ами�в�однÀ�сто-
ронÀ�и�надежно�за³репляться.

3.43.�При�по�рÀз³е�и�вы�рÀз³е�железнодорожных�³онтей-
неров�необходимо:

-�поднимать�³онтейнеры�захватом�за�все�³ольца�одновре-
менно;
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-�ставить��рÀженые�или�порожние�³онтейнеры�толь³о�в�один
ярÀс.

3.44.� ГрÀзить�два� ³онтейнера�одновременно�допÀс³ается
толь³о�при�наличии��рÀзозахватных�траверс.

4.�Требования�безопасности
при�перенос³е��рÀзов

4.1�Предельная�норма�перенос³и�тяжестей�по�ровной�и��о-
ризонтальной�поверхности�на�одно�о�челове³а�не�должна�пре-
вышать:

-�для�подрост³ов�мÀжс³о�о�пола�от�16�до�18�лет�-�4�³�;
-�для�женщин:
при�чередовании�с�дрÀ�ой�работой�(до�2�раз�в�час)�-�10�³�;
постоянно�в�течение�рабочей�смены�-�7�³�;
-�для�мÀжчин�старше�18�лет�-�50�³�.
ГрÀз�массой�более�50�³��должны�поднимать�не�менее�двÀх

рабочих� (мÀжчин).
4.2.�Подъем��рÀзов�с�À³лад³ой�в�штабель�высотой�более�3

м�врÀчнÀю�не�допÀс³ается.
4.3.�При�одновременной�перенос³е��рÀзов�расстояние�меж-

дÀ�рабочими�(или��рÀппами�рабочих),�несÀщими�единицÀ��рÀ-
за�(ящи³,�мешо³�и�т.п.),�должно�быть�не�менее�2�м.

4.4.�Переносить��рÀзы�на�носил³ах�допÀс³ается�по��оризон-
тальномÀ�пÀти�на�расстояние�не�более�80�м.�Опро³идывать�и
опÀс³ать�носил³и�следÀет�по�³оманде�рабоче�о,�идÀще�о�сза-
ди.�Переносить�на�носил³ах�по�лестницам�не�допÀс³ается.

4.5.�Переносить�длинномерные�материалы�(бревна,�трÀбы
и�т.д.)�следÀет�специальными�захватами�и�приспособлениями.
Переносить�длинномерные�материалы�на�ломах,�деревянных
брÀсьях�и�т.п.�не�допÀс³ается.

4.6.�Тяжелые�штÀчные��рÀзы,�затаренное�оборÀдование�сле-
дÀет�³антовать�с�помощью�роли³овых�ломов�и�дрÀ�их�приспо-
соблений.�Не�допÀс³ается�пере³атывать�и�³антовать��рÀз�на�себя.

4.7.�При�рÀчной�перенос³е�деталей�тра³торов�и�сельс³охо-
зяйственных�машин,�собранных�в�небольшие�связ³и,�необхо-
димо�сначала�проверить�прочность�связ³и.

4.8.�Перенос³À�и�по�рÀз³À�антисептированных�лесоматери-
алов�допÀс³ается�производить�толь³о�в�спецодежде�(брезен-
товых�³Àрт³ах,�брю³ах,�рÀ³авицах�³ожаных).

4.9.�На�по�рÀз³À�(раз�рÀз³À)�врÀчнÀю�длинномерных��рÀзов
бревен,�бало³�длиной,�превышающей�1/3�длины�³Àзова�авто-
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мобиля,�тра³торно�о�прицепа�и�т.п.,�необходимо�выделять�не
менее�двÀх�челове³,�при�этом�они�должны�пользоваться�³а-
натами�достаточной�прочности.

4.10.�Для�перенос³и�длинномерных��рÀзов�рабочим�следÀ-
ет�надевать�наплечни³и.�При�этом�рабочие�должны�находить-
ся�с�одной�стороны�переносимо�о��рÀза.

4.11.�При�пере³атывании�боче³,�³олес�и�т.п.�рабочий�дол-
жен�следовать�за��рÀзом�и�³онтролировать�с³орость�е�о�пере-
мещения.

5.�Требования�безопасности
при�с³ладс³ой�переработ³е��рÀзов

5.1.�Во�избежание�несчастно�о�слÀчая�(придавливание�но�и
или�рÀ³и� ³� полÀ)� и� для� обеспечения� Àдобства� последÀющей
�рÀзопереработ³и�тяжелые�предметы�следÀет�Àстанавливать
на�специальные�под³лад³и.

5.2.�У³лад³À��рÀзов�производить�толь³о�на�специально�выде-
ленных�местах.�У³лад³а��рÀзов�в�проходах,�проездах�возле�эле³-
троÀстаново³,�эле³тропроводов,�рÀбильни³ов,�пожарных�щитов
и�то³опроводящей�арматÀры�не�допÀс³ается.�Расстояние�от�сте-
ны�с³лада�до�штабеля�должно�быть�в�пределах�0,6�-�1,0�м.

5.3.�После�À³лад³и��рÀза�с�целью�предÀпреждения�е�о�са-
мопроизвольно�о�перемещения�необходимо�Àстановить�спе-
циальные�приспособления�и�Àстройства�(бо³овые�стой³и,�про-
³лад³и,�под³лад³и,�подпор³и�и�т.�д.).

5.4.�На� от³рытых� площад³ах� в� зимнее� время� во� избежание
просадо³�и�нарÀшения�верти³ально�о�положения�штабеля�необ-
ходимо�предварительно�очистить�площад³À�от�мÀсора�и�сне�а.

5.5.�Барабаны�с�³абелем,�тросом�и�дрÀ�ие�³рÀпно�абарит-
ные�предметы�цилиндричес³ой�формы�во�избежание�их�рас-
³атывания�при�À³лад³е�необходимо�À³реплять�Àдерживающи-
ми�приспособлениями�(³линьями,�рей³ами,�дос³ами�и�т.�д.).
При�этом�следÀет�³ласть��рÀзы�толь³о�на�плос³ие�про³лад³и.

5.6.�Детали�машин�и�орÀдий�с�выстÀпающими�острыми�ра-
бочими�ор�анами�À³ладывать�в�штабель�или�па³еты�та³,�что-
бы�ис³лючить�возможность�травмирования�людей,�сопри³аса-
ющихся�с�ними�во�время�работы.

5.7.�В�слÀчае�хранения�в�штабелях�острых�ор�анов�сельс-
³охозяйственных� машин� (прÀжинных� зÀбьев� ³Àльтиваторов,
подборщи³ов�и�т.�п.)�остере�аться�обвалов�штабелей�во�вре-
мя�их�разбор³и.
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5.8.� При� À³лад³е� в� штабель� длинномерных� и� тяжело-
весных��рÀзов�сельс³охозяйственных�машин�необходимо
использовать� деревянные� про³лад³и� или� стеллажи-под-
став³и.

5.9.�Шины�автомобилей�и�тра³торов�À³ладывать�на�пол³и
стеллажей�толь³о�в�верти³альном�положении.

5.10.�При�формировании�штабеля�в�нижние�ряды�целесо-
образно�À³ладывать�более�тяжелые��рÀзы.

5.11.�При�формировании�штабелей�из�ящи³ов�необходимо
оставлять�междÀ�ящи³ами�зазоры�по�верти³али�не�менее�0,5�м.

5.12.�Па³еты�из�ящи³ов�различных�размеров�можно�À³ла-
дывать�в�штабель�толь³о�в�тех�слÀчаях,�если�штабель�полÀча-
ется�Àстойчивым�и�ровным.

5.13.�Штабелировать�за�рÀженные�плос³ие�поддоны�допÀс-
³ается�до�высоты,�при�³оторой��арантирÀется�сохранность�тары
нижних�поддонов.

5.14.� Перед� À³лад³ой� товаров� ячей³и� стеллажей� должны
быть�очищены�от��рязи,�остат³ов�Àпа³ов³и�и�³онсервации.�Не
допÀс³ается� À³ладывать� �рÀзы� на� неисправные� стеллажи� и
пере�рÀжать�стеллажи.

5.15.�Не�ре³омендÀется�À³ладывать�на�верхний�ярÀс�стел-
лажей�сте³лянные�бÀтыли,�сте³ла�и�³рÀпно�абаритные��рÀзы.

5.16.�По�рÀз³À�тра³торов�в�транспортные�средства�следÀет
производить�специальными�захватами,� а� тра³торных�прице-
пов�–�рамной�траверсой.

5.17.�Лесоматериалы�следÀет�À³ладывать�в�штабеля�высо-
той�не�более�2�м�на�подштабельное�основание�толщиной�не
менее�35�см.

ДопÀс³ается�высота�штабелей�более�2�м�при�Àсловии,
что�ширина�штабельно�о�интервала�бÀдет�не�менее�высо-
ты�штабеля.

5.18.�У³лад³À�про³ата�следÀет�производить�та³,�чтобы�³он-
цы� торцевых� сторон�штабелей,� расположенных� À� проходов,
были� выложены� ровно,� независимо� от� длины� À³ладываемых
прÀт³ов,�трÀб�и�т.д.

5.19.�При�À³лад³е�металла�в�за³рытых�с³ладах�междÀ�тор-
цом�штабеля�и�стен³ой�должен�быть�обеспечен�проход�ши-
риной�не�менее�1,7�м.

5.20.�Для�безопасно�о� перемещения� транспортных�и� по-
�рÀзочных�средств�при�À³лад³е�штабелей�необходимо�распо-
ла�ать�их�та³им�образом,�чтобы�расстояние�междÀ�штабеля-
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ми� превышало�ширинÀ� транспортных� средств� (по�рÀзчи³ов,
тележе³�и�т.�д.)�не�менее�чем�на�0,8�м,�а�при�необходимости
обеспечения�встречно�о�движения�–�двойнÀю�ширинÀ�транс-
портно�о�средства�плюс�1,2�м.

5.21.� При� À³лад³е�штабеля� пиломатериалов� необходимо
выполнять�следÀющие�требования�безопасности:

-�отходить�на�3�м�от�поднимаемо�о�па³ета�в�сторонÀ,�проти-
воположнÀю�е�о�движению;

-�направлять�па³ет�³рюч³ом�с�рÀ³оят³ой�длиной�не�менее�1�м;
-� снимать� �рÀзозахватные� приспособления� толь³о� после

опÀс³ания�их�на�штабель;
-�стропы�из-под�па³ета�вытас³ивать�врÀчнÀю.
5.22.�Не�допÀс³ается�становиться�на�³рай�штабеля�или�на

³онцы� межпа³етных� про³ладо³,� пользоваться� ³раном� для
подъема�на�штабель�или�спÀс³а�с�не�о.

5.23.�Не�допÀс³ается�À³ладывать�штабеля�пиломатериалов
по�эле³тричес³ими�проводами.�Расстояние�от�зданий�до�шта-
белей�³рÀпно�о�леса�и�пиломатериалов�должно�быть�не�ме-
нее,�соответственно,�15�и�30�м.

5.24.�Необходимо�пре³ратить� À³лад³À�и�разбор³À�штабе-
лей�при�сильном�ветре�(6�баллов),�ливневом�дожде,�сне�опа-
де�и��Àстом�тÀмане�(видимость�не�менее�50�м).

5.25.�По³осившиеся�штабеля�разрешается�разбирать�толь-
³о�в�дневное�время,�в�соответствии�с�предварительно�разра-
ботанным�способом� ведения� работ� под� рÀ³оводством� лица,
ответственно�о�за�по�рÀзочно-раз�рÀзочные�работы.

5.26.�Не�допÀс³ается�проведение�работ�на�двÀх�смежных
штабелях� одновременно.

5.27.�Не�допÀс³ается�за�рÀжать�и�отправлять�потребителю
материалы�в�нестандартной�или�неисправной�таре.

5.28.�При�затаривании��рÀза�для�отправ³и�на�дальние�рас-
стояния�пере�рÀз³ами�на�различные�виды�транспорта,�а�та³же
�рÀза,�масса�³оторо�о�превышает�20�³�,�деревянные�ящи³и�с
�рÀзом�необходимо�À³реплять�пÀтем�обтяж³и�по�торцам�сталь-
ной�лентой�или�проволо³ой.

5.29.�Перед�за�рÀз³ой�³онтейнера�необходимо�проверить
е�о�исправность.

У³ладывать�детали�в�³онтейнер�следÀет�плотно,�чтобы�они
не�выпадали�при�от³рывании�дверо³.�На�рÀз³а�на�пол�³онтей-
нера�должна�распределяться�равномерно.

5.30.�Двери�³онтейнера�должны�свободно�за³рываться,
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для� это�о� при� À³лад³е� �рÀза� в� ³онтейнер� междÀ� �рÀзом� и
дверью�необходимо�оставлять�свободное�пространство�от�3
до�5�см.

5.31.� После� о³ончания� за�рÀз³и� ³онтейнера� необходимо
проверить�плотность�за³рытия�е�о�дверей.

5.32.� Во� избежание� травмирования� но�� из-за� выпадения
деталей� при� от³рывании� дверо³� ³онтейнеров� следÀет� нахо-
диться�сбо³À.

5.33.�При�формировании�стеллажа�из�небольших�³онтей-
неров�не�допÀс³ается�держать�от³рытыми�одновременно�не-
с³оль³о�дверо³�³онтейнера,�та³�³а³�это�может�привести�³�трав-
ме�рабочих,�обслÀживающих�стеллаж.

5.34.�Перемещать�³онтейнеры�по�с³ладÀ�можно�толь³о�на
специально�приспособленных�по�рÀзчи³ах,�при�этом�³онтей-
неры�следÀет�Àстанавливать�на�под³лад³ах.

5.35.�В�зоне�работы�³рана-штабелера�присÀтствовать�по-
сторонним�лицам�запрещается.�Не�допÀс³ается�присÀтствие
рабочих�и�посторонних�лиц�в�зоне�работы,�выхода�стеллаж-
ных�³ранов-штабелеров�из�стеллажей�и�в�зоне�передаточных
тележе³.

5.36.� В� зоне� действия� ³ранов-штабелеров� должны� быть
надписи,� пла³аты,� предÀпреждающие�рабочих� об� опасности
нахождения�в�зоне�работы�машин.

5.37.� При� обслÀживании� ³рана-штабелера� следÀет� быть
осторожным� и� внимательным.� Надо� помнить,� что� оператор
³рана-штабелера�имеет�о�раниченнÀю�обзорность�зон�за�рÀз³и
и�раз�рÀз³и.

5.38.�Транспортные�средства,�подаваемые�в�зонÀ�работы
³рана-штабелера,�должны�распола�аться�на�специально�обо-
значенной�площад³е.

5.39.�Прежде�чем�транспортировать��рÀз�³�³ранÀ-штабеле-
рÀ,� необходимо� Àбедиться� в� том,� что� масса� �рÀза� с� Àчетом
массы� тары� не� превышает� номинальнÀю� �рÀзоподъемность
³рана-штабелера.

5.40.�Запрещается�находиться�в�зоне�работы�подвесно�о
или�щелево�о�транспортера.

5.41.�С�целью�предотвращения�рас³атывания�À³лад³À�трÀб
следÀет�производить��оризонтальными�рядами�попеременно
вдоль� и� попере³.� Стальные� и� чÀ�Àнные� трÀбы� больших� диа-
метров�с�мÀфтами�и�растрÀбами�следÀет�À³ладывать�на�хра-
нение�на�от³рытых�площад³ах��оризонтальными�рядами.�При
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этом�ряды�трÀб�необходимо�À³ладывать�растрÀбами�в�проти-
воположные�стороны.

5.42.�Мот³и�³атаной�проволо³и,�постÀпающие�на�с³лад�в
связ³ах,�следÀет�À³ладывать�на�деревянный�настил�навалом
высотой�не�более�1,6�м.

5.43.�Горяче³атанÀю�и�холоднонатяжнÀю�ленты�в�бÀхтах�при
штабельном�хранении�следÀет�À³ладывать�на�деревянные�под-
доны�и�Àстанавливать�в�штабеля�высотой�не�более�2�м.

5.44.�ОборÀдование,�приборы,�материалы�при�их�хранении
должны�À³ладываться�следÀющим�образом:

-�³ирпич�в�па³етах�на�поддонах�-�не�более�чем�в�два�ярÀса,�в
³онтейнерах�-�в�один,�без�³онтейнеров�-�высотой�не�более�1,7�м;

-�фÀндаментные�бло³и�и�бло³и�стен�подвалов�-�в�штабель
высотой�не�более�2,6�м�на�под³лад³ах�и�про³лад³ах;

-�стеновые�бал³и�-�в�штабель�в�два�ярÀса�на�под³лад³ах�и
про³лад³ах;

-�стеновые�панели�-�в�³ассеты�или�пирамиды;
-�панели�пере�ородо³�-�в�штабель�высотой�не�более�2,5�м

на�под³лад³ах�или�про³лад³ах;
-�бло³и�мÀсоропроводов�-�в�штабель�высотой�не�более�2,5�м;
-� ри�ели�и� ³олонны� -� в�штабель� высотой�до� 2�м� на� под-

³лад³ах�и�про³лад³ах;
-�плиточные�материалы�(асбестоцементные�плит³и,�листы

асбестоцементные� и� плиты� асбестоцементные� плос³ие)� -� в
стопы�высотой�до�1�м;

-�плиты�асбестоцементные�полые�-�в�штабель�до�15�рядов;
-� черепицÀ� (цементно-песчанÀю�и� �линянÀю)� -� в�штабель

высотой�до�1�м,�ÀложеннÀю�на�ребро�с�про³лад³ами;
-�мел³осортный�металл�-�в�стеллаж�высотой�не�более�1,5�м;
-�санитарно-техничес³ие�и�вентиляционные�бло³и�-�в�шта-

бель�высотой�не�более�2,5�м�на�под³лад³ах�и�про³лад³ах;
-�на�ревательные�приборы�(радиаторы�и�т.д.)�отдельными�се³-

циями�или�в�собранном�виде�-�в�штабель�высотой�не�более�1�м;
-� ³рÀпно�абаритное� и� тяжеловесное� оборÀдование� и� е�о

части�-�и�один�ряд�на�под³лад³ах;
-� битÀм� -� в� плотнÀю� тарÀ,� ис³лючающÀю�е�о� расте³ание,

или�в�специальные�ямы�с�Àстройством�их�о�раждения;
-�черные�про³атные�металлы�(листовÀю�сталь,�швеллеры,

двÀтавровые�бал³и,�сортовÀю�сталь)�-�в�штабель�высотой�до
1,5�м�с�под³лад³ами�и�про³лад³ами;

-�теплоизоляционные�материалы�-�в�штабель�высотой�до
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1,2�м�с�хранением�в�за³рытом�сÀхом�помещении;
-�трÀбы�диаметром�до�300�мм�-�в�штабель�высотой�до�3�м

на�под³лад³ах;
-�трÀбы�диаметром�более�300�мм�-�в�штабель�высотой�до

3�м�и�седло�без�про³ладо³.
5.45.�Перематывать�и�отматывать�³абель�и�провод�следÀет

специальным� отмоточным�механизмом.� Перед� обрез³ой� ³а-
беля�от�места�разреза�в�тÀ�или�дрÀ�Àю�сторонÀ�до�15�-�20�см
е�о�следÀет�за³репить�проволо³ой�для�ис³лючения�самопро-
извольно�о�рас³рÀчивания�и�нанесения�травм.

5.46.�ГрÀзы�в�ящи³ах�и�меш³ах,�не�сформированные�в�па-
³еты,�необходимо�À³ладывать�в�штабеля�вперевяз³À.�Для�Àс-
тойчивости�штабеля�через�³аждые�2-3�ряда�ящи³ов�следÀет
про³ладывать� рей³и� и� через� ³аждые� 5-6� рядов� меш³ов� по
высоте�-�дос³и.

5.47.�При�с³ладировании�ящи³ов�с�плодами�на�поддонах�длина
штабелей�должна�быть�не�более�10,�высота�не�более�4�м.

5.48.�Ящи³и�с�бÀтылочной,�баночной�продÀ³цией�должны
À³ладываться�в�штабеля�высотой�не�более�2�м,�а�при�с³лади-
ровании�на�поддонах�–�до�3,5�м�в�два�ярÀса.

5.49.�Разбор³À�штабелей�необходимо�производить�толь³о
сверхÀ�и�равномерно�по�всей�длине.

5.50.�Для�безопасно�о�перемещения��рÀзоподъемных�ме-
ханизмов�при�À³лад³е�штабелей�необходимо�распола�ать�их
та³им�образом,�чтобы�расстояние�междÀ�штабелями�превы-
шало�ширинÀ��рÀпп�транспорта�(по�рÀзчи³ов,�тележе³�и�т.�п.)
не� менее� чем� на� 0,8� м,� а� при� необходимости� обеспечения
встречно�о�движения�–�ширинÀ�транспорта�плюс�1,5�м.

5.51.� БÀма�À� в� рÀлонах� следÀет� À³ладывать� на� высотÀ� не
более�трех�рядов�с�про³лад³ами�из�досо³�междÀ�рядами.�Край-
ние�рÀлоны�следÀет�фи³сировать�Àпорами.

5.52.�Пылевидные�материалы�(мÀ³À,�сахар�и�др.)�хранят�в
силосах,�бÀн³ерах,�ларях�и�дрÀ�их�за³рытых�ем³остях,�прини-
мая�меры�против�распыления�в�процессе�по�рÀз³и�и�вы�рÀз-
³и.� За�рÀзочные� ворон³и� должны� быть� за³рыты� защитными
решет³ами,�а�лю³и�в�защитных�решет³ах�-�заперты�на�замо³.

5.53.�Силосы,�бÀн³ера�и�дрÀ�ие�ем³ости�должны�быть�обо-
рÀдованы� Àстройствами� для� механичес³о�о� обрÀшения� сво-
дов�(зависаний)�материалов.�В�слÀчае�необходимости�спÀс³
рабочих�в�бÀн³ера�и�силосы�может�осÀществляться�в�специ-
альной�люль³е�с�помощью�лебед³и.
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Для�выполнения�работ�внÀтри�силосов�и�бÀн³еров�следÀет
назначать�не�менее�трех�рабочих,�двое�из�³оторых,�находясь
на�пере³рытии�силоса�или�бÀн³ера,�должны�следить�за�безо-
пасностью�работающих�в�бÀн³ере�и�в�слÀчае�необходимости
о³азывать�помощь�пострадавшим.

Рабочие,� находящиеся� внÀтри� бÀн³ера� (силоса),� должны
быть�обеспечены�респираторами.

5.54.�Упа³ов³а�сахара�в�меш³и,�взвешивание,�транспорти-
ров³а� их� в� с³лады,� À³лад³а� в�штабеля,� разбор³а�штабелей,
по�рÀз³а�в�автотранспорт�и�железнодорожные�ва�оны�долж-
ны�быть�механизированы.

5.55.�Меш³и�сахара-пес³а�до�50�³��при�механизированной
À³лад³е�и�разбор³е�штабелей�допÀс³ается�À³ладывать�не�бо-
лее�чем�в�46�рядов.

5.56.�Высота�À³лад³и�меш³ов�с�рафинадом�допÀс³ается�не
более�8�рядов,�с�пиленым,�³Àс³овым�и�прессованным�со�свой-
ством�лито�о�–�7�и�с�обычным�прессованным�рафинадом�-�6
рядов.�Ящи³и�с�рафинадом�À³ладываются�по�высоте�не�более
12�рядов.

5.57.�При�À³лад³е�штабелей�сахара�в�с³ладс³их�помещени-
ях�необходимо�предÀсматривать�следÀющие�расстояния:

-�по�периметрÀ�с³ладов�-�не�менее�0,7�м�от�стен�или�выстÀ-
пающих�³онстрÀ³ций;

-�междÀ�штабелями�и�³онвейером�-�не�менее�1,0�м;
-�междÀ�штабелями�-�не�менее�0,3�м.
5.58.�Соль�на�площад³ах�À³ладывать�в�бÀрты�в�виде�³онÀ-

са,�Àсеченной�пирамиды.
5.59.�С³ладирование��отовой�продÀ³ции�(затаренной�соли,

солебри³етов)�в�рабочих�зонах�обслÀживания�техноло�ичес-
³о�о�оборÀдования�не�допÀс³ается.

5.60.�Меш³и�с�мÀ³ой�для�хранения�на�с³ладе�должны�À³ла-
дываться�на�специальные�стеллажи�се³циями�по�три�или�пять
меш³ов�(тройни³ами�или�пятер³ами)�с�соблюдением�поряд³а
Àвяз³и�À³ладываемых�меш³ов�и�перпенди³Àлярности�штабеля.

У³ладывать�меш³и�врÀчнÀю�следÀет�в�штабель�высотой�не
более�8,�а�механизированным�способом�-�не�более�12�рядов.

5.61.�ШиринÀ�основных�проходов�в�мÀчных�с³ладах�при�пе-
ремещении� мÀ³и� на� рÀчных� тележ³ах� следÀет� оставлять� не
менее� 1,5� м,� при� перемещении� на� тележ³ах� с� подъемными
платформами�-�не�менее�2,5�м,�а�при�передвижении�на�авто-,
эле³тропо�рÀзчи³ах�-�не�менее�3�м.
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5.62.� Проходы�междÀ�штабелями�мÀ³и�шириной� не�ме-
нее�0,75�м�должны�быть�через�³аждые�12�м.

5.63.�Меш³и�с�Àдобрениями�должны�быть�Àложены�на�плос-
³ие� поддоны� в� перевяз³À� и� равномерно� распределены� та³,
чтобы�³аждый�из�них�выстÀпал�за�³рай�поддона�не�более�чем
на�50�мм.

5.64.�Пестициды�на�с³ладах�следÀет�размещать�по�се³циям
с� Àчетом�их�физи³о-химичес³их,� техничес³их�и�о�неопасных
свойств.

5.65.�Пестициды,�Àпа³ованные�в�боч³и,�металличес³ие�ба-
рабаны�вместимостью�более�50�л�и�ящи³и,�следÀет�с³ладиро-
вать�в�штабеля�на�плос³их�поддонах.

5.66.�При�хранении�сырья,�полÀфабри³атов�и��отовой�про-
дÀ³ции�на�площад³ах�боч³и,�барабаны�и�бÀтыли�следÀет�Àста-
навливать��рÀппами,�не�более�100�шт.�в�³аждой,�с�разрывами
междÀ��рÀппами�не�менее�1�м.

БÀтыли�должны�быть�защищены�оплет³ой,�³орзинами,�де-
ревянными�обрешет³ами�и�т.�п.

5.67.� Хранение� спецодежды,� те³стильных� материалов� и
обÀви�вместе�с�³ислотами�и�щелочами�и��орючими�материа-
лами�не�допÀс³ается.

5.68.� При� постÀплении� на� с³лад� спецодежды� в� большом
³оличестве�³ипы�и�связ³и�ее�на�плос³их�специальных�или�сет-
чатых�поддонах�необходимо�À³ладывать�в�ячей³и�стеллажей
или�штабелем.

СпецодеждÀ,�постÀпающÀю�на�с³лад�в�небольшом�³оличе-
стве,�в�мел³их�Àпа³ов³ах�или�поштÀчно,�следÀет�À³ладывать�в
ячей³и�стеллажа.

6.�Требования�безопасности
при�Àпа³ов³е�и�распа³ов³е�тары,
À³лад³е��рÀзов�на�поддоны

6.1.�Дощатые�ящи³и�и�дрÀ�Àю�тарÀ�допÀс³ается�вс³рывать
толь³о� с� помощью� предназначенных� для� этой� цели� инстрÀ-
ментов�(�воздодеров,�³лещей�и�др.).

6.2.�Концы�металличес³ой�обив³и�после�вс³рытия�ящи³ов
необходимо�за�ибать�вниз.

6.3.� Дос³и� от� разобранных� деревянных� ящи³ов� и� дрÀ�их
видов�Àпа³ов³и�должны�быть�освобождены�от�металличес³их
пластино³,�проволо³и�и��воздей.

6.4.�Деревянные�боч³и�следÀет�вс³рывать�пÀтем�снятия�Àпор-



341

Справочни³�мастера�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�работ

но�о�(верхне�о)�обрÀча�и�последÀюще�о�освобождения�остова
от�шейно�о�(второ�о)�обрÀча�с�одной�стороны�боч³и.�При�снятии
обрÀчей� необходимо� пользоваться� специальной� набой³ой� и
молот³ом.�Сле�³а�Àдаряя�молот³ом�по�³леп³ам�(вверх),�нÀжно
освободить�дно�и�вынÀть�е�о�с�помощью�стально�о�³лепа.�Не
допÀс³ается�извле³ать�дно�боч³и�Àдарами�молот³а�или�топора.

6.5.�При�вс³рытии�металличес³их�боче³,�имеющих�проб³и,
применять� специальный� �аечный� ³люч.� Отвинчивать� проб³и
Àдарами� молот³а� не� следÀет.� ПÀстые� и� заполненные� боч³и
нельзя�бросать�и�Àдарять�однÀ�о�дрÀ�Àю.

6.6.�Захламлять�территорию�с³лада�пÀстой�тарой�запреща-
ется.�ЭтÀ�тарÀ�необходимо�отправлять�на�хранение�на�специ-
ально�отведенные�для�этой�цели�площад³и.

6.7.� За�рязненные� поддоны� следÀет� мыть� в� специально
оборÀдованных�местах.

6.8.�За�рÀз³а�ящичных�поддонов�должна�быть�произведе-
на�та³,�чтобы�детали�находились�ниже�верхней�³ром³и�поддо-
на�на�5�-�10�см.

6.9.�При�формировании�па³етов�с��рÀзом�на�плос³их�под-
донах�необходимо�соблюдать�следÀющие�Àсловия:

-�с�целью�обеспечения�Àстойчивости�па³ета�вес��рÀза�дол-
жен�распределяться�симметрично�относительно�продольной
и�поперечной�осей�поддона;

-� верхняя� плос³ость� па³ета� должна� быть� ровной;� �рÀз� на
поддоне�не�должен�выстÀпать�за�е�о�³рая�более�чем�на�59�мм;

-�вес�па³ета�не�должен�превышать��рÀзоподъемность�по-
�рÀзочно-раз�рÀзочно�о�механизма;

-��рÀз�допÀс³ается�À³ладывать�в�па³ет�толь³о�в�исправной�таре.

7.�Требования�безопасности
при�аварийных�ситÀациях

7.1.�Во�время�аварии�необходимо:
1.�пре³ратить�проведение�работ;
2.�вы³лючить�эле³трооборÀдование;
3.�сообщить�о�слÀчившемся�лицÀ,�ответственномÀ�за�безо-

пасное�производство�работ�по�перемещению��рÀзов;
4.�при�несчастных�слÀчаях�принять�меры�³�извлечению�пост-

радавше�о�из�зоны�и�о³азать�первÀю�помощь�пострадавшемÀ.
7.2.�При�возни³новении�пожара:
1.�пре³ратить�работÀ;
2.�вы³лючить�эле³трооборÀдование;



342

Справочни³�мастера�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�работ

3.�сообщить�рÀ³оводствÀ�и�вызвать�пожарнÀю�охранÀ;
4.�пристÀпить�³�тÀшению�пожара�имеющимися�средствами

пожаротÀшения.

8.�Требования�безопасности
по�о³ончании�работы

8.1.�Вы³лючить�использÀемое�оборÀдование.�Не�оставлять
�рÀз�в�подвешенном�состоянии.

8.2.�Привести�в�порядо³�рабочее�место,�инстрÀмент�и�при-
способления�Àбрать�в�отведенное�для�хранения�место�или�сдать
сменщи³À.

8.3.�Снять�средства�индивидÀальной�защиты,�Àбрать�в�ш³аф.
8.4.�Вымыть�лицо�и�рÀ³и�и�принять�дÀш.

ГЛАВА�6.4
ТИПОВАЯ�ИНСТРУКЦИЯ�ПО�ОХРАНЕ�ТРУДА
ДЛЯ� ОПЕРАТОРОВ� КРАНОВ-ШТАБЕЛЕРОВ

1.�Общие�требования�безопасности
(ТИ�РМ-004-2000)

1.1.�К�Àправлению�³раном-штабелером�допÀс³аются�лица
не�моложе�18�лет,�прошедшие�медицинс³ое�освидетельство-
вание,�специальное�обÀчение,�сдавшие�э³замены�и�полÀчив-
шие�Àдостоверение�на�право�Àправления�³раном-штабелером.

1.2.�Операторы�³ранов-штабелеров�должны�иметь�врачеб-
ное�за³лючение�о�возможности�выполнения�работ.�Лица,�не
имеющие�е�о,�³�работам�не�допÀс³аются.

1.3.�Перед�допÀс³ом�³�работе�оператор�обязан�пройти�ввод-
ный� инстрÀ³таж� по� охране� трÀда,� первичный� инстрÀ³таж� на
рабочем� месте� и� пра³тичес³и� освоить� безопасные� приемы
э³сплÀатации�³рана-штабелера,�подъема,�перевоз³и�и�À³лад-
³и��рÀзов.�Прохождение�инстрÀ³тажа�оформляется�записью�в
жÀрнале�ре�истрации�инстрÀ³тажей.�Повторный�инстрÀ³таж�на
рабочем�месте�проводится�не�реже,�чем�через�6�месяцев.

1.4.�Оператор�³рана-штабелера�должен:
-�знать�Àстройство�и�назначение�всех�механизмов�³рана-

штабелера,�отдельных�е�о�элементов,�всей�аппаратÀры,�иметь
вторÀю� ³валифи³ационнÀю� �рÀппÀ� по� эле³тробезопасности
со�ласно�«Правилам�техни³и�безопасности�при�э³сплÀатации
эле³троÀстаново³�потребителей»;
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-�обладать�навы³ами,�требÀющимися�для�Àправления�все-
ми�механизмами�³рана�и�Àхода�за�ним;

-�знать�ассортимент�и�назначение�смазочных�материалов,
применяемых�для�смаз³и�³рана-штабелера;

-�Àметь�определять�при�одность�³�работе�³анатов,��рÀзо-
захватных�приспособлений�и�тары;

-�знать�правила�безопасно�о�перемещения��рÀзов;
-�знать�приемы�освобождения�от�действия�эле³тричес³о-

�о�то³а�лиц,�попавших�под�напряжение,�и�способы�о³азания
им�помощи.

1.5.�При�противопо³азаниях�³�выполнению�прежней�рабо-
ты�по�состоянию�здоровья�в�соответствии�с�медицинс³им�за³-
лючением�сообщить�об�этом�администрации�предприятия.

1.6.�Оператор�³рана-штабелера�обязан�выполнять�толь³о
тÀ�работÀ,�³оторая�порÀчена�администрацией�и�входит�в�е�о
обязанности.

1.7.�При� выполнении� по�рÀзочно-раз�рÀзочных� работ� не-
обходимо�придерживаться�принятой�техноло�ии�переработ³и
�рÀза.�Не�допÀс³ается� применять� способы,� Àс³оряющие� вы-
полнение� техноло�ичес³их�операций,� но� ведÀщие� ³� нарÀше-
нию�правил�техни³и�безопасности.

1.8.�В�слÀчае�возни³новения�в�процессе�работы�³а³их-либо
вопросов,�связанных�с�ее�безопасным�выполнением,�необхо-
димо�обращаться�³�лицÀ,�ответственномÀ�за�безопасное�про-
изводство�работ.

1.9.�Заметив�нарÀшение�инстрÀ³ции�по�охране�трÀда�дрÀ-
�ими�рабочими�или�опасность�для�о³рÀжающих,�предÀпредить
рабоче�о,�нарÀшающе�о�требования�безопасности,�или�сооб-
щить�об�этом�рÀ³оводителю�работ.

1.10.�В�процессе�работы�на�оператора�возможно�воздей-
ствие�следÀющих�опасных�и�вредных�производственных�фа³-
торов:� движÀщихся� машин� и� механизмов,� перемещаемых� и
с³ладирÀемых��рÀзов,�повышенной�запыленности�воздÀха�ра-
бочей�зоны�ми³ро³лимата,�опасно�о�Àровня�напряжения�в�эле³-
тричес³ой�цепи.

1.11.�Оператор�должен�быть�обеспечен�средствами�инди-
видÀальной�защиты:

-� ³омбинезоном� хлопчатобÀмажным;
-��алошами�диэле³тричес³ими;
-�перчат³ами�диэле³тричес³ими.
На�нарÀжных�работах�зимой�дополнительно:
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-�³Àрт³ой�на�Àтепляющей�про³лад³е;
-�брю³ами�на�Àтепляющей�про³лад³е;
-�вален³ами.
1.12.�Перемещать��рÀзы�разрешается�толь³о�на�исправном

³ране-штабелере.�За�работÀ�на�неисправной�техни³е�ответ-
ственность� несÀт� оператор� ³рана-штабелера� и� лицо,� ответ-
ственное�за�содержание��рÀзоподъемных�машин�в�исправном
состоянии.

1.13.�На�³аждом�³ране-штабелере�необходимо�иметь�вах-
тенный�жÀрнал�для�ежесменной�ре�истрации�и�записей�о�ра-
боте�³рана-штабелера.

1.14.�В� течение�рабочей�смены�следÀет� соблюдать� Àста-
новленный�режим�трÀда�и�отдыха.�Отдыхать�и�³Àрить�следÀет
толь³о�в�специально�отведенных�местах.

2.�Требования�безопасности
перед�началом�работы

2.1.�Ежедневно�перед�началом�работы�необходимо:
-�проверить�состояние�основных�Àзлов�и�деталей�(болтов,

�ае³,�шплинтов�и�т.�д.)�и�в�слÀчае�необходимости�произвести
подтяж³À;

-�очистить�Àзлы�и�детали�от�пыли,��рязи�и�излишней�смаз-
³и;

-�Àбедиться�в�надежности�аварийных�тормозов�всех�меха-
низмов;

-�проверить�состояние��рÀзоподъемно�о�³аната�и�правиль-
ность�е�о�намот³и�на�барабан;

-� проверить� бо³овые� соединения:� ³репление� телес³опи-
чес³их�захватов,�приводов�передвижения�захватов,�пÀльтов�и
рÀ³оято³�Àправления�и�др.;

-�проверить�исправность�и�надежность�о�раждений�движÀ-
щихся�и�вращающихся�механизмов�оборÀдования;

-�проверить�место�работы�³рана-штабелера,�Àбедиться�в
отсÀтствии�препятствий�на�пÀти.

2.2.�Один�раз�в�неделю�перед�началом�работы�необходи-
мо�произвести�техничес³ий�осмотр�³рана-штабелера�с�целью
провер³и,� эле³троаппаратÀры,� сборочных� единиц� и� смаз³и
редÀ³торов.

2.3.�Непосредственно�перед�началом�работы�оператор�³ра-
на-штабелера�обязан:

-�проверить�исправность�заземления;



345

Справочни³�мастера�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�работ

-� опробовать� на� холостом� ходÀ� и� Àбедиться� в� исправной
работе�всех�механизмов�и�эле³трооборÀдования;

-� проверить� исправность� работы� приборов� и� Àстройств,
предохраняющих�от�повреждения�оборÀдование�и�обеспечи-
вающих� безопаснÀю� работÀ� оператора� и� обслÀживающе�о
персонала�с³лада;

-�проверить�правильность�À³лад³и�³абелей,�соединяющих
пÀльт�Àправления�³рана-штабелера�и�эле³тродви�атель.

2.4.� ОбнарÀженные� неисправности� не� следÀет� Àстранять
самомÀ.�Оператор�должен�сделать�соответствÀющÀю�запись�в
жÀрнале,� доложить� об� этом� рÀ³оводителю� Àчаст³а� (с³лада),
вызвать� слесаря� или� эле³три³а.� Оператор� ³рана-штабелера
имеет�право�пристÀпить�³�работе�после�Àстранения�всех�неис-
правностей,�при�наличии�в�жÀрнале�мет³и�об�этом�лица,�Àст-
ранявше�о�неисправность.

3.�Требования�безопасности
во�время�работы

3.1.�Не�допÀс³ается�оставлять�³ран-штабелер�без�присмот-
ра,�за�ис³лючением�времени�Àстановленных�перерывов;�при
необходимости�Àхода�с�рабоче�о�места�оператор�должен�Àс-
тановить�³ран-штабелер�в�зоне�стоян³и,�все�рыча�и�Àправле-
ния�поставить�в�нÀлевом�положение,�от³лючить�питание�³ра-
на-штабелера,�за³рыть�дверь�³абины�Àправления�на�замо³.

3.2.�Перед�по�рÀз³ой�(раз�рÀз³ой)�и�транспортиров³ой�оп-
ределенно�о�вида��рÀза�³раном-штабелером�необходимо�Àс-
тановить�ширинÀ�вил�в�соответствии�с��абаритами�это�о��рÀ-
за.�Относительно�верти³альной�рамы�вилы�должны�быть�рас-
положены� симметрично,� нижние� ³онцы� их� находиться� в� од-
ной�плос³ости.

3.3.�Не�допÀс³ается�поднимать,�перевозить��рÀз,�центр�тя-
жести�³оторо�о�расположен�на�большем�расстоянии�от�пере-
дних�стено³�вил,�чем�это�ре³омендовано�заводс³ой�инстрÀ³-
цией,�или��рÀз,�превышающий�по�массе�номинальнÀю��рÀзо-
подъемность�³рана-штабелера,�À³азаннÀю�в�таблич³е�³абины
Àправления.

3.4.�При�подъеме��рÀза�не�допÀс³ается:
-�захватывать��рÀз�при�отсÀтствии�под�ним�просвета,�необ-

ходимо�о�для�свободно�о�прохода�захвата;
-�À³ладывать��рÀз�за�захват�³рана-штабелера�по�рÀзчи³ом

и�³раном.
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3.5.�У³лад³а��рÀзов�на�вилочные�захваты�³рана-штабелера
должна�производиться�(во�избежание�полÀчения�травмы�опро-
³инÀтым��рÀзом)�без�помощи��рÀзчи³ов.�Находиться�³омÀ-либо
о³оло��рÀза�или�³рана-штабелера�в�это�время�не�разрешается.

3.6.�Перед�выходом�из�³абины�³рана-штабелера�оператор
должен�предварительно�опÀстить��рÀз.

3.7.�При�одновременной�работе�³ранов-штабелеров�и�эле³-
тропо�рÀзчи³ов�зоны�работы�тех�и�дрÀ�их�должны�быть�раз-
делены�о�раждениями,� ис³лючающими� возможность� их� вза-
имно�о�наезда.

3.8.�ПрисÀтствие�посторонних�лиц�в�зоне�работы�³рана-шта-
белера�не�допÀс³ается.�В�противном�слÀчае�оператор�должен
остановить�³ран.

3.9.�При�транспортиров³е��рÀза�³раном-штабелером�опе-
ратор�должен�соблюдать�следÀющие�требования:

-�в³лючать�рабочие�с³орости�толь³о�при�движении�³рана-
штабелера�вдоль�проходов�стеллажей;

-� пÀс³ать� и� останавливать� механизмы� ³рана-штабелера
плавно,�не�допÀс³ая�рас³ачивания��рÀза;

-�переводить�механизмы�с�прямо�о�хода�на�обратный�толь-
³о�после�полной�их�останов³и;

-�поднимать�толь³о�тот��рÀз,�масса�³оторо�о�известна�и�не
превышает��рÀзоподъемность�³рана-штабелера;

-�поднимать��рÀз�в�таре,�заполненной�не�выше�ее�бортов;
-� Àстанавливать�поддоны�та³,� чтобы��рÀзы�не�свисали�из

ячее³�стеллажей.
3.10.�Поднимать�и�перемещать�людей�³раном-штабелером

не�допÀс³ается.
3.11.�ГрÀзопереработ³а�ла³о³расочных�материалов,�³арби-

да�³альция,�³ислот,�щелочей�и�дрÀ�их�опасных�в�обращении
�рÀзов� разрешается� толь³о� с� помощью� ³ранов-штабелеров,
выполненных� во� взрывобезопасном� исполнении.

3.12.�Упоры�сты³овых�зам³ов,� Àстанавливаемые�на�пере-
даточной�тележ³е�и�рельсовом�пÀти�стеллажно�о�³рана-шта-
белера,�должны�автоматичес³и�Àбираться�после�осÀществле-
ния�сты³ов³и�передаточной�тележ³и�и�рельсовых�пÀтей�³ра-
нов-штабелеров� и� автоматичес³и� возвращаться� в� исходное
положение�после�рассты³ов³и�зам³ов.�О�неисправности�Àпо-
ров�сты³ов³и�зам³ов�следÀет�немедленно�сообщить�рÀ³ово-
дителю�Àчаст³а�(с³лада).

3.13.�Перевод�стеллажно�о�³рана-штабелера�на�передаточ-
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нÀю� тележ³À� и� с� передаточной� тележ³и� допÀс³ается� осÀще-
ствлять�толь³о�в�том�слÀчае,�³о�да�тележ³а�и�рельсовый�пÀть
стеллажно�о�³рана-штабелера�соединены�междÀ�собой�сты-
³овым�зам³ом.

4.�Требования�безопасности
при�проведении�ремонта
и�техничес³о�о�обслÀживания

4.1.� Техничес³ое� обслÀживание� ³ранов-штабелеров� про-
изводится�в�местах�их� выхода�из�межстеллажных�проходов.
Для� обслÀживания� приводов� и� механизмов,� расположенных
снизÀ,�отводится�площад³а�на�полÀ�с³лада,�³оторая�должна�быть
о�раждена� перилами� от� зоны� работы� дрÀ�их�механизмов.� С
площад³и� должен� быть� обеспечен� достÀп� ³о� всем�механиз-
мам,�ходовым�³олесам,�точ³ам�смаз³и.

4.2.�Механизмы,�расположенные�в�верхней�части�³ранов-
штабелеров,�обслÀживаются�со�стационарных�площадо³,�Àс-
танавливаемых�на�стеллажах.�Выход�на�площад³и�может�про-
изводиться�с��алереи,�проходящей�вдоль�торца�с³лада,�или�с
лестниц,�соединяющих�площад³и�с�полом.�В�последнем�слÀ-
чае�лестницы�Àстанавливаются�верти³ально�и�³репятся�³�ме-
талло³онстрÀ³циям�стеллажей.

4.3.�При�обслÀживании�механизмов,�расположенных�в�вер-
хней�части�³ранов-штабелеров,�допÀс³ается�использовать�ле-
стницы.�Лестница�должна�быть�расположена�относительно�стел-
лажей�на�расстоянии�не�менее�150�мм.

4.4.�Периодичность�техничес³их�осмотров�Àстанавливается
в�зависимости�от�производственных�Àсловий,�но�не�реже�од-
но�о�раза�в�месяц.�При�техничес³ом�осмотре�следÀет�очищать
дви�атель�от�пыли,�проверять�надежность�³онта³тных�соеди-
нений,�заземления�и�соединения�с�приводным�механизмом.

4.5.�При�профила³тичес³ом�ремонте�должны�производить-
ся:� разбор³а�дви�ателя,� внÀтренняя�очист³а,� замена� смаз³и
подшипни³ов.�Смаз³а�меняется� через�4000� ч�работы,� но�не
реже�одно�о�раза�в��од.�Перед�заполнением�свежей�смаз³ой
подшипни³и�тщательно�промываются.

4.6.� С� целью� снижения�шÀма,� возни³ающе�о� при� работе
³рана-штабелера,�необходимо�не�допÀс³ать�заедания�тележе³
при�движении�по�верхнемÀ�направляющемÀ�двÀтаврÀ.�СледÀ-
ет�зачистить�сты³и�и�смазать�подшипни³и.

4.7.�С�целью�снижения�шÀма,�возни³ающе�о�при�останов-
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³ах� ³рана-штабелера� и� при� движении� на� малой� с³орости,
необходимо�зачистить� сварные�швы�и�неровности�на� ³ра-
новом�пÀти,�отре�Àлировать�бо³овые�роли³и�(4�шт.)�на�те-
леж³е.

4.8.�В�слÀчае�появления�при�подъеме��рÀзоподъемни³а�с³ри-
па�и�заедания�необходимо�Àстранить�неисправность�в�подшип-
ни³овых�опорах��рÀзоподъемни³а,�зачистить�и�смазать�направ-
ляющие� ³олонны.

4.9.� В³лючение� и� налад³À� эле³трооборÀдования� ³рана-
штабелера� производить� после� о³ончания� всех� монтажных
работ.

4.10.�Все�проделанные�работы�по�ремонтÀ�и�смаз³е�Àзлов
³рана-штабелера�должны�фи³сироваться�в�паспорте�на�³ран.

4.11.�При�проведении�техничес³о�о�обслÀживания�и�ремонта
³рана-штабелера�не�следÀет�оставлять�инстрÀмент�на�поднож-
³ах�и�в�дрÀ�их�местах,�та³�³а³�в�слÀчае�падения�инстрÀмента
возможно�травмирование.

4.12.�ИнстрÀмент�и�приспособления�следÀет�использовать
толь³о�по�назначению.�При�разборочно-сборочных�работах�не-
обходимо�применять�специальные�съемни³и,�³лючи,�отверт-
³и.

4.13.�Не�допÀс³ается�отвертывать��ай³и�с�помощью�зÀбила
и�молот³а.�С� трÀдом�отвертываемые� �ай³и� следÀет� смочить
³еросином,�а�затем�отвернÀть�³лючом.

4.14.�При�снятии�и�постанов³е�³рÀпных�Àзлов�и�а�ре�атов
³рана-штабелера�необходимо�использовать�подъемно-транс-
портные�Àстройства.�Стропов³À�этих�Àзлов�производить�в�ме-
стах� стропов³и,� выделенных� отличной� от� обще�о� цвета� ма-
шины�³рас³ой�и�обозначенных�зна³ом�«место�стропов³и».

4.15.� При� проведении� сборочных� работ� совмещение� от-
верстий�следÀет�проверять�с�помощью�бород³а.

4.16.�При�работе�на�заточном�стан³е�необходимо�пользо-
ваться�защитным�э³раном�или�оч³ами.

4.17.�Прежде�чем�пристÀпить�³�работе�с�использованием
эле³троинстрÀмента�напряжением�127�или�220�В,�необходи-
мо� надеть� диэле³тричес³ие� перчат³и� и� �алоши.�При� работе
следÀет�та³же�использовать�резиновый�³оври³�или�сÀхой�де-
ревянный�настил.

4.18.�Прежде�чем�пристÀпить�³�работе�с�пневматичес³им
инстрÀментом,� необходимо� прижать� зÀбило� или� молото³� ³
обрабатываемой�поверхности,�а�затем�в³лючить�воздÀх.
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5.�Требования�безопасности
в�аварийных�ситÀациях

5.1.�При�срабатывании�ловителей�³абины�(в�связи�с�ослаб-
лением�или�обрывом�³аната)�оператор�обязан:

-�вы³лючить�³ноп³À�аварийной�останов³и�³рана-штабелера;
-�вызвать�аварийнÀю�ремонтнÀю�бри�адÀ�пÀтем�подачи�звÀ-

³ово�о�си�нала;
-�вы³лючить�автоматичес³ий�пÀс³атель;
-�до�прибытия�аварийной�бри�ады�находиться�в�³абине.
5.2.�При�возни³новении�пожара:
-�остановить�работÀ;
-�поставить�³ран�в�предназначенное�для�стоян³и�место;
-�от³лючить�все�механизмы;
-�вы³лючить�рÀбильни³�на�распределительном�щите;
-�вызвать�пожарнÀю�³омандÀ,�сообщить�рÀ³оводствÀ�и�при-

нять�меры�³�тÀшению�пожара.
5.3.� При� полÀчении� травмы� следÀет� немедленно� пре³ра-

тить�работÀ,�известить�об�этом�администрацию,�обратиться�за
медицинс³ой�помощью�и�сообщить�рÀ³оводителю�работ.

При�несчастных�слÀчаях�с�дрÀ�им�рабочим�следÀет�о³азать
емÀ�первÀю�медицинс³Àю�помощь�и�принять�меры�³�эва³Àа-
ции�пострадавше�о�в�лечебное�Àчреждение.

6.�Требования�безопасности
по�о³ончании�работы

6.1.�По�о³ончании�работы�³рана-штабелера�оператор�обязан:
-� опÀстить� �рÀзоподъемнÀю� площад³À� до� нижне�о� поло-

жения;
-�поставить�³ран-штабелер�в�предназначенное�для�стоян³и

место;
-�вы³лючить�автоматичес³ий�пÀс³атель;
-�изъять�бло³ировочный�³люч�из��незда�пÀльта�Àправления;
-�за³рыть�двери�в�³абине�оператора�и�двери�о�раждения

места�стоян³и�³рана-штабелера�на�замо³;
-�вы³лючить�рÀбильни³�на�распределительном�щите;
-�сообщить�сменщи³À�или�рÀ³оводителю�Àчаст³а�обо�всех

неисправностях,�замеченных�во�время�работы,�и�сделать�со-
ответствÀющÀю�запись�в�вахтенном�жÀрнале;

-�снять�рабочÀю�одеждÀ�и�принять�дÀш.
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ГЛАВА�6.5
ТИПОВАЯ�ИНСТРУКЦИЯ�ПО�ОХРАНЕ�ТРУДА
ДЛЯ�ЛИЦ,�ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ
ГРУЗОПОДЪЕМНЫМИ�МАШИНАМИ,
УПРАВЛЯЕМЫМИ�С�ПОЛА

1.�Общие�требования�безопасности
1.1.�Настоящая�ИнстрÀ³ция�(ТИ�Р�М-006-2000)�предназна-

чена�для�работни³ов,�пользÀющихся��рÀзоподъемными�маши-
нами,�Àправляемыми�с�пола.

1.2.�Выполнение�требований�настоящей�ИнстрÀ³ции�явля-
ется�необходимым�Àсловием�обеспечения�безопасности�трÀ-
да�работни³ов,� пользÀющихся� �рÀзоподъемными�машинами,
Àправляемыми� с� пола,� ³оторые� не� подлежат� ре�истрации� в
ор�анах�Гос�ортехнадзора.�(В�дальнейшем�те³сте�-�работни³и,
пользÀющиеся��рÀзоподъемными�машинами.)

1.3.�К�работе�на� �рÀзоподъемных�машинах�и�подвешива-
нию� �рÀза� на� ³рю³� та³их� машин� допÀс³аются� работни³и� не
моложе�18�лет�из�числа�рабочих�основных�профессий,�про-
шедшие� предварительный� медицинс³ий� осмотр,� обÀченные
по�специальной�про�рамме,�аттестованные�³валифи³ационной
³омиссией�предприятия�(ор�анизации)�и�имеющие�Àдостове-
рение�на�право�пользования� �рÀзоподъемными�машинами�и
зацеп³À��рÀзов.

1.4.�ИнстрÀ³таж�по�Àправлению��рÀзоподъемной�машиной,
Àправляемой�с�пола,�способам�обвяз³и��рÀзов�и�их�подвеши-
ванию�на�³рю³�должен�производиться�в�сро³и,�предÀсмотрен-
ные� для� прохождения� инстрÀ³тажа� по� основной� профессии
рабоче�о,� а� та³же� в� слÀчае� нарÀшения� требований�инстрÀ³-
ции�по�охране�трÀда.

1.5.�ИнстрÀ³таж�по�Àправлению��рÀзоподъемными�машина-
ми�и�безопасным�способам�стропов³и�и�подвешиванию��рÀ-
зов�на�³рю³�проводится�работни³ом,�ответственным�за�безо-
пасное�производство�работ�по�перемещению��рÀзов�³ранами
(в�дальнейшем�те³сте�–�лицо,�ответственное�за�безопасное
производство�работ).

1.6.�В�соответствии�с�требованиями�[1-3]�повторная�про-
вер³а�знаний�работни³ов,�обслÀживаемо�о�персонала�должна
проводиться�³омиссией�предприятия�(ор�анизации):
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-�периодичес³и�-�не�реже�одно�о�раза�в��од;
-�при�переходе�À³азанных�работни³ов�с�одно�о�предприя-

тия�на�дрÀ�ое;
-�по�требованию�лица,�ответственно�о�за�безопасное�про-

изводство,�или�инженерно-техничес³о�о�работни³а�по�надзо-
рÀ�за��рÀзоподъемными�машинами.

РезÀльтаты�повторной�провер³и�знаний�работни³ов,�пользÀ-
ющихся��рÀзоподъемными�машинами,�оформляются�записью
в�жÀрнале�периодичес³ой�провер³и�знаний�персонала.

1.7.�Работни³и,�пользÀющиеся��рÀзоподъемными�машина-
ми,�должны:

-�знать�настоящÀю�инстрÀ³цию,�а�та³же�инстрÀ³цию�завода-
из�отовителя�по�монтажÀ�и�э³сплÀатации�обслÀживаемых��рÀ-
зоподъемных�машин;

-�иметь�понятие�об�Àстройстве�обслÀживаемых��рÀзоподъ-
емных�машин�и�знать�их��рÀзоподъемность;

-�знать�безопасные�способы�стропов³и�и�зацеп³и��рÀзов;
-�Àметь�определять�при�одность�³�работе�³анатов,�³рю³а,

�рÀзозахватных�приспособлений�и�тары;
-�знать�правила�безопасно�о�перемещения��рÀзов��рÀзо-

подъемными�машинами;
-�знать�приемы�освобождения�от�действия�эле³тричес³о�о

то³а�лиц,�попавших�под�напряжение,�и�способы�о³азания�по-
страдавшим�первой�помощи;

-� Àметь� подбирать� необходимые� для� работы� стропы� (по
�рÀзоподъемности,� числÀ� ветвей,� длине� и� À�лÀ� на³лона� вет-
вей�стропа�³�верти³али)�и�дрÀ�ие��рÀзозахватные�приспособ-
ления�в� зависимости�от�массы�и� хара³тера�перемещаемо�о
�рÀза;

-�Àметь�производить�правильнÀю�обвяз³À�и�подвес³À��рÀза
на�³рю³;

-�знать�правила�с³ладирования��рÀзов.
1.8.�В�процессе�работы�на�работающе�о�возможно�воздей-

ствие�следÀющих�опасных�и�вредных�производственных�фа³-
торов:� движÀщихся� машин� и� механизмов,� перемещаемых� и
с³ладирÀемых��рÀзов,�повышенной�запыленности�воздÀха�ра-
бочей�зоны,�ми³ро³лимата,�опасно�о�напряжения�в�эле³три-
чес³ой�цепи,� нео�ражденных�движÀщихся�или� вращающихся
элементов�оборÀдования.

1.9.�Работающие�на��рÀзоподъемных�машинах�должны�быть
обеспечены�средствами�индивидÀальной�защиты:
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-� ³омбинезоном� хлопчатобÀмажным;
-��алошами�диэле³тричес³ими;
-�перчат³ами�диэле³тричес³ими.
На�нарÀжных�работах�зимой�дополнительно:
-�³Àрт³ой�на�Àтепляющей�про³лад³е;
-�брю³ами�на�Àтепляющей�про³лад³е;
-�вален³ами.
1.10.�При�выполнении�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�работ�не-

обходимо�стро�о�соблюдать�принятÀю�техноло�ию�переработ-
³и� �рÀзов.�Не� допÀс³ается� применять� способы,� Àс³оряющие
выполнение� техноло�ичес³их� операций,� но� ведÀщие� ³� нарÀ-
шению�требований�безопасности.

1.11.�Перед�использованием�чалочно�о�приспособления
лицÀ,�пользÀющемÀся��рÀзоподъемной�машиной,�необходи-
мо�Àбедиться�в�е�о�исправности,�а�та³же�в�наличии�на�тро-
сах�и�цепях�биро³�и�³лейм�с�À³азанием��рÀзоподъемности.
Запрещается�использовать�неисправные�чалочные�приспо-
собления.

1.12.�В�местах�производства�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�ра-
бот�должны�иметься�схемы�правильной�обвяз³и�и�стропов³и
типовых��рÀзов,�не�имеющих�специальных�Àстройств�(петлей,
цапф�и�т.�д.).�В�слÀчае�отсÀтствия�данных�схем�рабочие�обяза-
ны�потребовать�их�À�лица,�ответственно�о�за�безопасное�про-
изводство�работ,�или�À�инженерно-техничес³о�о�работни³а�по
надзорÀ�за��рÀзоподъемными�машинами.

1.13.�Не�допÀс³ается�э³сплÀатировать�неисправные��рÀзо-
подъемные�машины.�Ответственность�за�работÀ�на�неисправ-
ных��рÀзоподъемных�машинах�нарядÀ�с�лицами,�ответствен-
ными�за�содержание�их�в�исправном�состоянии,�несет�рабо-
чий,�пользÀющийся��рÀзоподъемной�машиной.

1.14.�Необходимо�стро�о�соблюдать�периодичность�техни-
чес³их�Àходов�за��рÀзоподъемной�машиной.�Не�реже�одно�о
раза�в�три��ода�проводятся�статичес³ие�и�динамичес³ие�испы-
тания��рÀзоподъемных�машин.

В�соответствии�с�«Правилами�Àстройства�и�безопасной�э³-
сплÀатации��рÀзоподъемных�³ранов»�статичес³ое�испытание
�рÀзоподъемной�машины�производится�на�рÀз³ой,�масса�³о-
торой�на�25�%�превышает�ее��рÀзоподъемность,�и�имеет�це-
лью�провер³À�прочности�оборÀдования�в�целом�и�е�о�отдель-
ных�элементов.

Динамичес³ое�испытание�производится��рÀзом,�масса�³о-
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торо�о�на�10�%�превышает��рÀзоподъемность�машины,�и�имеет
целью� провер³и� исправности� механизмов� �рÀзоподъемной
машины�и�их�тормозов.

1.15.�Лицам,�пользÀющимся��рÀзоподъемными�машинами,
запрещается� самостоятельно� обслÀживать� и� ремонтировать
эле³трооборÀдование.�ДопÀс³�³�обслÀживанию�и�ремонтÀ�эле³-
трооборÀдования� �рÀзоподъемной� машины� может� произво-
диться�лишь�с�разрешения��лавно�о�энер�ети³а�предприятия
в�поряд³е,�Àстановленном�«Правилами�техничес³ой�э³сплÀа-
тации�эле³троÀстаново³�потребителей».

1.16.�При� несчастном� слÀчае� лицо,� пользÀющееся� �рÀзо-
подъемной�машиной,�должно�обратиться�за�медицинс³ой�по-
мощью� и� сообщить� о� происшедшем� рÀ³оводителю� данно�о
Àчаст³а�или�администрации�предприятия.

1.17.�Для�перемещения��рÀзов�следÀет�использовать�при-
способления,�предназначенные�для�перемещения�определен-
но�о�вида��рÀза.

1.18.�Не�допÀс³ается�привле³ать�³�использованию��рÀзо-
подъемной�машины� �рÀзополÀчателей�и�дрÀ�их�посторонних
работни³ов,� а� та³же� находиться� посторонним� работни³ам� в
зоне�работы��рÀзоподъемных�машин.

1.19.�При�наличии�À��рÀзозахватных�приспособлений�(³а-
натов,�стропов)�поверхностно�о�износа�проволо³�или�обо-
рванных� прядей� работни³,� пользÀющийся� �рÀзоподъемной
машиной,�должен�предÀпредить�ответственно�о�за�безопас-
ное� производство� работ� или� инженерно-техничес³о�о� ра-
ботни³а,� ответственно�о� за� содержание� �рÀзоподъемных
машин�в�исправном�состоянии,�и�полÀчить�разрешение�на
пользование�данным��рÀзозахватным�приспособлением�или
выбра³ов³À.

1.20.�Не�допÀс³ается� сращивать� чалочные� ³анаты�и� обо-
рванные�цепи�с�помощью�болтов.

1.21.�Работни³,�пользÀющийся��рÀзоподъемной�машиной,
должен� знать� место� расположения� рÀбильни³а,� подающе�о
напряжение� на� �иб³ий� ³абель� �рÀзоподъемной�машины,� и� в
необходимых�слÀчаях�Àметь�от³лючать�машинÀ�от�сети.

2.�Требования�безопасности
перед�началом�работы

2.1.Перед�началом�работы�работни³,�пользÀющийся��рÀзо-
подъемной�машиной,�должен:
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-�правильно�надеть�пола�ающÀюся�по�нормам�и�находящÀ-
юся� в� исправном� состоянии� спецодеждÀ,� спецобÀвь,� а� при
необходимости�-�средства�индивидÀальной�защиты,�полÀчить
инстрÀ³таж�о�правилах,�поряд³е,�месте�с³ладирования�и��аба-
ритах��рÀзов,�подлежащих�переработ³е;

-� произвести� внешний� осмотр�механизмов� �рÀзоподъем-
ной�машины,��рÀзозахватных�приспособлений,�Àбедиться�в�их
исправности�и�наличии�на�них�³лейм�или�биро³�с�обозначе-
нием�номера,�даты�испытания��рÀзоподъемности;

-� проверить�исправность� тары�и�наличие�на�ней�номера,
надписей�о�ее�назначении,�собственной�и�предельной�массе
�рÀза,�для�транспортиров³и�³оторо�о�она�предназначена;

-�подобрать��рÀзозахватные�приспособления,�соответствÀ-
ющие�массе�и�хара³терÀ�поднимаемо�о��рÀза;

-�проверить�наличие�и�исправность�осветительных�прибо-
ров�в�зоне�действия��рÀзоподъемной�машины.�При�недоста-
точном� освещении� следÀет� сообщить� об� этом� лицÀ,� ответ-
ственномÀ�за�безопасное�производство�работ.

2.2.�Перед�началом�работы�необходимо�осмотреть��рÀзо-
подъемнÀю�машинÀ,�проверить:

-�исправность�ее�основных�деталей�и�сборочных�единиц;
-�наличие�и�надежность�³репления�защитно�о�заземления

(троси³а)�³�³орпÀсÀ�³нопочно�о�Àправления;
-�отсÀтствие�заедания�³нопо³�Àправления�в��нездах;
-�состояние�стально�о�³аната�и�правильность�е�о�намот³и

на�барабане;
-�состояние�³рю³а;�е�о�³репление�в�обойме�и�наличие�за-

мы³ающе�о�Àстройства�на�нем�(износ�в�зеве��рÀзозахватно�о
приспособления�не�должен�быть�более�10�%),�отсÀтствие�тре-
щин,� наличие�шплинтов³и� �ай³и� и� ле�³ость� проворачивания
³рю³а�в�³рю³овой�подвес³е.

2.3.�ОсÀществление�осмотра��рÀзоподъемной�машины�до-
пÀс³ается�толь³о�при�от³люченном�рÀбильни³е.�Во�время�ос-
мотра� на� рÀбильни³� необходимо�навесить� пла³ат� «Не� в³лю-
чать�-�работают�люди».

2.4.�При�осмотре��рÀзоподъемной�машины�при�необходи-
мости�можно�пользоваться�переносной�лампой�напряжением
не�выше�4�В.

2.5.�После�осмотра��рÀзоподъемной�машины�перед�пÀс³ом
ее�в�работÀ�необходимо�опробовать�вхолостÀю�все�механиз-
мы�и�проверить�исправность:
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-�тормозов,�механизмов�и�эле³тричес³ой�аппаратÀры;
-�приборов�и�Àстройств�безопасности,�имеющихся�на��рÀ-

зоподъемной�машине.
2.6.�Исправность�действия�о�раничителя��рÀзоподъемнос-

ти�машин�проверяется�с�помощью�³онтрольно�о��рÀза�в�сро-
³и,�Àстановленные�администрацией�предприятия�в�присÀтствии
инженерно-техничес³о�о�работни³а�по�надзорÀ�за��рÀзоподъ-
емными�машинами.�РезÀльтаты�провер³и�должны�быть�зане-
сены�в�вахтенный�жÀрнал.

2.7.�Работни³,�пользÀющийся��рÀзоподъемной�машиной,�не
должен�пристÀпать�³�работе�на�машине�при�наличии�следÀю-
щих�неисправностей:

-�трещины�или�деформации�в�металло³онстрÀ³ции�³рана;
-�³оличество�обрывов�проволо³�или�поверхностный�износ

�рÀзово�о�³аната�превышает�ÀстановленнÀю�нормÀ,�³анат�имеет
оборваннÀю�прядь�или�местные�повреждения;

-�дефе³ты�механизма�подъема��рÀза;
-�повреждения�деталей�тормоза�механизма�подъема��рÀза;
-� износ� ³рю³а� в� зеве� превышает� 10�%� первоначальной

высоты�сечения;
-�неисправно�Àстройство,�замы³ающее�зев�³рю³а;
-�нарÀшено�³репление�³рю³а�в�обойме;
-��ай³а,�³репящая�³рю³,�не�имеет�Àстройства,�предотвра-

щающе�о�самоотвинчивание;
-�бло³�³рана�не�вращается�во³рÀ��своей�оси,�ось�не�за³-

реплена�запорными�план³ами�или�дрÀ�ими�запорными�Àстрой-
ствами;� неисправен� или� отсÀтствÀет� о�раничитель� высоты
подъема�³рю³а,�о�раничитель��рÀзоподъемности�и�т.�д.;

-�отсÀтствÀет�о�раждение�механизмов�или�неизолирован-
ных�то³оведÀщих�частей�эле³трооборÀдования;

-�отсÀтствÀет�или�повреждено�заземление;
-�À�соединительных�мÀфт�отсÀтствÀют�шпиль³и�или��ай³и

на�шпиль³ах,�отсÀтствÀют�или�изношены�ÀпрÀ�ие�³ольца;
-�редÀ³торы�тормоза,�тормозные�ш³ивы,�эле³тродви�атель

или� оборÀдование� машины� не� À³реплены� и� смещаются� при
работе�механизмов;

-� изоляция� эле³тропровод³и� повреждена,� заземляющая
провод³а�оборвана;

-��иб³ие�троллеи�сильно�провисают.
2.8.�При�обнарÀжении�³а³ой-либо�неисправности��рÀзоподъ-

емной� машины� (эле³трооборÀдования)� или� �рÀзозахватно�о
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приспособления,�а�та³же�по�истечении�сро³а�очередно�о�ис-
пытания� ее� необходимо� немедленно� сообщить� лицÀ,� ответ-
ственномÀ�за�безопасное�производство�работ,�и�без�е�о�À³а-
заний�³�работе�не�пристÀпать.

3.�Требования�безопасности
во�время�работы

3.1.�Обвяз³À�и�зацеп³À��рÀзов�допÀс³ается�производить�толь-
³о�в�соответствии�с��рафичес³ими�изображениями�способов
стропов³и��рÀзов,�³оторые�вывешиваются�на�видных�местах.
ГрÀзопереработ³а�товаров�(изделий),�на�³оторые�не�разрабо-
таны�схемы�стропов³и,�допÀс³ается�под�рÀ³оводством�лица,
ответственно�о�за�безопасное�производство�работ;�не�допÀс-
³ается�применять�для�обвяз³и�и�зацеп³и��рÀза�приспособле-
ния�(штыри,�ломы),�не�предÀсмотренные�схемами�стопов³и.

3.2.�Обвяз³а�поднимаемо�о��рÀза�производится�стропами,
соответствÀющими�массе�поднимаемо�о��рÀза.

Не�допÀс³ается�производить�обвяз³À�и�зацеп³À��рÀза,�мас-
са� ³оторо�о� неизвестна� или� превышает� �рÀзоподъемность
машины.

3.3.�При� обвяз³е� и� зацеп³е� �рÀза� ³анаты�и� цепи�должны
на³ладываться�на�основной�массив�(³ар³ас,�рамÀ,�станинÀ)�без
Àзлов,�пере³рÀто³�и�петель.�Под�острые�ребра�(À�лы)�следÀет
под³ладывать�специальные�под³лад³и,�предохраняющие�стро-
пы�от�повреждения.

Не�допÀс³ается�соединять�разорванные�цепи�проволо³ой�и
болтами,�связывать�³анаты�в�Àзел.

3.4.� ГрÀз� должен� быть� обвязан� та³им� образом,� чтобы� во
время�е�о�подъема�и�перемещения��рÀзоподъемной�машиной
ис³лючалась�возможность�падения�е�о�частей�(Àзлов,�деталей,
запчастей)�и�обеспечивалось�е�о�Àстойчивое�положение.

3.5.�При�работе�на��рÀзоподъемной�машине�следÀет�быть
внимательным,�не�отвле³аться�на�посторонние�дела�и�не�от-
вле³ать�дрÀ�их.

3.6.�При�внезапном�пре³ращении�эле³тропитания�или�силы,
при�падении�напряжения�лицо,�пользÀющееся� �рÀзоподъем-
ной�машиной,�обязано�от³лючить�рÀбильни³,�не�допÀс³ать�при-
сÀтствия�людей�в�зоне�подвешивания��рÀза�или�о�радить�ме-
сто�под��рÀзом.

3.7.�В�слÀчае�аварии�или�несчастно�о�слÀчая�необходимо�ос-
тановить��рÀзоподъемнÀю�машинÀ�и�пре³ратить�работы�до�при-
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хода�лица,�ответственно�о�за�безопасное�производство�работ.
3.8.�Подъем�и�опÀс³ание��рÀза,�а�та³же�передвижение��рÀ-

зоподъемной�машины�должны�быть�плавными,�без�рыв³ов�и
толч³ов.

3.9.�Перемещение��рÀзов�в�зоне,��де�работают�люди,�мож-
но�производить�толь³о�после�полÀчения�письменно�о�распо-
ряжения�администрации�предприятия�и�под�рÀ³оводством�лица,
ответственно�о�за�безопасное�производство�работ.

3.10.�ГрÀз,�перемещаемый�в��оризонтальном�направлении,
необходимо�предварительно�поднять�не�менее�чем�на�0,5�м
выше�встречающихся�на�пÀти�препятствий.

3.11.� Чтобы� Àбедиться� в� надежности� действия� тормозов
�рÀзоподъемной�машины�и�правильности�стропов³и�при�подъе-
ме� �рÀза� массой,� близ³ой� ³� предельной� �рÀзоподъемности
машины,�необходимо�предварительно�поднять�е�о�на�высотÀ
не�более�200�-�300�мм.

3.12.�Крю³�подъемно�о�механизма�должен�быть� Àстанов-
лен� та³,� чтобы�при�подъеме� �рÀза�ис³лючалось�³осое�поло-
жение��рÀзово�о�³аната.

3.13.�ГрÀз�нÀжно�À³ладывать�равномерно,�без�нарÀшения
Àстановленных�для�с³ладирования��рÀзов��абаритов.

3.14.�Лицо,�пользÀющееся��рÀзоподъемной�машиной,�дол-
жно�внимательно�следить�за�³анатами�и�обязано�приостано-
вить�работÀ��рÀзоподъемной�машины�в�слÀчае�сползания�³а-
ната�с�барабана,�образования�петель�и�при�обнарÀжении�по-
вреждения�их.

3.15.�При�подъеме�и�опÀс³ании��рÀза,�Àстановленно�о�вбли-
зи�стены,�³олонны,�штабеля,�работни³,�пользÀющийся��рÀзо-
подъемной� машиной,� должен� предварительно� Àбедиться� в
отсÀтствии�людей�междÀ�поднимаемым��рÀзом�и�À³азанными
частями�здания,�оборÀдованием�и�дрÀ�ими�предметами.

3.16.� У³ладывать� �рÀз� в� транспортные� средства,� а� та³же
снимать� е�о� необходимо� без� нарÀшения� равновесия� транс-
портных�средств.

3.17.�При�выполнении�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�работ�ра-
ботни³,�пользÀющийся��рÀзоподъемной�машиной,�обязан:

-�не�допÀс³ать�³�обвяз³е�и�зацеп³е��рÀзов�посторонних�лиц;
-�не�применять��рÀзозахватные�приспособления�без�мар-

³иров³и;
-�не�производить�по�рÀзочно-раз�рÀзочные�работы�с��рÀ-

зами�при�отсÀтствии�схем�их�правильной�стропов³и;
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-�не�поднимать�заваленный�или�примерзший��рÀз;
-�не�перемещать��рÀз�воло³ом;
-�не�освобождать��рÀзоподъемной�машиной�защемленные

�рÀзом�съемные��рÀзозахватные�приспособления�(стропы,�тра-
версы�и�др.);

-� не�поднимать�железобетонные�и�бетонные�изделия,� не
имеющие�мар³иров³и�массы�и�поврежденные�петли,�а�та³же
�рÀз,� находящийся� в� неÀстойчивом�положении�и� в� таре,� за-
полненной� выше� бортов;

-�не�подтя�ивать�и�не�опÀс³ать��рÀз�на�площад³À�при�³осом
направлении��рÀзовых�³анатов��рÀзоподъемной�машины;

-�не�поднимать�неправильно�застропленный�или�застроп-
ленный�ненадежными�захватными�приспособлениями��рÀз;

-�не�À³ладывать��рÀз�на�эле³тричес³ие�³абели,�трÀбопро-
воды�и�т.д.;

-�не�производить�по�рÀз³À�и�раз�рÀз³À��рÀза�из�автотранс-
порта,�если�в�³абине�или�³Àзове�находятся�люди;

-� не� выравнивать� поднимаемый� или� перемещаемый� �рÀз
массой�свое�о�тела;

-� не� передви�ать� �рÀзоподъемнÀю�машинÀ,� если�ширина
междÀ�штабелями��рÀза�и�выстÀпающими�частями��рÀзоподъ-
емной�машины�менее�700�мм;

-�не�допÀс³ать�полное�сматывание�с�барабанов�³анатов�(на
барабане�должно�оставаться�не�менее�полÀтора�вит³ов,�вито³
³репления�³аната�не�Àчитывается);

-�не�чистить�и�не�смазывать�механизмы�во�время�их�работы;
-�не�работать�без�защитных�³ожÀхов�на�механизмах�и�эле³-

трооборÀдовании;
-�не�оставлять��рÀз�в�подвешенном�состоянии,�при�невоз-

можности� опÀстить� �рÀз� принять� меры� ³� о�раждению�места
нахождения��рÀза.

3.18.� В� слÀчае� возни³новения� неисправностей� работни³,
пользÀющийся� �рÀзоподъемной� машиной,� обязан� опÀстить
�рÀз,�пре³ратить�работÀ�и�сообщить�об�этом�ответственномÀ
за�безопасное�производство�работ.

3.19.�Необходимо�пре³ратить�работÀ��рÀзоподъемной�ма-
шины�в�слÀчаях:�полом³и�механизмов�или�металло³онстрÀ³-
ции;�недостаточной�освещенности�зоны�работы;�нахождения
под�напряжением�³рю³а�или�металличес³их�³онстрÀ³ций,�за-
щитных�³ожÀхов�механизмом�и�эле³трооборÀдования.

3.20.�После�ремонта��рÀзоподъемной�машины�допÀс³ается
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пристÀпить�³�работе�на�ней�толь³о�при�наличии�письменно�о
разрешения� инженерно-техничес³о�о� работни³а,� ответствен-
но�о�за�содержание��рÀзоподъемной�машины�в�исправном�со-
стоянии,�и�если�она�заре�истрирована�в�вахтенном�жÀрнале.

3.21.�У³лад³À�и�разбор³À��рÀзов�следÀет�производить,�не
нарÀшая�Àстановленных��абаритов�штабелей.

3.22.�При�проведении�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�работ�не-
обходимо� следить� за� тем,� чтобы� �рÀзоподъемность� стропа
соответствовала� Àсилию�массы� поднимаемо�о� �рÀза� с� Àче-
том� ³оэффициента� запаса� прочности,� числÀ� ветвей� и� À�лÀ
на³лона,�при�этом�À�ол�междÀ�ветвями�стропа�не�должен�пре-
вышать�90°.

3.23.�При�переработ³е�длинномерных��рÀзов�лицо,�пользÀ-
ющееся��рÀзоподъемной�машиной,�должно�соблюдать�выпол-
нение�следÀющих�требований:

-�с�целью�обеспечения�равновесия�при�подъеме�длинно-
мерных��рÀзов�стропов³а�их�должна�производиться�не�менее
чем�двÀмя�стропами;

-�стропов³а�длинномерных��рÀзов�с��лад³ой�поверхностью
(трÀб,�столбов)�должна�производиться�с�применением�дере-
вянных� про³ладо³,� предназначенных� для� предохранения� от
выс³альзывания�единичных��рÀзов;

-� если� в� момент� подъема� �рÀза� произойдет� отцеп³а� или
сдви��строп,�то�необходимо�немедленно�пре³ратить�подъем�и
опÀстить��рÀз�для�повторной�стропов³и.

3.24.�При�переработ³е�тарно-штÀчных��рÀзов�необходимо
соблюдать�выполнение�следÀющих�требований:

-�применять�захваты,�соответствÀющие�³а³�видÀ�переме-
щаемо�о��рÀза,�та³�и�особенностям�само�о�процесса;

-� подъем� и� перемещение� тарно-штÀчных� �рÀзов� должны
производиться�в�специальной�инвентарной�таре,�Àложенный
�рÀз�должен�находиться�ниже�Àровня�бортов�тары�не�менее,
чем�на�5�см;

-� при�подъеме� �рÀзов� в� виде�па³етов�следÀет�применять
приспособления,�ис³лючающие�выпадение�отдельных�элемен-
тов�из�па³ета.

3.25.�При��рÀзопереработ³е�сельс³охозяйственных�машин,
тра³торов,�автомобилей�и�оборÀдования�необходимо�соблю-
дать�выполнение�следÀющих�требований:

-�знать�массÀ�машин�и�оборÀдования,�подлежащих�пере-
мещению;
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-� пользоваться� исправными� чалочными� приспособления-
ми,�имеющими�мар³иров³À�с�обозначением�допÀстимой��рÀ-
зоподъемности;

-�производить�по�рÀзочно-раз�рÀзочные�работы�в�темное
время�сÀто³�толь³о�при�достаточном�освещении;

-�немедленно�пре³ращать�подъем�или�перемещение��рÀза
в�слÀчае�появления�в�зоне�работы�посторонних�лиц;

-�подъем�сельс³охозяйственных�машин,�оборÀдования,�тра³-
торов��производить�толь³о�в�том�слÀчае,�если�зацеп³а�их�про-
изведена�за�все�места�или�Àстройства,�предназначенные�для
стропов³и,� о³рашенные� ³рас³ой,� отличной� от� обще�о� цвета
машины�и�обозначенные�зна³ом�стропов³и;

-�при��рÀзопереработ³е�сельс³охозяйственных�машин,�обо-
рÀдования,�не�имеющих�обозначенных�мест�для�стропов³и,�не-
обходимо�сначала�поднять��рÀз�на�высотÀ�200�-�300�мм,�чтобы
правильно�определить�выбор�мест�присоединения�строп.

3.26.�При�опÀс³ании��рÀза�необходимо�предварительно�ос-
мотреть�место,�на�³оторое��рÀз�должен�быть�Àложен,�и�Àбе-
диться�в�невозможности�падения,�опро³идывания�или�сполза-
ния�е�о.

3.27.�На�место�раз�рÀз³и�должны�быть�предварительно�Àло-
жены� прочные� про³лад³и,� чтобы� ле�³о� и� без� повреждений
извле³ать�стропы�из-под��рÀза.

4.�ОбслÀживание�и�Àход
за� �рÀзоподъемными�машинами

4.1.� Работни³,� пользÀющийся� �рÀзоподъемной� машиной,
обязан:

-�следить�за�исправным�состоянием�всех�механизмов,�ис-
правным�состоянием�³аната,�механизма�подъема��рÀза,�тем-
ператÀрой� на�рева� эле³тродви�ателей� тележ³и� и� тельфера,
³оторая�не�должна�превышать�45�°С,�за�чет³ой�работой�тормо-
зов�механизма�подъема�и�тележ³и;

-�проверять�при�ежесменном�осмотре�состояние�всех�бол-
товых� соединений,� стопорных� Àстройств� опорных� тележе³,
смазочных�Àстройств,�³аната�и�е�о�³репления;

-� хранить� инстрÀмент� в� предназначенных� для� этой� цели
местах;

-�знать�сро³и�и�резÀльтаты�проведения�техничес³о�о�об-
слÀживания��рÀзоподъемной�машины.

4.2�Смаз³а�всех�трÀщихся�поверхностей�механизмов��рÀ-
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зоподъемной�машины�и�³аната�производится�в�соответствии
с�инстрÀ³цией�завода-из�отовителя,�при�этом�должны�выпол-
няться�следÀющие�требования:

-�³оличество�смазочных�и�обтирочных�материалов�не�дол-
жно�превышать�сменной�потребности;

-�хранить�смазочный�материал�следÀет�в�за³рытой�посÀде
(бидонах,�шприцах,� маслен³ах),� а� обтирочный�материал� -� в
металличес³ой�посÀде;

-�смазывать�детали�во�время�работы��рÀзоподъемной�ма-
шины�не�допÀс³ается.

4.3.�В�слÀчае�возни³новения�неисправностей�механизмов
во�время�работы�необходимо�немедленно�пре³ратить�работÀ
и�подать�заяв³À�на�ремонт.�ДрÀ�ие�виды�ремонта��рÀзоподъ-
емной�машины�осÀществляются�в�сро³и,� Àстановленные�ад-
министрацией�предприятия.

4.4.� При� осмотре� эле³трооборÀдования� �рÀзоподъемная
машина�должна�быть�обесточена,�рÀбильни³�вы³лючен.

4.5.�ПристÀпать�³�работе�на��рÀзоподъемной�машине�после
любо�о�ремонта�или�техничес³о�о�обслÀживания�можно�толь-
³о�в�присÀтствии�лица,�ответственно�о�за�содержание��рÀзо-
подъемной�машины�в�исправном�состоянии.

5.�Требования�безопасности
в�аварийных�ситÀациях

5.1.�В�слÀчае�возни³новения�аварий�или�ситÀаций,�³оторые�мо�Àт
привести�³�авариям�и�несчастным�слÀчаям,�работни³,�пользÀю-
щийся��рÀзоподъемной�машиной,�Àправляемой�с�пола,�обязан:

-�приостановить�подъем�и�перемещение��рÀза;
-�опÀстить��рÀз,�а�если�это�не�предоставляется�возможным,

принять�меры�³�о�раждению�места�нахождения��рÀза;
-� вы³лючить�рÀбильни³;
-� поставить� в� известность� работни³а,� ответственно�о� за

безопасное�производство�работ.
5.2.�При�несчастном�слÀчае�необходимо:
-� принять� меры� ³� освобождению� пострадавше�о� от� дей-

ствия�травмирÀюще�о�объе³та;
-�о³азать�пострадавшемÀ�первÀю�помощь�в�зависимости�от

вида�травм;
-�поставить�в�известность�о�слÀчившемся�рÀ³оводство�и�при-

нять�меры�³�эва³Àации�пострадавше�о�в�лечебное�Àчреждение.
5.3.�При�возни³новении�пожара:
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-�приостановить�дальнейшее�проведение�работ;
-�опÀстить��рÀз;
-�от³лючить��рÀзоподъемнÀю�машинÀ�и�общий�рÀбильни³;
-�вызвать�пожарнÀю�³омандÀ�и�сообщить�рÀ³оводствÀ�пред-

приятия;
-�принять�меры�³�тÀшению�пожара�имеющимися�на�Àчаст³е

средствами�тÀшения.

6.�Требования�безопасности
по�о³ончании�работы

6.1.�По�о³ончании�работы�работни³,�пользÀющийся��рÀзо-
подъемной�машиной,�обязан:

-�освободить�от��рÀза�³рю³�или�дрÀ�ое��рÀзозахватное�при-
способление;

-�поставить��рÀзоподъемнÀю�машинÀ�в�Àстановленное�для
стоян³и�место�и�поднять�³рю³�в�верхнее�положение;

-� вы³лючить�рÀбильни³;
-�Àбрать��рÀзозахватные�приспособления�на�места�хранения;
-�сделать�запись�в�вахтенном�жÀрнале�о�состоянии�маши-

ны�и�возможных�в�процессе�работы�неисправностях.
6.2.�При�сдаче� смены�необходимо�сообщить�ответствен-

номÀ�за�безопасное�производство�работ�или�сменщи³À�о�всех
неисправностях�в�работе��рÀзоподъемной�машины,�имевших
место�за�прошедшÀю�сменÀ,�в�соответствии�с�записями�в�вах-
тенном�жÀрнале.

6.3.�Работни³и,�виновные�в�нарÀшении�настоящей�ИнстрÀ³-
ции,� несÀт� ответственность� в� Àстановленном� действÀющим
за³онодательством�поряд³е.

ГЛАВА�6.6
ТИПОВАЯ�ИНСТРУКЦИЯ�ПО�ОХРАНЕ
ТРУДА�ДЛЯ�СТРОПАЛЬЩИКОВ

1.�Общие�требования�безопасности
1.1.�Настоящая�ИнстрÀ³ция�(ТИ�Р�М-007-2000)�предназна-

чена�для�стропальщи³ов�всех�видов��рÀзоподъемных�³ранов,
�рÀзоподъемностью�до�10�т,�Àправляемых�с�пола,�³оторые�не
подлежат�ре�истрации�в�ор�анах�Гос�ортехнадзора,�и�при�ра-
боте�с�автопо�рÀзчи³ами.

1.2.�Выполнение�требований�настоящей�ИнстрÀ³ции�явля-
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ется�необходимым�Àсловием�безопасности�стропальщи³ов.
1.3.�Стропальщи³ами�назначаются�работни³и�не�моложе�18

лет,�прошедшие�предварительный�медицинс³ий�осмотр,�обÀ-
ченные�по�специальной�про�рамме,�аттестованные�³валифи-
³ационной�³омиссией�и�полÀчившие�соответствÀющее�Àдос-
товерение�на�право�производства�работ.

1.4.�В�том�слÀчае,�³о�да�обязанности�стропальщи³а�возла-
�ают�на�рабочих�дрÀ�их�профессий,�они�должны�пройти�меди-
цинс³ий�осмотр�и�быть�предварительно�обÀчены�и�аттестова-
ны�в�поряд³и,�Àстановленном�п.�1.3�настоящей�ИнстрÀ³ции.

1.5.�АттестованномÀ�стропальщи³À�выдается�Àдостоверение
за�подписью�председателя�³валифи³ационной�³омиссии.�Дан-
ное� Àдостоверение� стропальщи³� должен� иметь� при� себе� и
предъявлять�по�требованию�лиц,�ответственных�по�надзорÀ�и
за�безопасное�производство�работ�по�перемещению��рÀзов
³ранами,�а�та³же�по�требованию�³рановщи³а.

1.6.�ДопÀс³�³�работе�аттестованных�стропальщи³ов,�имею-
щих�Àдостоверения,�оформляется�при³азом�по�предприятию.

1.7.�В�соответствии�с�требованиями�действÀющих�«Правил
Àстройства�и�безопасной�э³сплÀатации��рÀзоподъемных�³ра-
нов»�повторная�провер³а�знаний�стропальщи³ов�должна�про-
водиться�³валифи³ационной�³омиссией�предприятия:

-�периодичес³и�-�не�реже�одно�о�раза�в�12�месяцев;
-�при�переходе�À³азанных�лиц�с�одно�о�предприятия�на�дрÀ�ое;
-�при�перерыве�в�работе�по�специальности�более�6�месяцев;
-�по�требованию�инженерно-техничес³о�о�работни³а�по�над-

зорÀ� за� �рÀзоподъемными� машинами� или� инспе³торов� Гос-
�ортехнадзора.

РезÀльтаты�провер³и�знаний�стропальщи³а�оформляются
прото³олом,�номер�³оторо�о�проставляется�в�Àдостоверении
и�подтверждается�печатью�предприятия.

1.8.�Число�стропальщи³ов,�обслÀживающих�один�³ран,�дол-
жно�определяться�администрацией�предприятия.�При�работе�двÀх
и�более�стропальщи³ов�один�из�них�назначается�старшим.

1.9.� В� процессе� работы� на� стропальщи³а� возможно� воз-
действие�следÀющих�опасных�и�производственных�фа³торов:

-�движÀщиеся�машины�и�механизмы;
-�перемещаемые�и�с³ладирÀемые��рÀзы;
-�повышенная�запыленность�воздÀха�рабочей�зоны;
-� повышенная� или� пониженная� температÀра� воздÀха� ра-

бочей� зоны;
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-� режÀщие� и� ³олющие� предметы� (выстÀпающие� �возди,
обрыв³и�металличес³ой�ленты�или�проволо³и�и�т.п.).

1.10.� Стропальщи³и� (в� зависимости� от� Àсловий� работы)
должны�быть�обеспечены�спецодеждой,�спецобÀвью�и�сред-
ствами�индивидÀальной�защиты:

-� ³омбинезоном� хлопчатобÀмажным,
-�рÀ³авицами�³омбинированными,
-�³ас³ой�защитной.
При�занятости�на��орячих�Àчаст³ах�работ�дополнительно:
-�ботин³ами�³ожаными�с�металличес³им�нос³ом.
На�нарÀжных�работах�зимой�дополнительно:
-�³Àрт³ой�на�Àтепляющей�про³лад³е;
-�брю³ами�на�Àтепляющей�про³лад³е;
-�вален³ами.
1.11.�Стропальщи³и,�обслÀживающие��рÀзоподъемные�³ра-

ны�и�имеющие�Àдостоверения�об�аттестации,�должны:
-�знать�Àстановленный�порядо³�обмена�си�налами�с�³ра-

новщи³ом;
-�знать�безопасные�способы�стропов³и�или�зацеп³и��рÀзов;
-�Àметь�определять�при�одность�³�работе�³анатов,�³рю³а,

�рÀзоподъемных�приспособлений�и�тары;
-�знать�правила�безопасно�о�перемещения��рÀзов�³ранами;
-�знать�приемы�освобождения�от�действия�эле³тричес³о�о

то³а�лиц,�попавших�под�напряжение,�и�способы�о³азания�им
первой�помощи;

-� иметь� понятие� об� Àстройстве� обслÀживаемо�о� ³рана� и
знать�е�о��рÀзоподъемность;

-�Àметь�подбирать�необходимые�для�работы�стропы�(по��рÀ-
зоподъемности,�числÀ�ветвей,�длине�и�À�лÀ�на³лона�ветвей�стро-
па� ³� верти³али)� и� дрÀ�ие� �рÀзозахватные� приспособления� в
зависимости�от�массы�и�хара³тера�перемещаемо�о��рÀза;

-�Àметь�производить�правильнÀю�обвяз³À�и�обладать�навы-
³ами�по�правильной�подвес³е�тары�на�³рю³;

-�знать�нормы�заполнения�тары;�знать�порядо³�с³ладирова-
ния��рÀзов;

-�знать�порядо³�безопасной�работы��рÀзоподъемных�³ра-
нов�вблизи�линии�эле³тропередач.

1.12.� При� выполнении� по�рÀзочно-раз�рÀзочных� работ
стропальщи³�должен�стро�о�придерживаться�принятой�тех-
ноло�ии�переработ³и��рÀза.�Не�допÀс³ается�применять�спо-
собы,�Àс³оряющие�выполнение�техноло�ичес³их�операций,
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ведÀщих�³�нарÀшению�требований�безопасности.
1.13.� При� возни³новении� в� процессе� работы� ³а³их-либо

вопросов,� связанных� с� ее� безопасным� выполнением,� стро-
пальщи³�должен�немедленно�обращаться�³�лицÀ,�ответствен-
номÀ� за� безопасное� производство� работ� по� перемещению
�рÀзов�³ранами.

1.14.�В�слÀчае�нарÀшения�ИнстрÀ³ции�дрÀ�ими�рабочими
стропальщи³� должен� предÀпредить� рабоче�о� или� сообщить
лицÀ,�ответственномÀ�за�безопасное�производство�работ�по
перемещению��рÀзов�³ранами.

1.15.�Перед�использованием�чалочно�о�приспособления�стро-
пальщи³À�необходимо�Àбедиться�в�е�о�исправности.�Запреща-
ется�использовать�неисправные�чалочные�приспособления.

1.16.�В�местах�производства�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�ра-
бот�должны�иметься�схемы�правильной�обвяз³и�и�стропов³и
типовых��рÀзов,�не�имеющих�специальных�Àстройств�(петли,
цапфы,�рамы).�В�слÀчае�отсÀтствия�данных�схем�стропальщи³
обязан�потребовать�наличия�их�À�работни³а,�ответственно�о
за�безопасное�производство�работ�по�перемещению��рÀзов
³ранами.

1.17.�ГрÀзозахватные�приспособления�(стропы,�траверсы,
цепи,�³лещи�и�т.�д.),�постÀпившие�на�предприятие�из�ремонта,
мо�Àт�использоваться�стропальщи³ами�толь³о�после�предва-
рительно�о�осмотра.�Запрещается�использовать��рÀзозахват-
ные�приспособления,�не�прошедшие�испытания.

1.18.� В� процессе� э³сплÀатации� съемные� �рÀзозахватные
приспособления�и�тара�должны�подвер�аться�периодичес³о-
мÀ�осмотрÀ�в�Àстановленные�сро³и,�но�не�реже�чем:

-�траверсы�-�через�³аждые�6�месяцев;
-�стропы�и�тара�-�через�³аждые�10�дней;
-�³лещи�и�дрÀ�ие�захваты�-�через�1�месяц.
РезÀльтаты�осмотра�и�испытаний�съемных��рÀзозахватных

приспособлений�и�тары�должны�заноситься�в�жÀрнал�Àчета�и
осмотра�их.

1.19.�Стропальщи³�должен�подчиняться�лицÀ,�ответствен-
номÀ� за� безопасное� производство� работ� по� перемещению
�рÀзов�³ранами.

1.20.�Во�время�работы�стропальщи³и�должны�быть�внима-
тельными,�не�отвле³аться�на�посторонние�дела�и�не�отвле³ать
дрÀ�их�посторонних�лиц.

1.21.�Стропальщи³и�должны�работать�в�плотно�приле�аю-
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щей�одежде�и�в�рÀ³авицах.�ОбÀвь�не�должна�иметь�с³ольз³Àю
подошвÀ�и�должна�соответствовать�требованиям�системы�стан-
дартов�по�безопасности�трÀда.

1.22.�При�несчастном�слÀчае�стропальщи³�должен�немед-
ленно� обратиться� за� медицинс³ой� помощью� и� сообщить� о
происшедшем� ответственномÀ� за� безопасное� производство
работ�по�перемещению��рÀзов�³ранами.

1.23.�Стропальщи³ам�запрещается�привле³ать�³�стропов³е
�рÀзов��рÀзополÀчателей�и�дрÀ�их�посторонних�лиц.

1.24.�При�наличии�À��рÀзозахватных�приспособлений�(³ана-
тов,�стропов)�поверхностно�о�износа�проволо³�или�оборван-
ных�прядей�стропальщи³�должен�предÀпредить�лицо,�ответ-
ственное� за� безопасное� производство� работ� по� перемеще-
нию��рÀзов�³ранами,�или�лицо,�ответственное�за�содержание
�рÀзоподъемных�машин�в�исправном�состоянии,�³рановщи³а
и� полÀчить� разрешение� на� пользование� данным� захватным
приспособлением�или�на�е�о�выбра³ов³À.

1.25.� Запрещается� сращивать� чалочные� ³анаты� и� соеди-
нять�оборванные�цепи�при�помощи�болтов.

1.26.�Стропальщи³�должен�знать�место�расположения�рÀ-
бильни³а,� подающе�о� напряжение� на� �лавные� троллейные
провода�или��иб³ий�³абель�эле³тричес³о�о�³рана,�и�в�необ-
ходимых�слÀчаях�Àметь�от³лючать�³ран�от�сети.

2.�Требования�безопасности
перед�началом�работы

2.1.�Перед�началом�работы�стропальщи³�должен:
-�привести�в�порядо³�рабочÀю�одеждÀ;
-�засте�нÀть�или�обвязать�манжеты�рÀ³авов;
-�заправить�одеждÀ�та³,�чтобы�не�было�свисающих�³онцов;
-�надеть�обле�ающий��оловной�Àбор�и�Àбрать�под�не�о�во-

лосы;
-�полÀчить�инстрÀ³таж�о�правилах,�поряд³е,�месте�и��аба-

ритах�с³ладирования��рÀзов;
-� произвести� прием³À� �рÀзозахватных� приспособлений,

Àбедившись� в� их� исправности,� наличии� на� них� ³лейм� или
биро³�с�обозначением�номера,�даты�испытания�и��рÀзоподъ-
емности;

-�проверить�исправность�тары�и�наличие�на�ней�надписи�о
ее�назначении,�номера,�собственной�массы�и�предельной�мас-
сы��рÀза,�для�траспортиров³и�³оторо�о�она�предназначена;
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-� произвести� внешний� осмотр� ³анатов,� строп,� траверс� и
Àбедиться�в�их�исправности;

-�подобрать��рÀзозахватные�приспособления,�соответствÀ-
ющие�массе�и�хара³терÀ�поднимаемо�о��рÀза�(тарно-штÀчно-
�о,�³рÀпно�абаритно�о,�сельхозмашин�и�др.).�ГрÀзоподъемность
стропа�должна�соответствовать�Àсилию�от�веса�поднимаемо�о
�рÀза,� числа� ветвей� и� À�ла� их� на³лона;� À�ол�междÀ� ветвями
стропа�не�должен�превышать�900;

-�проверить�освещенность�рабочей�площад³и�в�зоне�дей-
ствия�³рана.�При�недостаточном�освещении�следÀет�сообщить
об�этом�работни³À,�ответственномÀ�за�безопасное�производ-
ство�работ�по�перемещению��рÀзов�³ранами.

2.2.�Стропальщи³�должен�проверить�места�и��абариты�с³ла-
дирования��рÀзов,�подъездные�пÀти,�о�раждения,�наличие�про-
ходов�междÀ�³раном�и�выстÀпающими�частями�наземных�пост-
рое³,�штабелями��рÀза�и�т.д.�Со�ласно�«Правилам�Àстройства�и
безопасности� э³сплÀатации� �рÀзоподъемных� ³ранов»�Ростех-
надзора�расстояние�по��оризонтали�междÀ�выстÀпающими�час-
тями�³рана�и�штабелями��рÀзов�или�строениями,�расположен-
ными�на�высоте�2�м�от�Àровня�рабочей�площад³и,�должно�быть
не�менее�700�мм,�а�на�высоте�более�2�м�-�не�менее�400�мм.
Расстояния�по�верти³али�от�³онсоли�до�площадо³,�на�³оторых
мо�Àт�находиться�люди,�должны�быть�не�менее�2�м.

2.3.�При�необходимости�использования�лестниц,�подставо³
для� выполнения� работ,� перед� началом�работы� следÀет� Àбе-
диться�в�их�исправности.

2.4.�Стропальщи³�должен�Àбедиться,�на�³а³ом�расстоянии�от
зоны�работы�³рана�расположены�линии�эле³тропередачи.�Запре-
щается� производить� по�рÀзочно-раз�рÀзочные� работы� вблизи
линий�эле³тропередачи� (ближе�30�м�от� ³райне�о�провода)�без
письменно�о�разрешения��лавно�о�инженера�предприятия�(наря-
да-допÀс³а)�и�без�присÀтствия�работни³а,�ответственно�о�за�бе-
зопасное�производство�работ�по�перемещению��рÀзов�³ранами.

3.�Требования�безопасности
во�время�работы

3.1.�ПристÀпать�³�работе�стропальщи³�должен�толь³о�после
полÀчения�инстрÀ³тажа�от�работни³а,�ответственно�о�за�безо-
пасное�производство�работ�по�перемещению��рÀзов�³ранами.

3.2.� Стропальщи³� должен� помнить,� что� он� несет� полнÀю
ответственность�за�несчастные�слÀчаи�или�повреждения,�про-
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исшедшие�вследствие�подачи�им�неправильно�о�си�нала�ма-
шинистÀ�или�неверной�стропов³и�перемещаемых��рÀзов.

3.3.� При� обвяз³е� и� зацеп³е� �рÀзов� стропальщи³� должен
рÀ³оводствоваться�следÀющими�À³азаниями:

-�обвяз³À�или�зацеп³À��рÀзов�следÀет�производить�в�соот-
ветствии�со�схемами�стропов³и��рÀзов;

-� стропов³À� ред³о� перемещаемых� �рÀзов,� на� ³оторые� не
разработаны�схемы�их�стропов³и,�производить�под�рÀ³овод-
ством�работни³а,�ответственно�о�за�безопасное�производство
работ�по�перемещению��рÀзов�³ранами;

-�в�³ачестве�строп�мо�Àт�применяться:�проволо³а,�³анаты,
цепи�и�дрÀ�ие�приспособления;

-�проверить�массÀ� �рÀза,�предназначенно�о�³�перемеще-
нию�³рана�по�спис³À��рÀзов�или�по�мар³иров³е�на��рÀзе;

-� если� стропальщи³� не� имеет� возможности� определить
массÀ��рÀза,�то�он�должен�Àзнать�ее�À�работни³а,�ответствен-
но�о�за�безопасное�производство�работ�по�перемещению��рÀ-
зов�³ранами;

-�при�обвяз³е��рÀза�³анаты�и�цепи�на³ладывать�на�основ-
ной� массив� е�о� без� À�лов,� пере³рÀто³� и� петель;� под� ребра
�рÀзов�следÀет�под³ладывать�специальные�под³лад³и,�предох-
раняющие�стропы�от�повреждений;

-�обвязывать��рÀз�надлежит�та³им�образом,�чтобы�во�вре-
мя� е�о� перемещения� ис³лючалась� возможность� выпадения
�рÀза�или�части�е�о�и�обеспечивалось�Àстойчивое�положение
�рÀза�при�перемещении.�Для�это�о�стропов³а�длинномерных
�рÀзов�должна�производиться�не�менее�чем�в�двÀх�местах;

-�стропов³À�железобетонных�и�бетонных�изделий,�а�та³же
дрÀ�их� �рÀзов,� имеющих� петли,� цапфы,� производить� за� все
предÀсмотренные� для� подъема� в� соответствÀющем� положе-
нии�петли,�цапфы;

-� при� подвешивании� �рÀза� на� двÀро�ие� ³рю³и� чалочные
³анаты�и�цепи�на³ладывать�та³,�чтобы�на�рÀз³а�распределя-
лась�на�оба�ро�а�³рю³а�равномерно;

-�не�использованные�для�зацеп³и��рÀза�³онцы�мно�оветве-
во�о�стропа�À³репить�та³,�чтобы�при�перемещении��рÀза�³ра-
ном�ис³лючалась�возможность� задевания�этими�³онцами�за
встречающиеся�на�пÀти�предметы;

-� при� подъеме� �рÀза� двÀмя� ³ранами� обвяз³а� и� подве-
шивание� е�о� должны� производиться� под� непосредствен-
ным�рÀ³оводством�работни³а,�ответственно�о�за�безопас-
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ное�производство�по�перемещению��рÀзов�³ранами;
-� Àбедиться,� что� предназначенный� ³� подъемÀ� �рÀз� ничем

не�À³реплен,�не�защемлен,�не�завален�и�не�примерз�³�земле;
-� заполнение� тары� производить� та³,� чтобы� ис³лючалась

возможность�выпадания��рÀза�из�тары,�для�это�о�ее�заполнять
не�выше�Àстановленной�нормы;

-�следить�за� тем,�чтобы�перед�подъемом��рÀза� �рÀзовые
³анаты�³рана�находились�в�верти³альном�положении.

3.4.�При�обвяз³е�и�зацеп³е��рÀза�стропальщи³À�запрещается:
-�производить�зацеп³À�железобетонных�и�бетонных�изде-

лий�за�поврежденные�петли;
-�подводить�рÀ³и�под��рÀз�при�е�о�обвяз³е;
-�забивать�штырь�(³рю³)�стропа�в�монтажные�петли�желе-

зобетонных�изделий;
-�поправлять�ветви�стропов�на�весÀ�Àдарами�молот³а,�ло-

мами�или�дрÀ�ими�предметами;
-� использовать� при� зацеп³е� и� обвяз³е� ³рÀпно�абаритных

�рÀзов�приставные�лестницы,�в�та³их�слÀчаях�должны�приме-
няться�приставные�площад³и;

-�производить�стропов³À��рÀза,�засыпанно�о�землей,�пример-
зше�о�³�земле,�заложенно�о��рÀзами,�залито�о�бетоном�и�т.�д.;

-�производить�зацеп³À��рÀза�в�таре,�заполненной�выше�Àс-
тановленной�нормы.

3.5.�Перед�³аждой�операцией�по�подъемÀ,�перемещению�и
опÀс³анию��рÀза�стропальщи³�должен�подавать�соответствÀю-
щий� си�нал� ³рановщи³À,� а� при� обслÀживании� одно�о� ³рана
нес³оль³ими�стропальщи³ами�си�нал�должен�подавать�стар-
ший�из�них.

3.6.�Перед�подачей�си�нала�о�подъеме��рÀза�стропальщи³
должен�Àбедиться:

-�в�отсÀтствии�людей�в�зоне�производства�по�рÀзочно-раз-
�рÀзочных�работ;

-� в� надежности� за³репления� �рÀза� при� подъеме� и� отсÀт-
ствии�препятствий,�за�³оторые��рÀз�может�зацепиться;

-� в� отсÀтствии� на� �рÀзе� посторонних� предметов� (инстрÀ-
мента);

-�в�полной�отцеп³е��рÀза�от�транспортных�средств.
3.7.�При�подъеме�и�перемещении��рÀза�стропальщи³À�не-

обходимо:
-�предварительно�подать�си�нал�для�подъема��рÀза,�масса

³оторо�о� близ³а� ³� предельной� �рÀзоподъемности� ³рана,� на
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высотÀ� 200-300� мм,� чтобы� Àбедиться� в� правильности� стро-
пов³и,�равномерности�натяжения�строп,�исправности�действия
тормозов�³рана,�и�после�это�о�подать�си�нал�о�подъеме��рÀза;

-�при��оризонтальном�перемещении��рÀза�Àбедиться,�что
�рÀз�поднят�на�высотÀ�выше�встречающихся�на�пÀти�препят-
ствий�не�менее�чем�на�0,5�м;

-� при� перемещении� �рÀза� ³раном� следить,� чтобы� он� не
распола�ался�над�людьми�и�выстÀпающие�части�е�о�не�при-
ближались�³�элементам�³онстрÀ³ции�³рана�ближе,�чем�на�1�м;
если� �рÀз� при� перемещении� выходит� из� поля� зрения� стро-
пальщи³а,�то�за�положением�относительно�элементов�³рана
должен�следить�³рановщи³;

-�следить,�чтобы�подъем��рÀза�при�снятии�с�ан³ерных�бол-
тов�производился�с�наименьшей�с³оростью,�без�пере³осов,
заеданий�и��оризонтально�о�перемещения�до�полно�о�снятия
е�о�с�болтов;

-�следить,�чтобы�подъем�мел³их,�штÀчных,�а�та³же�сыпÀ-
чих� �рÀзов� производился� в� специальной� инвентарной� таре,
испытанной�на�прочность;

-� следить,� чтобы� при� подъеме� �рÀза� ис³лючалось� ³осое
положение��рÀзово�о�³аната;

-� во� время� подъема� и� перемещения� длинномерных� или
³рÀпно�абаритных��рÀзов�для�предÀпреждения�их�от�рас³ачи-
вания�применять�оттяж³и�из�пень³ово�о�³аната�диаметром�не
менее�25�мм�или�тон³о�о�стально�о�троса;

-�при�подъеме��рÀза�в�виде�па³етов�применять�приспособле-
ния,�ис³лючающие�выпадение�отдельных�элементов�из�па³ета;

-�производить�по�рÀзочно-раз�рÀзочные�работы�в�темное
время�сÀто³�толь³о�при�хорошем�освещении;

-�при�необходимости�во�время�работы�перенос³и��иб³о�о
³абеля,� питающе�о� самоходный� �рÀзоподъемный� ³ран,� пре-
дÀпредить�³рановщи³а�о�том,�чтобы�он�не�поворачивал�в�это
время�³ран;

-� немедленно� подать� си�нал� ³рановщи³À� о� пре³ращении
подъема� и� перемещения� �рÀза� в� слÀчае� замеченных� неисп-
равностей�³рана�или�под³раново�о�пÀти�и�сообщить�о�неисп-
равности�³рановщи³À;

-� немедленно� подать� си�нал� ³рановщи³À� о� пре³ращении
подъема�и�перемещения��рÀза�³раном�в�слÀчае�появления�в
зоне�работы�³рана�посторонних�лиц;

-�подъем�машин�и�оборÀдования�в�собранном�виде�произ-
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водить�толь³о�в�том�слÀчае,�если�стропов³а�произведена�за
все�места�или�Àстройства,�предназначенные�для�стропов³и,
о³рашенные� ³рас³ой� отлично�о� от� обще�о� цвета� и� обозна-
ченные�зна³ом�стропов³и;

-�при�по�рÀз³е�сельс³охозяйственных�машин,�тра³торов�и
³рÀпных�а�ре�атов,�не�имеющих�обозначенных�мест�для�стро-
пов³и,�на�автотранспорт�или�раз�рÀз³е�их�на�от³рытые�пло-
щад³и�сначала�подать�си�нал�о�подъеме��рÀза�на�небольшÀю
высотÀ,�чтобы�правильно�определить�выбор�мест�присоеди-
нения�строп�и�расположения�центра�тяжести,�а�затем�подать
си�нал�о�по�рÀз³е�(раз�рÀз³е)�на�места�хранения.

3.8.�При�опÀс³ании��рÀза�стропальщи³�обязан:
-�осмотреть�место,�на�³оторое��рÀз�должен�быть�Àложен,�и

Àбедиться�в�невозможности�падения,�опро³идывания�или�спол-
зания��рÀза;

-� на� место� раз�рÀз³и� предварительно� Àложить� прочные
под³лад³и,�чтобы�чалочные�³анаты�или�цепи�мо�ли�быть�ле�-
³о�и�без�повреждений�извлечены�из-под��рÀза;

-� À³лад³À� �рÀза�производить�равномерно,�без�нарÀшения
Àстановленных�для�с³ладирования� �рÀзов� �абаритов,�ис³лю-
чение�может�быть�сделано�при�по�рÀз³е�лесоматериалов,�³о�да
чалочные�приспособления�не�должны�иметь�деталей�³репле-
ния,�препятствÀющих�вытас³иванию�чало³;

-�À³лад³À��рÀза�в�транспортное�средство,�ва�оны,�платфор-
мы�т.�д.,�а�та³же�снятие�е�о�производить,�не�нарÀшая�равнове-
сия�À³азанных�транспортных�средств;

-�снимать�стропы�с��рÀза�или�³рю³а�после�то�о,�³а³��рÀз
бÀдет�надежно�Àстановлен�или�Àложен�на�место;

-� после� отцеп³и� �рÀза� чалочные� приспособления� подве-
сить�³�³рю³À�³рана�и�подать�си�нал�о�подтя�ивании�чалочных
приспособлений�на�безопаснÀю�высотÀ.

3.9.�При�подъеме,�перемещении�и�опÀс³ании��рÀза�стро-
пальщи³ам�запрещается:

-�перемещать��рÀз�воло³ом;
-�освобождать�³раном�защемленные��рÀзом�съемные��рÀ-

зозахватные�приспособления�(стропы,�траверсы�и�т.�д.);
-�поднимать��рÀз,�неправильно�обвязанный,�находящийся

в�неÀстойчивом�положении;
-�поднимать�и�перемещать��рÀз�³раном,�если�имеется�опас-

ность�задеть�людей,�находящихся�в�зоне�работы�³рана;
-�оття�ивать�(подтя�ивать)��рÀз�во�время�е�о�подъема,�пере-
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мещения�и�опÀс³ания�при�³осом�направлении��рÀзовых�³анатов;
-�поднимать�неправильно�застропованный��рÀз�или�с�нена-

дежными��рÀзозахватными�приспособлениями;
-�находиться�на��рÀзе�во�время�е�о�подъема�или�переме-

щении,� а� та³же� допÀс³ать� подъем� или� перемещение� �рÀза,
если�на�нем�находятся�посторонние�люди;

-�находиться�самомÀ�под�поднятым��рÀзом;
-�производить�по�рÀз³À�и�раз�рÀз³À��рÀза�в�автотранспорте,

при�нахождении�водителя�или�дрÀ�их�работни³ов�в�³абине;
-�À³ладывать��рÀз�на�эле³тричес³ие�³абели,�трÀбопроводы,

временные�пере³рытия,�леса,�не�предназначенные�для�À³лад³и
�рÀза;

-�производить�подъем��рÀза�при�недостаточной�освещен-
ности�площад³и,�сильном�тÀмане,�сне�опаде;

-�производить�выравнивание�равновесия��рÀза�собствен-
ной�массой.

4.�Требования�безопасности
в�аварийных�ситÀациях

4.1.� При� несчастном� слÀчае� пострадавший� или� очевидец
происшествия,� обязаны� немедленно� известить� мастера� или
начальни³а�Àчаст³а,�³оторые�должны�ор�анизовать�о³азание
первой�доврачебной�помощи�пострадавшемÀ�и�направить�е�о
в� лечебное� Àчреждение.

5.�Требования�безопасности
по�о³ончании�работы

5.1.�По�о³ончании�работы�стропальщи³�должен�сдать�сме-
нÀ�и�сдать�все��рÀзозахватные�приспособления�сменщи³À.

5.2.�Стропальщи³�должен�озна³омить�сменщи³а�с�Àслови-
ями,�при�³оторых�выполнялась�работа,�доложить�обо�всех�не-
исправностях�во�время�работы,�³оторые�мо�Àт�явиться�причи-
ной�возни³новения�травмоопасных�ситÀаций.

5.3.�Стропальщи³�должен�поставить�в�известность�работ-
ни³а,�ответственно�о�за�безопасное�производство�работ�по
перемещению��рÀзов�³ранами,�о�всех�замеченных�неисправ-
ностях�под³раново�о�пÀти,�о�раждений,�освещения,��рÀзозах-
ватных�приспособлений,�чалочных�³анатов�и�др.
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ГЛАВА�6.7
ТИПОВАЯ�ИНСТРУКЦИЯ�ПО�ОХРАНЕ�ТРУДА
ПРИ�ПОГРУЗКЕ�И�РАЗГРУЗКЕ�КАМЕННОГО
УГЛЯ,�ЦЕМЕНТА�И�ДРУГИХ�СЫПУЧИХ
МАТЕРИАЛОВ

1.�Общие�требования�безопасности
1.�1.�Настоящая�ИнстрÀ³ция�(ТИ�Р�М-012-2000)�предназна-

чена�для�рабочих,�занятых�с³ладс³ой�переработ³ой�³аменно-
�о�À�ля,�цемента�и�дрÀ�их�сыпÀчих�материалов.

1.2.�Соблюдение�требований�настоящей�ИнстрÀ³ции�явля-
ется�необходимым�Àсловием�при�выполнении�работ,�связан-
ных� с� �рÀзопереработ³ой�цемента,� ³аменно�о� À�ля� и� дрÀ�их
сыпÀчих�материалов.

1.3.�К�по�рÀзочно-раз�рÀзочным�работам�с�цементом�и�³а-
менным�À�лем,�а�та³же�с�дрÀ�ими�сыпÀчими�материалами�до-
пÀс³аются�рабочие�не�моложе�18-летне�о�возраста,�прошед-
шие�медицинс³ий�осмотр,�инстрÀ³тажи�-�вводный�по�охране
трÀда�и�на�рабочем�месте.

1.4.�К�Àправлению��рÀзоподъемным�оборÀдованием,�сред-
ствами�механизации�и�транспортом�допÀс³аются�рабочие�не
моложе�18�лет,�прошедшие�медицинс³ое�освидетельствова-
ние,� специальное� обÀчение,� сдавшие� э³замены� и� полÀчив-
шие�Àдостоверение�на�право�производства�работ.

1.5.� Работни³и,� допÀщенные� ³� работе,� должны� выпол-
нять�толь³о�те�операции,�³оторые�порÀчены�администраци-
ей�предприятия.

1.6.� При� выполнении� работ� необходимо� придерживаться
принятой�техноло�ии.�Не�допÀс³ать�применения�способов,�Àс-
³оряющих� выполнение� техноло�ичес³их� операций,� но� ведÀ-
щих�³�нарÀшению�требований�безопасности�трÀда.

1.7.�В�слÀчае�возни³новения�в�процессе�работы�³а³их-либо
вопросов,�связанных�с�ее�безопасным�выполнением,�необ-
ходимо�немедленно�обратиться�³�работни³À,�ответственно-
мÀ�за�безопасное�производство�работ�на�данном�производ-
ственном�Àчаст³е.

1.8.�При�временном�или�постоянном�переводе�на�дрÀ�Àю
работÀ�необходимо�озна³омиться�с�ней,�пройти�инстрÀ³таж�по
охране�трÀда�на�рабочем�месте.



374

Справочни³�мастера�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�работ

1.9.�При�выполнении�работ�по�по�рÀз³е�и�раз�рÀз³е�³амен-
но�о�À�ля,�цемента�и�дрÀ�их�сыпÀчих�материалов�работающие
обязаны�пользоваться�исправными�приспособлениями�и�ме-
ханизмами.

1.10.�Членам�бри�ады�при�проведении�работ�следÀет�стро-
�о�выполнять�À³азания�бри�адира�или�старше�о�рабоче�о.

1.11.�Заметив�нарÀшение�инстрÀ³ции�дрÀ�ими�рабочими�или
возни³шÀю�опасность�для�о³рÀжающих,�следÀет�предÀпредить
рабочих�и�сообщить�лицÀ,�ответственномÀ�за�безопасное�про-
изводство�работ�на�данном�Àчаст³е.

1.12.�Вы�рÀжают��рÀз�из�ва�онов�в�светлое�время�сÀто³.�В
темное�время�сÀто³�по�рÀзочно-раз�рÀзочные�работы�допÀс-
³ается�осÀществлять�при�наличии�в�зоне�работы�ис³Àсствен-
но�о�освещения�не�менее�20�л³.

1.13.� В� холодный� период� �ода� нарÀжные� работы� следÀет
проводить�с�перерывом�для�обо�ревания.�ТемператÀра�воздÀ-
ха,�при�³оторой�нарÀжные�работы�следÀет�пре³ратить�или�вес-
ти�с�перерывами,�Àстанавливается�местными�ор�анами�власти.

1.14.� В� течение� всей� рабочей� смены� следÀет� соблюдать
правильный�режим�питания,�трÀда�и�отдыха.

1.15.�При�несчастном�слÀчае�пострадавшемÀ�следÀет�не-
медленно�пре³ратить�работÀ,�известить�об�этом�рÀ³оводителя
работ�и�обратиться�за�медицинс³ой�помощью.

1.16.�Если�пыль�сыпÀчих�материалов�попадет�в��лаза,�нÀжно
немедленно�промыть�их�водой,�а�затем�обратиться�в�медпÀн³т.

1.17.�При�несчастном�слÀчае�с�³а³им-либо�работни³ом�сле-
дÀет�о³азать�пострадавшемÀ�первÀю�(доврачебнÀю)�медицин-
с³Àю�помощь�и�отправить�е�о�в�медицинс³ое�Àчреждение.

1.18.�Основными�опасными�и�вредными�производственными
фа³торами,�действÀющими�на�работающих�в�процессе��рÀзопе-
реработ³и�сыпÀчих�материалов,�являются�запыленность,�а�та³же
вибрация�и�шÀм�при�работе�с�пневмовиброинстрÀментом.

При� попадании� в� ор�анизм� челове³а� пыли� через� ор�аны
дыхания� возни³ают� профессиональные� заболевания� ле�³их,
на�³ожÀ�и�слизистые�-�³онъюн³тивиты,�шероховатость,�шелÀ-
шение,�À�ри�и�т.�п.�При�работе�с�виброинстрÀментом�возмож-
но�возни³новение�вибрационной�болезни.

1.19.�Для�ис³лючения�действия�опасных�и�вредных�произ-
водственных�фа³торов�работающие�должны�соблюдать�меры
личной��и�иены�и�применять�при�работе�с�пылящими�сыпÀчи-
ми�материалами�средства�индивидÀальной�защиты.
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1.20.�Каждый�рабочий�обязан�соблюдать�правила�пожар-
ной�безопасности,�знать�си�налы�оповещения�о�пожаре,�мес-
та�расположения�средств�пожаротÀшения�и�Àметь�пользовать-
ся�ими.�Не�допÀс³ать�использования�противопожарно�о�обо-
рÀдования�для�хозяйственных�целей,�не�за�ромождать�прохо-
ды�и�достÀпы�³�противопожарномÀ�оборÀдованию.

1.21.� Рабочие,� выполняющие� по�рÀзочно-раз�рÀзочные
работы� на� железнодорожных� пÀтях,� должны� знать� си�налы
оповещения�о�начале�движения�транспортных�средств�и�ра-
боты��рÀзоподъемных�механизмов.

Во�время�работы�необходимо�быть�внимательным�³�си�на-
лам,�предÀпреждающим�об�опасности,�и�следить�за�движени-
ем�маневровых�составов.

1.22.� Работающие� должны� стро�о� соблюдать� требования
настоящей�ИнстрÀ³ции.

Лица,� нарÀшившие� требования�ИнстрÀ³ции,� должны�при-
вле³аться�³�административной�ответственности.

2.�Требования�безопасности
перед�началом�работы

2.1.�Перед�началом�работы�следÀет�осмотреть,�привес-
ти�в�порядо³�и�надеть�спецодеждÀ�в�зависимости�от�пере-
рабатываемо�о��рÀза.�Если�по�Àсловиям�работы�требÀется
применение�средств�индивидÀальной�защиты,�предохрани-
тельных�приспособлений,� проверить� ³омпле³тность�и�ис-
правность.

2.2.�Если�при�проведении�работ�предпола�ается�использо-
вать�по�рÀзочно-раз�рÀзочное�эле³трооборÀдование�и�различ-
ный� инстрÀмент,� необходимо� предварительно� проверить� их
исправность.�Эле³трооборÀдование�должно�быть�надежно�за-
землено.

2.3.�Если�работы�проводятся�при�недостаточном�естествен-
ном�освещении,�следÀет�Àбедиться�в�наличии�и�достаточнос-
ти�ис³Àсственно�о�освещения.

2.4.�СледÀет�осмотреть�рабочее�место,�Àбрать�с�не�о�все,
что�может�мешать�работе.

Сходни,�мости³и,�сле�и�и�дрÀ�ие�приспособления,�мешаю-
щие� передвижению� ва�она,� должны� быть� предварительно
Àбраны.

Не�допÀс³ается�нахождение�на�местах�работ�посторонних�лиц.
2.5.�Перед�началом�проведения�по�рÀзочно-раз�рÀзочных
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работ�железнодорожный�ва�он�должен�быть�заторможен�сто-
яночным�тормозом,�а�под�³олеса�с�обеих�сторон�подложены
противоот³аточные�башма³и.

3.�Требования�безопасности
при�по�рÀз³е�и�раз�рÀз³е�³аменно�о�À�ля
и�дрÀ�их�сыпÀчих�материалов

3.1.�Требования�безопасности�при�по�р¾зочно-раз�р¾зочных
работах�на�повышенном�¾част±е�п¾ти.

3.1.1.� Число� �рÀзчи³ов,� производящих�раз�рÀз³À� ва�онов� на
повышенном�Àчаст³е�пÀти,�должно�быть�не�менее�трех�челове³.

3.1.2.�Во�избежание�возможно�о�опро³идывания�шести-�и
восьмиосных�полÀва�онов�с�повышенно�о�Àчаст³а�пÀти�от³ры-
вание�³рыше³�лю³ов�полÀва�онов,�за�рÀженных�сыпÀчими��рÀ-
зами,�необходимо�осÀществлять�одновременно�с�двÀх�сторон.

3.1.3.�Железнодорожные�ва�оны�следÀет�передви�ать�вдоль
фронта�раз�рÀз³и�ло³омотивами,�мотовозами�и�маневровой
лебед³ой.�Не�допÀс³ается�передви�ать�железнодорожные�ва-
�оны�с�помощью�машин�нерельсово�о�транспорта.

3.1.4.�ДопÀс³ается�в�ис³лючительных�слÀчаях�передвижение
по�фронтÀ�вы�рÀз³и�при�помощи�простейших�приспособлений
(рÀчной�лебед³и,�аншпÀ�а)�не�более�одно�о��рÀжено�о�ва�она.
Эти�работы�выполняются�под�непосредственным�рÀ³оводством
работни³а,�ответственно�о�за�проведение�по�рÀзочно-раз�рÀ-
зочных�работ.�Передвижение�ва�онов�с�помощью�маневровых
лебедо³�осÀществлять�со�с³оростью�не�более�2�³м/ч.

3.1.5.�Передви�ая�ва�оны�аншпÀ�ом,�рабочие�должны�на-
ходится�сбо³À�ва�онов�вне�рельсовой�³олеи.

3.1.6.�Запрещается�вы³атывать�ва�оны�за�предельные�стол-
би³и,�подтал³ивать�дрÀ�ими�ва�онами.

3.1.7.�Во�время�раз�рÀз³и�не�допÀс³ается�проводить�рабо-
ты,�связанные�с�ремонтом�³Àзова,�бÀн³ера�за�рÀженно�о�ва-
�она�и�пр.

3.1.8.� Для� обеспечения� безопасно�о� и� Àдобно�о� достÀпа
рабочих�³�полÀва�онам,�подлежащим�вы�рÀз³е,�и�беспрепят-
ственно�о� от³рытия� и� за³рытия� лю³ов� повышенные� Àчаст³и
пÀти�высотой�2,5�м�и�более�должны�быть�оборÀдованы�пере-
ходными�мости³ами,�расположенными�вдоль�пÀти.

3.1.9.�Подниматься�и�спÀс³аться�с�ва�она,�находяще�ося�на
повышенном�Àчаст³е�пÀти,�разрешается�толь³о�по�лестницам,
оборÀдованным� порÀчнями.
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3.1.10.� КаменноÀ�ольные�бри³еты� во� избежание� образова-
ния�пыли�во�время�вы�рÀз³и�предварительно�смачивают�водой.

3.1.11.�Крыш³и�лю³ов�ва�онов�от³рываются�с�помощью�спе-
циально�предназначенных�для�этих�целей�штан�.�ЭтÀ�опера-
цию�должны�производить�рабочие,�имеющие�опыт�выполне-
ния�данных�работ.

В� момент� от³рывания� запорно�о� ³рю³а� рабочие� должны
находиться�на�расстоянии�не�менее�1�м�от�от³рываемо�о�лю³а.

3.1.12.�От³рывание�лю³ов�полÀва�онов�осÀществляется� в
следÀющей�последовательности:

-� отбросить� предохранительные� се³торы� лю³овых� запо-
ров�³аждо�о�полÀва�она;�нечетный�запорный�³рю³�(№�3,�5,�7
и�т.�д.)�отбивается�при�помощи�штан�и�и�³Àвалды�до�та³о�о
положения,�чтобы�е�о�нижняя�цапфа�оставалась�в�зацепле-
нии�с�³рыш³ой�лю³а;

-�после�проведения�операций�с�нечетными�³рю³ами�пол-
ностью�отбивают�четные�запорные�³рю³и,�начиная�с�перво�о.
В�момент�выхода�из�зацепления�четно�о�³рю³а�от³рываемо�о
лю³а� �рÀзчи³�должен�находиться�с�внешней�стороны�ва�она
на�безопасном�расстоянии�не�менее�1�м�от�бо³овой�³ром³и
À³азанно�о�лю³а;�отбив�À�лю³а�второй�запорный�³рю³,��рÀзчи³
перемещается�от�высыпающе�ося�из�лю³а��рÀза�³�следÀющей
позиции.

3.1.13.�Запоры�À�борта�платформы�необходимо�от³рывать
ломом�в�первÀю�очередь�в�середине,�а�затем�À�торцов�плат-
формы,�рабочий�при�этом�должен�находиться�на�расстоянии
не�менее�1�м�от�борта�платформы.

3.1.14.�При�от³рывании�лю³ов�ва�она�и�бортов�платформы,
за�рÀженной�³аменным�À�лем�или�дрÀ�ими�сыпÀчими�материа-
лами,��рÀзчи³и�должны�распола�аться�с�наветренной�стороны.

3.1.15.�По�о³ончании�раз�рÀз³и�ва�она�или�платформы�не-
обходимо�очистить�пÀти�от�остат³ов��рÀза�под�ва�онами,�при
этом��рÀз�Àдаляется�до�Àровня�полно�о�освобождения��олов-
³и�рельса.�Полная�зачист³а�пÀти�проводится�после�вывода�со-
става�с�Àчаст³а�повышенно�о�пÀти.

3.1.16.� За³рывать� ³рыш³и� лю³ов� полÀва�онов� и� бортов
платформы�следÀет�на�Àчаст³е�пÀти,�приле�ающие�площад³и
³оторо�о�находятся�на�Àровне��олов³и�рельса.

3.1.17.�За³рывать�лю³и�полÀва�онов�после�вы�рÀз³и�нÀжно
при�помощи�лю³оподъемни³ов�или�дрÀ�их�специальных�при-
способлений.
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3.1.18.�За³рывают�³аждÀю�³рыш³À�лю³ов�рÀчным�способом
три��рÀзчи³а,�двое�из�³оторых�ломами�поднимают�ее,�а�третий
заводит�лом�в�проÀшинÀ�и�поднимает�³рыш³À�³�раме�полÀва-
�она.�Крыш³À�лю³а�необходимо�за³репить�на�запорных�³рю-
³ах�и�набросить�предохранительные�се³торы.

3.1.19.�При�раз�рÀз³е�À�ля�и�дрÀ�их�сыпÀчих�материалов�из
полÀва�онов�не�допÀс³ается:

-�находиться�под�от³рытыми�лю³ами�полÀва�онов;
-�делать�под³опы�в�слежавшемся�и�смерзшемся��рÀзе;
-�Àдарять�ломом�по�³рюч³ам�и�се³торам�лю³овых�запоров

при�от³рывании�лю³ов;
-�пользоваться�неисправным,�не�предназначенным�для�дан-

но�о�вида�работ�инстрÀментом;
-�осÀществлять�вы�рÀз³À�без�использования�спецодежды�и

средств�защиты;
-�подлезать�под�лю³�полÀва�она;
-�находиться�в�ва�онах�и�на�повышенном�Àчаст³е�пÀти�при

подаче�и�Àбор³е�ва�онов;
-�за³рывать�лю³и�полÀва�онов�на�повышенном�Àчаст³е�пÀти

и�À³лоне;
-� раз�рÀжать� полÀва�оны� без� надежно�о� за³репления� от

самопроизвольно�о�съезда�с�повышенно�о�Àчаст³а�пÀти.
3.1.20.�При�раз�рÀз³е�сыпÀчих�материалов�из�полÀва�онов,

за³рытых�ва�онов�и�с�платформ�с�помощью�мно�о³овшово�о
по�рÀзчи³а�не�допÀс³ается:

-�перемещать��рÀзы�и�выполнять�по�рÀзочно-раз�рÀзочные
работы�с�помощью�по�рÀзчи³а�на�площад³е�с�поперечным�и
продольным�À³лоном,�величина�³оторо�о�превышает�À³азан-
ный�в�паспорте�по�рÀзчи³а;

-�работать�на�по�рÀзчи³е�в�местах,�захламленных�различ-
ными�предметами;

-�извле³ать�³а³ие-либо�предметы�из�шне³а�и�цепи�при�ра-
ботающем�дви�ателе;

-�осÀществлять�вращение�шне³а�на�поворотах;
-�подходить�³�работающемÀ�шне³À�ближе,�чем�на�5�м.
НарÀшение� данных� требований�может� привести� ³� созда-

нию�аварийных�ситÀаций,�авариям�и�несчастным�слÀчаям.
3.2.�Требования�безопасности�при�по�р¾з±е�и�раз�р¾з±е

±аменно�о�¾�ля�и�др¾�их�сып¾чих�материалов��рейдерным�спо-
собом.

3.2.1.�Перед�началом�работы�на��рÀзоподъемном�оборÀдо-
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вании,�применяемом�при�раз�рÀз³е�и�по�рÀз³е�À�ля,�оператор
обязан� озна³омиться� с� записями� в� жÀрнале� прием³и-сдачи
смены�и�произвести�прием³À�оборÀдования.

3.2.2.� После� осмотра� оборÀдования� перед� пÀс³ом� е�о� в
работÀ�необходимо�опробовать�е�о�на�холостом�ходÀ,�прове-
рить�исправность�тормозов,�эле³тричес³ой�аппаратÀры,�при-
боров�и�Àстройств�безопасности.

3.2.3.�Не�допÀс³аются�работы�на��рÀзоподъемном�³ране,�если
с³орость�ветра�превышает�допÀстимÀю�величинÀ,�À³азаннÀю
в�паспорте.

3.2.4.�Расстанов³а�ва�онов�и�платформ�по�фронтÀ�вы�рÀз-
³и�производится�с�та³им�расчетом,�чтобы�³ран�при�вы�рÀзоч-
ных� операциях� имел� минимальное� передвижение� для� пере-
мещения��рÀза�³�местÀ�с³ладирования.

3.2.5.�При�опÀс³ании��рейфера�для�захвата��рÀза�машинист
³рана� обязан� соблюдать� меры� предосторожности.� Грейфер
необходимо�опÀс³ать�и�поднимать�плавно,�без�рыв³ов�и�рас-
³ачивания.

3.2.6.�Запрещается�опÀс³ать��рейфер�в�³Àзов�полÀва�она
или�на�платформÀ,�поднимать�е�о�с� �рÀзом�при�нахождении
там�людей.

3.2.7.�В�зоне�работы�³рана�нахождение�людей�не�допÀс³а-
ется,�та³�³а³�при�проведении�техноло�ичес³их�операций�при
�рÀзопереработ³е�создаются�травмоопасные�ситÀации�(выпа-
дение��рÀза�из��рейфера,�рез³ое�опÀс³ание�стрелы,�постоян-
ное�изменение�положения�³рана�и�т.�д.),�³оторые�мо�Àт�явить-
ся�причиной�несчастных�слÀчаев.

3.2.8.� Вы�рÀженные� сыпÀчие� материалы� размещаются� в
штабелях,�нижнее�основание�³оторых�должно�находиться�от
�олов³и�³райне�о�рельса�на�расстоянии�не�менее�2�м.

3.2.9.�По�о³ончании�работы�машинист��рейферно�о�по�рÀз-
чи³а�обязан�Àстановить�стрелÀ�вдоль�продольной�оси�ходовой
части,� опÀстить� ³овш�в� транспортное�положение,� за�лÀшить
дви�атель�и�поставить�по�рÀзчи³�на�тормоз,�а�все�рыча�и�Àп-
равления�-�в�нейтральное�положение.

3.3.�Требования�безопасности�при�по�р¾з±е�±аменно�о�¾�ля�и
др¾�их�сып¾чих�материалов�на�автомобили.

3.3.1.�При�размещении�на�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�пло-
щад³ах�расстояние�междÀ�автомобилями,�стоящими�дрÀ��за
дрÀ�ом,�должно�быть�не�менее�1�м,�а�междÀ�автомобилями,
стоящими�рядом�(по�фронтÀ),�не�менее�1,5�м.
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3.3.2.�К�раз�рÀз³е�и�вы�рÀз³е�автомобилей�можно�при-
стÀпить�толь³о�после�их�полной�останов³и.

3.3.3.� Расстояние�междÀ� автомобилем�и�штабелем� �рÀза
должно�быть�не�менее�1�м.

3.3.4.�Не�допÀс³ается�наполнять�³овш�по�рÀзчи³а�пÀтем�вре-
зания�в�штабель�с�раз�она.

3.3.5.�Не�допÀс³ается�проводить�по�рÀзочно-раз�рÀзочные
работы�при�нахождении�на�по�рÀзочной�площад³е�посторон-
них�работни³ов.

3.3.6.�Водители�автомобилей�и�дрÀ�ие�работни³и�во�время
раз�рÀз³и� автомобиля� не� должны� находиться� в� ³абине� и� на
поднож³ах.

3.3.7.�Не�следÀет�оставлять�без�присмотра�по�рÀзчи³�с�ра-
ботающим�дви�ателем.�При�Àходе�с�по�рÀзчи³а�водитель�обя-
зан�от³лючить�е�о,�затормозить�рÀчным�тормозом�и�опÀстить
рабочие�ор�аны.

3.3.8.�При�использовании�фронтально-пере³идных�по�рÀз-
чи³ов�разрешается�запÀс³ать�дви�атель,�садиться�в�³абинÀ�и
выходить�из�нее�толь³о�при�опÀщенном�на��рÀнт�³овше�и�ней-
тральном�положении�рыча�ов��идрораспределителя.

3.3.9.� Водитель�фронтально-пере³идно�о� по�рÀзчи³а� при
по�рÀз³е�должен�не�высовываться�из�³абины,�плавно�разво-
рачивать�по�рÀзчи³�с�за�рÀженным�³овшом.

3.3.10.�Не�допÀс³ается�пользоваться��идросистемой�машин
при�подте³ании�масла�в�соединениях.

3.3.11.�Отвертывать�и�подтя�ивать�штÀцеры�и�на³идные��ай³и
маслопроводов�и�шлан�ов�разрешается�при�опÀщенной�стре-
ле�и�полной�останов³е��идронасосов.

3.3.12.�Очист³а�³овша�производится�при�за�лÀшённом�дви-
�ателе,�при�этом�³овш�должен�быть�опÀщен�на��рÀнт.

3.3.13.�В�штабелях��рÀза�нельзя�допÀс³ать�под³опов,�наве-
сов,�не�следÀет�работать�вблизи�отвесно�о�верха�или�навис-
ше�о�³озырь³а�штабеля,�а�та³же�стоять�или�ходить�непосред-
ственно�по�поверхности�штабелей,�та³�³а³�может�произойти
е�о�обрÀшение.

3.4.�Требования�безопасности�при�по�р¾з±е�и�раз�р¾з±е�±аменно-
¾�ольных�бри±етов,�по±рытых�пе±осодержащими�веществами.

3.4.1.�К�работе�с�пе³осодержащими�веществами�не�допÀс-
³аются�работни³и,�страдающие�заболеваниями�³ожи�и�слизи-
стых�оболоче³.

3.4.2.�По�рÀз³а�и�раз�рÀз³а�³аменноÀ�ольных�бри³етов,
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по³рытых�пе³осодержащими�веществами,�выполняются�толь-
³о�ночью.�В�ис³лючительных�слÀчаях�допÀс³аются�вы�рÀз³а
и�по�рÀз³а�³аменноÀ�ольных�бри³етов�в�облачный�день,�при
этом� по�рÀзочно-раз�рÀзочные� работы� должны� осÀществ-
ляться�под�навесом.

3.4.3.�Перед�началом�работы��рÀзчи³и�должны�надеть�сред-
ства� индивидÀальной� защиты.� Лицо� и� от³рытые� части� тела
необходимо�смазать�противопе³овыми�пастами�ХИОТ,�ЦНИЛ-
ГИС-1�или�пÀдрой�ЦНИЛГИС-6.�Глаза�от�действия�пе³а�защи-
щают�оч³ами,�при�этом�снимать�оч³и�во�время�работы�не�до-
пÀс³ается.�После�работы�спецодежда�должна�подвер�аться�очи-
ст³е�и�стир³е.

3.4.4.�Работы,�связанные�с��рÀзопереработ³ой�³аменноÀ-
�ольных�бри³етов,�по³рытых�пе³осодержащими�веществами,
должны�быть�механизированы.�Производство�работ�врÀчнÀю
допÀс³ается�толь³о�в�ис³лючительных�слÀчаях�с�применени-
ем�тележе³,�носило³�и�дрÀ�их�средств�малой�механизации.

3.4.5.�Хранение�³аменно�о�À�ля,�по³рыто�о�пе³осодержа-
щей�массой,�в�общих�с³ладах�не�разрешается.�КаменноÀ�оль-
ный�бри³ет,�по³рытый�пе³осодержащей�массой,�должен�хра-
ниться�в�специально�выделенных�местах.

3.4.6.�Ва�оны�и�дрÀ�ие�транспортные�средства,�в�³оторых
перевозились� ³аменноÀ�ольные� бри³еты,� по³рытые� пе³осо-
держащими� веществами,� а� та³же� по�рÀзочно-раз�рÀзочные
площад³и� следÀет� тщательно� очищать� и� промывать� стрÀей
�орячей�воды.

4.�Требования�безопасности
при�по�рÀз³е�и�раз�рÀз³е�цемента
и�извест³овых�материалов

4.1.1.�Вы�рÀз³а�цемента�из�хоппера-цементовоза�разреша-
ется�толь³о�на�специально�отведенных�для�этой�цели�местах.

4.1.2.�В�местах�вы�рÀз³и�и�эста³адах�должны�быть�предÀс-
мотрены�о�раждения�для�безопасной�работы�на�³рыше�ва�она.

4.1.3.�Для�подъема�на�³рышÀ�ва�она�рабочим�необходимо
применять�лестницы�или�пользоваться�лестничными�Àстрой-
ствами�ва�она.

4.1.4.�Чтобы�ис³лючить�создание�ва³ÀÀма�в�³Àзове�хоп-
пера�и�обеспечить�нормальное�высыпание��рÀза,�перед�на-
чалом�е�о�раз�рÀз³и�необходимо�от³рыть�два�за�рÀзочных
лю³а�на�³рыше.
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4.1.5.�Не�допÀс³ается�подходить�³�зоне�возможно�о�паде-
ния�³рыш³и�лю³а.

4.1.6.�Рыхление��рÀза�в�хоппере�производится�с�помощью
штан�,�Àдлиненных�ломов�и�лопат.

4.1.7.�Для�безопасно�о�производства�работ�внÀтри�приемно-
�о�бÀн³ера�следÀет�использовать�специальные�площад³и,�люль³и
и� дрÀ�ие� Àстройства,� опÀс³аемые� вниз� на� �рÀзовых� ³анатах,
верхние�³онцы�³оторых�за³репляются�за�надежнÀю�опорÀ.�При
ис³Àсственном�обрÀшении�материалов�со�стено³�бÀн³ера�пло-
щад³а�должна�распола�аться�на�е�о�противоположной�стороне.
Рабочий,�находящийся�на�специальной�площад³е,�должен�быть
обеспечен� страховочным� ³анатом,� один� ³онец� ³оторо�о� дол-
жен�быть�за³реплен�за�предохранительный�пояс�À�рабоче�о,�а
дрÀ�ой�-�за�опорÀ,�расположеннÀю�снарÀжи�бÀн³ера.

4.2.�Требования�безопасности�при�раз�р¾з±е�цемента�и�изве-
ст±овых�материалов�пневматичес±ими�раз�р¾зчи±ами.

4.2.1.�К�Àправлению�пневмораз�рÀзчи³ом�допÀс³аются�ра-
ботни³и,�прошедшие�специальное�обÀчение.

4.2.2.�Перед�началом�работы�на�пневмораз�рÀзчи³е�рабо-
чий�должен�надеть�и�привести�в�порядо³�спецодеждÀ;�прове-
рить�исправность:�респираторов,�диэле³тричес³их�перчато³,
�алош,�резиново�о�³оври³а,�расположенно�о�на�полÀ�À�пÀльта
Àправления;�о�раждений�и�соединительных�мÀфт,�³линоремен-
ных�передач�и�дрÀ�их�вращающихся�частей;�заземления�все-
�о�оборÀдования,�эле³троосвещения,�а�ре�атов�и�вспомо�а-
тельных�Àстройств.

4.2.3.�Перед�пÀс³ом�ва³ÀÀм-насоса�следÀет�от³рыть�питатель-
ный�вентиль�и�вентили,�питающие�водой�сальни³и�насоса.

4.2.4.�Проворачивание� ва³ÀÀм-насоса� врÀчнÀю�осÀществ-
ляется�до�в³лючения�цепи�Àправления�в�эле³тросеть.

4.2.5.�ПÀс³�пневмопо�рÀзчи³а�следÀет�производить�в�сле-
дÀющей�последовательности:

-�в³лючить�рÀбильни³�па³етно�о�вы³лючателя,�а�затем�цепь
Àправления;

-�в³лючить�эле³тродви�атель�шне³а�механизма�вы�рÀз³и;
-� проверить� работÀ� эле³тродви�ателей� ва³ÀÀм-насоса� и

шне³а�по�по³азаниям�амперметра,�Àстановленно�о�на�пÀльте
Àправления;

-�подать�Àстановленный�звÀ³овой�си�нал�и�Àбедиться�в�том,
что�возле�заборно�о�Àстройства�нет�людей�и�ничто�не�препят-
ствÀет�е�о�пÀс³À;
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-�в³лючить�эле³тродви�атель�заборно�о�Àстройства;
-�в³лючить�эле³тродви�атель�привода�дис³а�заборно�о�Àс-

тройства;
-�проверить�работÀ�заборно�о�Àстройства�и�дрÀ�их�а�ре�а-

тов�и�эле³трооборÀдования�на�холостом�ходÀ.
4.2.6.�Обо�всех�обнарÀженных�недостат³ах�в�работе�эле³т-

рооборÀдования,�ва³ÀÀм-насоса,�шне³а,�звÀ³ово�о�си�нала�и
дрÀ�их�а�ре�атов�сообщить�рÀ³оводителю�Àчаст³а�и�не�в³лю-
чать�раз�рÀзчи³�до�их�Àстранения.

4.2.7.�Устанавливая�в�дверной�проем�ва�она�трап�(настил),
следÀет�проверить�е�о�исправность�и�надежность�³репления
³рю³ами�дверной�рельс.

4.2.8.�Перед�³аждым�пÀс³ом�раз�рÀзчи³а�следÀет�подавать
Àстановленный�звÀ³овой�си�нал.

4.2.9.�Не�допÀс³ается�нахождение�людей�в�ва�оне�во�время
работы�раз�рÀзчи³а.

4.2.10.�Во�время�работы�раз�рÀзчи³а�моторист,�маневри-
рÀя� заборным� Àстройством� по� ва�онÀ,� не� должен� допÀс³ать
Àдаров�заборно�о�Àстройства�о�стен³и�ва�она.

4.2.11.� Входить� в� ва�он� рабочим� для� сбора� оставше�ося
сыпÀче�о��рÀза�из�мест,�не�достÀпных�для�раз�рÀзчи³а�(À�стен,
в�À�лах),�разрешается�толь³о�после�вы³лючения�раз�рÀзчи³а
и�Àстанов³и�заборно�о�Àстройства�под�ребающими�дис³ами�³
стене,�в³лючать�раз�рÀзчи³�допÀс³ается�толь³о�после�выхода
рабочих�из�ва�она.

4.2.12.�При�обнарÀжении�неисправностей�механизмов�раз-
�рÀзчи³а�необходимо�остановить,�вы³лючить�эле³тродви�ате-
ли�механизмов,�от³лючить�эле³тросеть,�вывесить�на�рÀбиль-
ни³е�пла³ат�«Не�в³лючать�-�работают�люди».

4.2.13.�Не�допÀс³ается�производить�ремонт,�чист³À,�смаз³À
механизмов�раз�рÀзчи³а�во�время�работы.

4.2.14.� Перед� началом� раз�рÀз³и� цемента� и� извест³овых
материалов� пневмопо�рÀзчи³ом� необходимо� проверить� ис-
правность�манометра.

4.2.15.�Во�время�работы�пневматичес³о�о�раз�рÀзчи³а�под-
ходить�³�е�о�заборномÀ�ÀстройствÀ�на�расстояние�ближе�1�м
не�разрешается.

4.2.16.�При�повышенном�давлении�в�смесительной�³амере
раз�рÀзчи³а�всасывающе-на�нетательно�о�действия�до�0,14�МПа
необходимо� от³лючить� эле³тродви�атель� привода� шне³а� и
пере³рыть�подачÀ�сжато�о�воздÀха�в�смесительнÀю�³амерÀ.
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4.2.17.�При�внезапном�пре³ращении�подачи�эле³троэнер-
�ии�необходимо�вы³лючить�все�механизмы�раз�рÀзчи³а.

4.2.18.�По�о³ончании�работы�пневмопо�рÀзчи³а�необходи-
мо�вы³лючить�все�механизмы,�от³лючить�от�эле³тросети,�очи-
стить�заборное�Àстройство.

4.3.�Требования�безопасности�при�по�р¾з±е�и�раз�р¾з±е�це-
мента,�извест±овых�материалов�из�автоцементовозов�и�железно-
дорожных�цистерн.

4.3.1.�К�обслÀживанию�автоцементовозов,�пневматичес³их
³аменных�насосов,�ва�онов-цементовозов�допÀс³аются�работ-
ни³и,�изÀчившие�Àстройство�данной�машины�и�правила�э³сп-
лÀатации�сосÀдов,�работающих�под�давлением,�и�полÀчившие
соответствÀющее�Àдостоверение�на�право�производства�работ.

4.3.2.�От³рывать�верхний�лю³�À�ва�она-цементовоза�с�пнев-
моот�рÀз³ой� и� À� автоцементовозов� всех� типов� следÀет� при
отсÀтствии�давления�в�резервÀаре.

4.3.3.� При� вы�рÀз³е� пылевидных� материалов� с� помощью
пневмопо�рÀзчи³ов�эле³тродви�атели�и�пÀс³овÀю�аппаратÀрÀ
необходимо�надежно�заземлить.

4.3.4.�Перед�³аждым�в³лючением�механизмов�подается�пре-
дÀпредительный�си�нал.

4.3.5.�При�за�рÀз³е�автоцементовоза�необходимо:
-�поставить�автоцементовоз�та³им�образом,�чтобы�лю³�ци-

стерны�о³азался�под�за�рÀзочным�Àстройством;
-�за³рыть�³рыш³À�лю³а�автоцементовоза,�предварительно

Àбедившись,�что�в�цистерне�отсÀтствÀет�давление;
-�после�заполнения�цистерны�автоцементовоза�плотно�за³-

рыть�ее�³рыш³À.
4.3.6.�После�за�рÀз³и�сыпÀчих��рÀзов�автоцементовоз�сле-

дÀет�перевести�в�транспортное�положение,�для�че�о�отсоеди-
нить�шлан��от�фильтра,�за�рÀзочный�шлан��с�соплом�Àложить
в�транспортное�положение.

4.3.7.�От³рывать�и�за³рывать�лю³и�цистерны�автоцементо-
воза�и�ва�онов-цементовозов�допÀс³ается�толь³о�с�площад³и
обслÀживания,�расположенной�на�одной�из�сторон�цистерны.

4.3.8.� Разъединять�шлан�и-воздÀховоды� допÀс³ается� при
отсÀтствии�давления�в�них.

4.3.9.�Перед�пÀс³ом�³омпрессора�работающий�должен�Àбе-
диться�в�исправном�состоянии�е�о�частей�и�предохранитель-
ных�приспособлений.�Система�воздÀхопроводов�должна�быть
снабжена�предварительными�и�обратными�³лапанами.
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4.3.10.�Не�допÀс³ается�э³сплÀатировать�пневмотранспорт-
ное�оборÀдование,�если�обнарÀжены:

-� Àтеч³и�материаловоздÀшной�смеси� через�болтовые�со-
единения�и�арматÀрной�части,�Àплотнения�и�дрÀ�ие�элементы
насоса,�а�та³же�Àтеч³а�сжато�о�воздÀха�через�элементы�пнев-
моÀправления�и�Àплотнения�трÀбопровода;

-�повышение�давления�выше�допÀстимо�о;
-�неисправности�манометра;
-�неисправности�³репежных�деталей�лю³ов�и�дрÀ�ой�ар-

матÀры.
4.3.11.�Работа�³омпрессора�должна�быть�пре³ращена�в

слÀчаях:
-�появления�недопÀстимо�о�биения�махови³а;
-�на�ревания�подшипни³ов�выше�допÀстимой�нормы;
-�отсÀтствия�масла�в�³артере�³омпрессора;
-�неисправности�привода�³омпрессора;
-�отсÀтствия�Àстановленных�для�данно�о�³омпрессора�сма-

зочных�материалов.
4.3.12.�Снимать�о�раждения�À�³омпрессора�во�время�рабо-

ты,�залезать�под�них�и�оставлять�неза³репленными�после�ос-
мотра�или�ремонта�не�допÀс³ается.

4.3.13.�Не�разрешается�создавать�предварительное�давле-
ние�в�цистерне�автоцементовоза�при�раз�рÀз³е�цемента.

4.3.14.�Перед�раз�рÀз³ой�цемента�из�автоцементовоза�и�ва-
�она-цементовоза�необходимо�провести�следÀющие�операции:

-�от³рыть�³рыш³À�на�патрÀб³е;
-� шлан�ом� для� подачи� воздÀха� соединить� ³омпрессор� с

воздÀхопроводом�цистерны-полÀприцепа;
-�подсоединить�раз�рÀзочный�шлан��и�направить�е�о�в�с³лад

прием³и�цемента;
-�от³рыть�запорный�³ран�за�рÀзочно�о�Àстройства;
-�в³лючить�³омпрессор�и�создать�давление�в�цистерне-по-

лÀприцепе,�равное�рабочемÀ.
4.3.15.�Во�время�раз�рÀз³и�цемента�из�цистерны�необходимо

следить�за�по³азаниями�манометра,�а�при�повышении�давления
выше�допÀстимо�о�остановить�³омпрессор.�Не�допÀс³ается�по-
вышение�давления�в�цистерне�автоцементовоза�свыше�0,15�МПа.

4.4.�Требования�безопасности�при�раз�р¾з±е�и�вы�р¾з±е�це-
мента�и�извест±овых�материалов,�затаренных�в�меш±и.

4.4.1.�Все�работы,�связанные�с�по�рÀз³ой�и�раз�рÀз³ой�це-
мента�и�извест³овых�материалов,�затаренных�в�меш³и,�про-
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водятся�под�рÀ³оводством�работни³а,�ответственно�о�за�бе-
зопасное�проведение�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�работ.

4.4.2.�ГрÀзопереработ³а�затаренно�о�в�меш³и�и�Àложенно�о
на�поддоны��рÀза�проводится�с�использованием�авто-�и�эле³т-
ропо�рÀзчи³ов.�ДопÀс³ается��рÀзопереработ³а�затаренно�о��рÀза
врÀчнÀю�с�применением�средств�малой�механизации.

4.4.3.�ДопÀстимая�высота�штабелей�при�À³лад³е�меш³ов�с
цементом�и�извест³овыми�материалами�врÀчнÀю�-�не�более�3
м,�а�с�помощью�авто-�и�эле³тропо�рÀзчи³ов�па³етами�на�под-
донах-�в�2-4�ярÀса.

4.4.4.�ГрÀз�в�меш³ах�должен�À³ладываться�в�штабеля�впе-
ревяз³À,�через�³аждые�шесть�рядов�Àстанавливаются�про-
³лад³и�из�досо³.

При�формировании�па³етов�меш³и�À³ладываются�на�плос-
³ие�поддоны�та³,� чтобы�³аждый�из�них�не�выстÀпал�за� ³рай
поддона�более�чем�на�5�см.�Не�допÀс³ается�À³ладывать�в�шта-
беля�и�на�поддоны�поврежденные�меш³и.

4.4.5.�Разбирать�меш³и�с�цементом�и�извест³овыми�мате-
риалами,�Àложенные�в�штабеля,�следÀет�с�верхне�о�ярÀса.�Не
разрешается�выдер�ивать�отдельные�меш³и,�расположенные
в�нижнем�ярÀсе�штабеля,�та³�³а³�это�может�нарÀшить�е�о�Àс-
тойчивость�и�вызвать�падение�верхних�меш³ов.

4.4.6.� При� снятии� меш³ов� с� верха� штабеля� необходимо
предварительно�Àбедиться,�что�лежащие�рядом�меш³и�зани-
мают�Àстойчивое�положение.

4.4.7.�Водители,�работающие�на�авто-�и�эле³тропо�рÀзчи-
³ах,�должны�иметь�соответствÀющее�Àдостоверение�на�право
их�вождения�и�соблюдать�требования�безопасности�со�ласно
ИнстрÀ³ции�по�безопасности�трÀда�для�водителей�авто-�и�эле³-
тропо�рÀзчи³ов.

4.4.8.�Перед�работой�на�³онвейере�необходимо�Àбедиться
в� е�о� исправности.� Конвейеры� необходимо� Àстановить� та³,
чтобы�по�сторонам�оставались�свободные�проходы�шириной
не�менее�1�м.

4.4.9.�ВыстÀпающие�и�вращающиеся�детали�³онвейеров�(ш³и-
вы,�шестерни,�мÀфты,�³онцы�валов)�должны�быть�о�раждены.

4.4.10.�Не�допÀс³ается�работать�на�³онвейере�при�пере³осе
и� пробÀ³сов³е� ленты,� очищать� врÀчнÀю� лентÀ� ³онвейера� на
ходÀ,� производить� Àбор³À� под� транспортирÀемой� лентой� и
барабаном�при�работающем�³онвейере.

4.4.11.�Не�разрешается�перемещать�³онвейер,�находящий-
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ся� в� работе.� Перед� началом� передвижения� и� по� о³ончании
работы�е�о�необходимо�опÀс³ать�в�нижнее�положение.�Пере-
мещать�³онвейер�на�новое�место�следÀет�при�вы³люченном
эле³тродви�ателе�и�отсоединенном�эле³тро³абеле.

5.�Требования�безопасности
при�э³сплÀатации�вибраторов

5.1.�К�обслÀживанию�вибрационных�Àстаново³�допÀс³аются
работни³и,� имеющие� специальнÀю� под�отов³À,� обладающие
достаточными�навы³ами,�прошедшие�инстрÀ³таж�по�техни³е
безопасности.

5.2.� Перед� началом� работы� необходимо� Àбедиться� в� ис-
правности�вибратора.

5.3.�Не�допÀс³ается:
-�находиться�в�зоне�работающе�о�вибратора�(ближе�2�м)

или�под�ним;
-�перепорÀчать�Àправление�вибратором�дрÀ�омÀ�лицÀ;
-�оставлять�без�присмотра�в³люченный�вибратор�и�в³лю-

чать�е�о�в�подвешенном�состоянии.
5.4.� Для� очист³и� полÀва�она� от� ³аменно�о� À�ля� и� дрÀ�их

сыпÀчих�материалов�в³лючать�вибратор�толь³о�при�от³рытых
лю³ах.

5.5.� По� о³ончании� очист³и� полÀва�она� вибратор� следÀет
вы³лючить,�не�допÀс³ая�работы�на�холостом�ходÀ.

5.6.�Восстановление�сыпÀчести�смерзше�ося��рÀза�с�помо-
щью� виброÀдарных� рыхлительных� Àстаново³� должны� произ-
водить�машинист-оператор�и�два��рÀзчи³а.

5.7.� ВиброÀдарные� рыхлительные� Àстанов³и� допÀс³ается
применять�толь³о�в�от³рытых�подвижных�составах.

5.8.� При� работе� вибраторов,� виброÀдарных� рыхлителей,
бÀрорыхлительных� Àстаново³� и� бÀрофрезерных� рыхлителей
работающие� должны� находиться� вне� ³Àзова� полÀва�она,� на
расстоянии�не�менее�1�м�от�от³рытых�лю³ов.

6.�Требования�безопасности�при�работе
на�реа³тивных�Àстанов³ах,�применяемых
для�оттаивания�смерзшихся��рÀзов

6.1.�К�работе�на�реа³тивных�Àстанов³ах,�применяемых�для
оттаивания�смерзшихся��рÀзов,�допÀс³аются�работни³и,�про-
шедшие�специальное�обÀчение�и�имеющие�Àдостоверение
на�право�э³сплÀатации�данных�Àстаново³.
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6.2.�Кабина�машиниста�с�пÀльтом�Àправления�реа³тивной
Àстанов³ой�должна�быть�расположена�на�расстоянии�не�ме-
нее�15�м�от�Àстанов³и.

6.3.�В�моторном�отсе³е�реа³тивной�Àстанов³и�не�допÀс³а-
ется�хранить��орюче-смазочные�и�обтирочные�материалы.

6.4.�Во�время�работы�машинистÀ�реа³тивной�Àстанов³и�зап-
рещается:

-�допÀс³ать�в�³абинÀ�Àправления�посторонних�лиц;
-�передавать�Àправление�дви�ателем�дрÀ�омÀ�лицÀ;
-� ремонтировать� и� ре�Àлировать� дви�атель� во� время� е�о

работы;
-�³Àрить�и�пользоваться�от³рытым�о�нем�в�моторном�отсе³е.
6.5.�С�целью�предотвращения�пожара�не�допÀс³ается�раз-

водить�от³рытые�оча�и�о�ня,�производить�работы,�вызываю-
щие�ис³рообразование,�на�расстоянии�менее�25�м�от�реа³-
тивной�Àстанов³и.

6.6.�Для�защиты�от�вредно�о�действия�звÀ³ово�о�давления
(шÀма)� обслÀживающий� персонал� должен� быть� обеспечен
средствами�защиты�ор�анов�слÀха�(противошÀмные�наÀшни-
³и�ВЦНИИОТ-2М,�ВЦНИИОТ-7И,�в³ладыши�«БерÀши»).

6.7.�При�заправ³е�ба³ов��орючим�отвинчивать�и�завинчи-
вать� проб³и� заливных� �орловин� разрешается� толь³о� специ-
ально�предназначенными�для�это�о�³лючами.

6.8.�До�начала�заправ³и�ба³ов�реа³тивная�Àстанов³а�и�топ-
ливозаправщи³�должны�быть�надежно�заземлены,� а�разда-
точный� ³ран� соединен� с� оплет³ой�раздаточно�о�рÀ³ава�по-
средством�металличес³ой�перемыч³и.�Топливозаправщи³�не
должен�находиться�на�расстоянии�менее�2�м�от�реа³тивной
Àстанов³и.

6.9.�Заправлять�реа³тивнÀю�Àстанов³À�топливом�разрешает-
ся�не�ранее,�чем�через�5�мин�после�вы³лючения�дви�ателей.

Запрещается�заправ³а�во�время��розы.

7.�Требования�безопасности
при�э³сплÀатации�³онве³тивных��аражей
размораживания

7.1.�Персонал,�обслÀживающий��азовое�хозяйство,�должен
быть� обÀчен� правилам� обращения� с� �азом� и� допÀс³ается� ³
работе�толь³о�после�сдачи�соответствÀюще�о�э³замена�и�вы-
дачи�Àдостоверения.

7.2.�ОбслÀживать�се³цию�³онве³тивно�о��аража�с�темпера-
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тÀрой�выше�50°С�разрешается�толь³о�в�специальной�одежде�и
³ислородноизолирÀющих�аппаратах.

7.3.�При�ре�Àлировании�процесса��орения�в�топ³ах�необхо-
димо�пользоваться�защитными�оч³ами�типа�ЗН8-72�со�свето-
фильтрами�Д1.

7.4.�На�территории��аража�находиться�посторонним�запре-
щено.

7.5.� Содержание� о³иси� À�лерода� в� воздÀхе� помещений� не
должно�превышать�0,02�м�/л,�природно�о��аза�(метана)�-�0,4�%.

7.6.�Для�предотвращения��идравличес³их�Àдаров,�вызыва-
ющих�разрыв�трÀбопроводов,�от³рывать�и�за³рывать�вентили
(задвиж³и)�следÀет�медленным�вращением�штÀрвала.

7.7.�С�целью�предÀпреждения�полÀчения�ожо�ов�не�следÀ-
ет�ни�³�чемÀ�при³асаться�незащищенными�рÀ³ами.

8.�Применение�средств
индивидÀальной� защиты,� личная� �и�иена

8.1.�При�проведении�работ�по�по�рÀз³е�и�раз�рÀз³е�цемен-
та,�извест³овых�материалов,�³аменно�о�À�ля�и�дрÀ�их�сыпÀчих
�рÀзов� работающие� (в� зависимости� от� ³он³ретных� Àсловий)
должны�применять�соответствÀющÀю�спецодеждÀ�и�средства
индивидÀальной�защиты:

в�летнее�время�для�защиты�³ожных�по³ровов�от�пыли,�вы-
деляющейся�при�по�рÀз³е�и�раз�рÀз³е�цемента,�извест³овых
материалов,� -� ³омбинезон� хлопчатобÀмажный� с� ³апюшоном
из�пыленепроницаемой�т³ани;

зимой,�при�проведении�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�работ�на
от³рытом�воздÀхе,�дополнительно�выдаются� ³Àрт³а�и�брю³и
хлопчатобÀмажные�на�Àтепляющей�про³лад³е;

для�защиты�но��необходимо�применять�ботин³и�³ожаные;
для�предохранения�ор�анов�зрения�использÀются�оч³и�защит-

ные�за³рытые�ЗН8-72,�оч³и�защитные�с�прямой�вентиляцией
ЗПЗ-80;�при�зачист³е�полÀва�онов,�при�измельчении�смерз-
ше�ося�³аменно�о�À�ля�и�дрÀ�о�о�сыпÀче�о��рÀза�применяют-
ся�оч³и�защитные�за³рытые,�полÀмас³а�с�сет³ой�и�трехслой-
ными� бесцветными� сте³лами� ОЗЗ� -� 12� (заводс³ой�шифр� С
15-ТР);�при�ре�Àлировании�процесса��орения�в�топ³ах�³онве³-
тивных��аражей�размораживания�-�оч³и�защитные�типа�ЗН8-
72�со�светофильтрами�Д1;�при�раз�рÀз³е�и�по�рÀз³е�³аменно-
À�ольных� бри³етов,� по³рытых� пе³осодержащими� вещества-
ми,�-�оч³и�типа�ЗН8�со�светлыми�сте³лами�при�работе�в�ве-
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черне-ночное�время�и�с�желто-зелеными�сте³лами�-�днем;
для�защиты�р¾±�применяются�рÀ³авицы�брезентовые;
для�защиты��оловы�использÀются�строительный�шлем�при

работе�с�цементом,�³ас³а�защитная�-�с�À�лем;
ор�аны�дыхания�предохраняют�респираторы�Ф-62�III;
для�защиты�ор�анов�сл¾ха�при�работе�на�реа³тивных�Àста-

нов³ах�применяются�наÀшни³и�противошÀмные�ВЦНИИОТ-2М,
противошÀмный�шлем.

8.2.�При�работе�с�виброинстрÀментами�для�защиты�рабо-
тающе�о�от�повышенной�вибрации�необходимо�использовать
рÀ³авицы�антивибрационные;�полÀсапо�и�юфтевые�на�вибро-
�асящей�подошве.

8.3.�Спецодежда,�спецобÀвь,�а�та³же�средства�индивидÀ-
альной�защиты�после�смены�хранятся�в��ардеробных.�Хране-
ние,�ремонт,�стир³а�спецодежды�и�средств�защиты�в�домаш-
них�Àсловиях�не�допÀс³аются.

8.4.�При�работе�в�респираторе�ре³омендÀется�через�³аж-
дый�час�делать�девятиминÀтный�перерыв�для�отдыха.

8.5.�Респираторы�должны�быть�À�³аждо�о�рабоче�о�инди-
видÀальные,�правильно�подобранные.

Выбирать�респиратор�нÀжно�о�размера�следÀет�ориенти-
ровочно�по�высоте�лица�(расстояние�междÀ�точ³ой�наиболь-
ше�о� À�лÀбления� переносья� и� самой� низ³ой� точ³ой� подбо-
род³а�по�средней�линии�лица).

Размеры�респиратора�У-2К�и�Ф-62Ш�можно�выбирать�по
следÀющей�таблице:

Высота лица, мм Рост (размер) респиратора 

99-109 1 

109-119 2 

119 и выше 3 

 
8.6.�После�работы�респиратор�необходимо�очистить�щет-

³ой�или�ле�³им�встряхиванием.
8.7.� По� о³ончании� работы� необходимо� принять� дÀш,� что

позволит�очистить�³ожÀ�от�за�рязнения,�бÀдет�способствовать
ÀлÀчшению� ³ровообращения.

8.8.�Перед�началом�работы�с�пе³осодержащими�вещества-
ми� �рÀзчи³и� должны� по³рыть� пÀтем� ле�³о�о� втирания� лицо,
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шею,�рÀ³и�до�середины�предплечья�противопе³овыми�паста-
ми.�Для�это�о�ре³омендÀется�применять�пасты�ХИОТ,�ЦНИЛ-
ГИС-1,�пÀдрÀ�ЦНИЛГИС-6.�ПастÀ�ЦНИЛГИС-1�допÀс³ается�при-
менять�при�температÀре�воздÀха�не�ниже�12°С.

8.9.�По�о³ончании�работы�и�перед�приемом�пищи�пастÀ�ХИОТ
смывают�сначала�холодной,�а�затем�теплой�водой�с�мылом.

ПастÀ�ЦНИЛГИС-1�и�пÀдрÀ�ЦНИЛГИС-6�смывают�стрÀей�теп-
лой�воды�под�дÀшем�в�течение�1-2�мин�без�помощи�рÀ³.

8.10.�Прием�пищи,�воды�и�³Àрение�разрешаются�толь³о�в
перерывах�междÀ� работой� в� специально� отведенных�местах
после�снятия�одежды,�тщательно�о�мытья�рÀ³�и�лица,�пропо-
лас³ивания�рта.

8.11.�При�работе�с�извест³овыми�материалами�от³рытые
Àчаст³и�необходимо�смазать�вазелином�или�цин³стеаратной
мазью�№1�и�№2.�После�работы�мазь�Àдаляется�чистой�сÀхой
т³анью�и�смывается�теплой�водой�с�мылом.

9.�Требования�безопасности
при�аварийных�ситÀациях

9.1.�В�слÀчае�прижатия�работающе�о�ва�онами,� ³рыш³ой
лю³а,��рÀзом�необходимо:

-�пре³ратить�дальнейшÀю�работÀ;
-�от³лючить�работающие�механизмы;
-� принять� меры� ³� освобождению� пострадавше�о� из-под

сдавливающе�о��рÀза;
-�о³азать�пострадавшемÀ�первÀю�медицинс³Àю�помощь;
-�предÀпредить�о³рÀжающих�об�опасности,�сообщить�о�слÀ-

чившемся� рÀ³оводителю� работ� и� принять�меры� ³� эва³Àации
пострадавше�о� в� лечебное� Àчреждение.

9.2.�При�падении�работающе�о�в�бÀн³ер,�полÀва�он�необ-
ходимо:

-� осторожно,� использÀя� страховочные� приспособления,
опÀститься�³�пострадавшемÀ;

-�определить�е�о�состояние,�о³азать�первÀю�медицинс³Àю
помощь;

-� принять� меры� ³� извлечению� пострадавше�о� из� ва�она,
бÀн³ера�и��эва³Àации�в�лечебное�Àчреждение.

9.3.�При�возни³новении�аварии�или�несчастно�о�слÀчая�во
время�работы�на�мно�о³овшовом�по�рÀзчи³е�необходимо:

-�пре³ратить�выполнение�работы;
-�вы³лючить�дви�атель;
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-�поставить�рыча�и�Àправления�в�нейтральное�положение;
-�при�несчастном�слÀчае�о³азать�помощь�пострадавшемÀ;
-�сообщить�о�слÀчившемся�рÀ³оводителю�работ�и�принять

меры�эва³Àации�пострадавше�о�в�лечебное�Àчреждение.
9.4.�В�аварийных�ситÀациях�во�время�по�рÀз³и�(раз�рÀз³и)

�рейферным� способом� необходимо:
-�пре³ратить�выполнение�работ;
-�опÀстить�³овш;
-�за�лÀшить�дви�атель;
-�поставить�по�рÀзчи³�на�тормоз;
-� все� рыча�и� Àправления� перевести� в� нейтральное� поло-

жение;
-�при�несчастных�слÀчаях�принять�меры�³�о³азанию�помо-

щи�пострадавшемÀ�и�эва³Àации�е�о�в�лечебное�Àчреждение;
-�сообщить�о�слÀчившемся�рÀ³оводителю�работ.
9.5.�В�слÀчае�аварийных�ситÀаций,�возни³ающих�во�время�работ

с�применением�пневматичес³их�раз�рÀзчи³ов,�необходимо:
-�вы³лючить�эле³тродви�атели�привода�дис³а�и�заборно�о

Àстройства,�шне³а�механизма�вы�рÀз³и,�ва³ÀÀмнасоса;
-�вы³лючить�цепь�Àправления�и�рÀбильни³�па³етно�о�вы³-

лючателя;
-�пневмопо�рÀзчи³�поставить�заборным�Àстройством�³�стене;
-�при�несчастных�слÀчаях�о³азать�первÀю�помощь�постра-

давшемÀ;
-� принять� меры� ³� эва³Àации� пострадавше�о� в� лечебное

Àчреждение;
-�сообщить�о�слÀчившемся�рÀ³оводителю.
9.6.�В�слÀчае�аварийных�ситÀаций,�возни³ающих�при�раз�рÀз-

³е�цементовозов,�железнодорожных�цистерн,�необходимо:
-�вы³лючить�³омпрессор;
-�за³рыть�запорный�³ран;
-�отсоединить�³омпрессор�от�воздÀховода;
-�при�несчастном�слÀчае�о³азать�первÀю�помощь�пострадав-

шемÀ,�сообщить�о�слÀчившемся�рÀ³оводителю�работ�и�принять
меры�³�эва³Àации�пострадавше�о�в�лечебное�Àчреждение.

9.7.�При�аварийных�ситÀациях�во�время�работы�с�вибрато-
рами�необходимо:

-�от³лючить�вибратор;
-� вы³лючить�общий�рÀбильни³;
-�при�несчастных�слÀчаях�о³азать�первÀю�помощь�пострадав-

шемÀ�и�принять�меры�³�эва³Àации�е�о�в�лечебное�Àчреждение;
-�сообщить�о�слÀчившемся�рÀ³оводителю�работ.
9.8.�При�авариях�во�время�работы�на�реа³тивных�Àстанов³ах,
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применяемых�при�оттаивании�смерзшихся��рÀзов,�необходимо:
-�вы³лючить�дви�атель;
-�пре³ратить�подачÀ�топлива;
-�пере³рыть�раздаточный�³ран;
-�вызвать�пожарнÀю�и�аварийнÀю�бри�ады;��сообщить�о�слÀ-

чившемся�рÀ³оводителю�работ�и�принять�меры�³�ли³видации
пожара�имеющимися�на�Àчаст³е�средствами�пожаротÀшения.

10.�Требования�безопасности
по�о³ончании�работы

10.1.�Вы³лючить�использÀемое�эле³трооборÀдование,�ме-
ханизмы,�за�лÀшить�дви�атели,�рыча�и�поставить�в�нейтраль-
ное�положение.

10.2.�От³лючить�эле³трооборÀдование�от�сети,�пневмоин-
стрÀменты�от�воздÀховодов.

10.3.�За³рыть�все�вентили�и�задвиж³и�на�воздÀхо-,��азо-�и
топливопроводах.

10.4.�Очистить,�провести�внешний�осмотр�с�целью�выявле-
ния�возможных�дефе³тов,�смазать�использÀемые�механизмы.

10.5.�ОборÀдование�и�инвентарь�очистить,�потереть�и�Àло-
жить�в�отведенное�место.

10.6.�Сообщить�мастерÀ�или�сменщи³À�обо�всех�неисправ-
ностях� механизмов� и� оборÀдования,� замеченных� во� время
работы,�и�сделать�запись�в�вахтенном�жÀрнале.

10.7.�Снять�применяемые�средства�индивидÀальной�защи-
ты�в�ш³аф�для�хранения�или�при�необходимости�сдать�на�очи-
ст³À.�Лицо�и�рÀ³и�вымыть�с�мылом�и�принять�теплый�дÀш.

ГЛАВА�6.8
ТИПОВАЯ�ИНСТРУКЦИЯ�ПО�ОХРАНЕ�ТРУДА
ДЛЯ�РАБОЧИХ,�ВЫПОЛНЯЮЩИХ
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ�И�СКЛАДСКИЕ
РАБОТЫ�С�ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ,
ВЗРЫВООПАСНЫМИ�И�ОПАСНЫМИ
В�ОБРАЩЕНИИ�ГРУЗАМИ

1.�Общие�требования�безопасности
(ТИ�Р�М-014-2000)

1.1.� К� ³ате�ории� �рÀзов� ле�³овоспламеняющихся� (ЛВЖ),
взрывоопасных� (ВО),� �орючих� жид³остей� (ГЖ),� ядовитых� и
опасных�в�обращении�относятся:�³ислоты,�щелочи,�соли,�по-
лимерные� и� ³расочные�материалы,� растворители,� сжатые� и
сжиженные��азы�и�др.

1.2.�К�выполнению�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�работ�с�опас-
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ными�в�обращении��рÀзами�допÀс³аются�работни³и,�прошед-
шие�медицинс³ий�осмотр,�вводный�инстрÀ³таж�и�инстрÀ³таж
на�рабочем�месте,�а�та³же�провер³À�знаний�по�вопросам�ох-
раны�трÀда,�эле³тро-�и�противопожарной�безопасности.

К�работе�с�опасными�в�обращении��рÀзами�не�допÀс³аются
работни³и�моложе�18�лет,�беременные�и�³ормящие�женщины.

1.3.�По�рÀзочно-раз�рÀзочные�работы�и�с³ладс³Àю�перера-
бот³À�ЛВЖ,�ВО,�ГЖ,�ядовитых�и�опасных�в�обращении��рÀзов
разрешается�производить�толь³о�под�непосредственным�на-
блюдением�ответственно�о�работни³а�(³ладовщи³а,�заведÀю-
ще�о�с³ладом�и�т.п.)

1.4.�Персонал,�допÀщенный�³�работе,�должен�выполнять�толь-
³о�тÀ�работÀ,�³оторая�порÀчена�администрацией�предприятия.

1.5.� При� выполнении� работы� необходимо� стро�о� соблю-
дать�принятÀю�техноло�ию�переработ³и��рÀзов.�Не�допÀс³ает-
ся� применять� способы,� ведÀщие� ³� нарÀшению� требований
безопасности.

1.6.�В�слÀчае�возни³новения�в�процессе�работы�³а³их-либо
вопросов,�связанных�с�ее�безопасным�выполнением,�необхо-
димо�немедленно�обратиться�³�работни³À,�ответственномÀ�за
безопасное�производство�работ�по�перемещению��рÀзов.

1.7.�При�временном�переводе�на�дрÀ�Àю�работÀ�необходи-
мо�озна³омиться�с�Àсловиями�трÀда,�порÀченной�работой,�а
та³же�пройти�инстрÀ³таж�по�безопасности�трÀда�при�ее�вы-
полнении.

1.8.�При�невозможности�выполнения�прежней�работы�по�со-
стоянию�здоровья�в�соответствии�с�медицинс³им�за³лючением
необходимо�сообщить�об�этом�администрации�предприятия.

1.9.�В�процессе�работы�на�рабоче�о�возможно�воздействие
опасных�и�вредных�производственных�фа³торов:�движÀщие-
ся�машины,�перемещающиеся�и�с³ладирÀемые��рÀзы,�повы-
шенная�запыленность�воздÀха�рабочей�зоны,�ми³ро³лимат.�При
неправильном� обращении� с� опасными� �рÀзами� возможны
ожо�и,�отравления,�взрывы.

1.10.�При�работе�с�опасными��рÀзами�необходимо�следить
за�исправностью�тары�и�не�допÀс³ать�ее�повреждения,�прове-
рять�ярлы³и�и�трафареты,�следить�за�тем,�чтобы�тара�стро�о
соответствовала�видÀ�Àпа³ованных�в�нее��рÀзов.

1.11.� Совместное� хранение� ла³о³расочных,� полимерных,
хозяйственных�и�строительных�материалов,�³ислот�и�щелочей
не�допÀс³ается.
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1.12.�ДопÀс³ается�хранение�³ислот�и�щелочей�в�различных
частях�одно�о�здания�или�в�разных�отсе³ах,�при�этом�расстоя-
ние�междÀ�отсе³ами�должно�быть�не�менее�5�м.

1.13.� Работы� с� опасными� �рÀзами� должны� выполняться� в
дневное�время�и�³а³�ис³лючение�в�ночное�время�при�Àсловии
освещенности�мест�производства�работ�по�Àстановленным�нор-
мам�светильни³ами�во�взрывобезопасном�исполнении.

1.14.�Автоэле³тропо�рÀзчи³и,�применяемые�при�по�рÀзоч-
но-раз�рÀзочных�работах�со�взрывоопасными��рÀзами,�долж-
ны�быть�выполнены�во�взрывобезопасном�исполнении.

1.15.�ИнстрÀмент�(�воздодеры,�³лещи,�молот³и,�³лючи,�то-
пори³и�и�т.�д.),�применяемый�для�работ�со�взрывоопасными
�рÀзами�(ла³о³расочными�материалами,�³арбидом�³альция�и
др.),�должен�быть�выполнен�из�цветно�о�металла�(меди,�латÀ-
ни,�бронзы),�не�дающе�о�ис³ры�при�Àдарах.

1.16.�Не�допÀс³ается�расфасов³а�сырья�в�местах�хране-
ния,�для�этой�цели�должны�быть�предÀсмотрены�специаль-
ные� помещения.

1.17.�Боч³и,�освобожденные�от�ле�³овоспламеняющихся�и
�орючих�жид³остей,�должны�храниться�за³рытыми�на�специ-
ально� отведенных� для� этой� цели� площад³ах,� Àложенными� в
четыре�ярÀса,�проб³ами�вверх.

1.18.� В� течение� всей� рабочей� смены� следÀет� соблюдать
режим�трÀда�и�отдыха,�Àстановленный�администрацией.

1.19.�Отдыхать�и�³Àрить�разрешается�толь³о�в�специально
отведенных�местах.

1.20.�Рабочие,�выполняющие�работы�с�опасными�в�обра-
щении� �рÀзами,� должны� знать� и� соблюдать� правила� личной
�и�иены.

1.21.�При�несчастном�слÀчае�немедленно�пре³ратить�ра-
ботÀ,�известить�об�этом�администрацию�и�обратиться�за�меди-
цинс³ой�помощью.

1.22.�ПроинстрÀ³тированные�рабочие�несÀт�полнÀю�ответ-
ственность�за�нарÀшение�требований�данной�ИнстрÀ³ции�со-
�ласно�действÀющемÀ�за³онодательствÀ.

2.�Требования�безопасности
перед�началом�работы

2.1.�Осмотреть,�привести�в�порядо³�и�надеть�спецодеждÀ;
засте�нÀть�или�обвязать�манжеты�рÀ³авов;�заправить�одеждÀ
та³,�чтобы�не�было�свисающих�³онцов.
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2.2.� Если� по� Àсловиям� работы� требÀется� применение
средств� индивидÀальной� защиты� и� предохранительных� при-
способлений,� то� необходимо�проверить� их� ³омпле³тность� и
исправность.

2.3.�Осмотреть�рабочее�место,�Àбрать�с�не�о�все,�что�мо-
жет�мешать�работе,�освободить�проходы�и�не�за�ромождать
их;�если�пол�с³ольз³ий�(облит�водой,�маслами�и�т.�п.),�то�сле-
дÀет�вытереть�е�о�или�посыпать�пес³ом.

2.4.�Перед�началом�работы,�связанной�с�раз�рÀз³ой�желез-
нодорожных�ва�онов�или�автотранспортных�средств�в�зимнее
время,� необходимо� рампы� и� пандÀсы� посыпать� пес³ом� или
шла³ом.

2.5.�Прежде�чем�использовать�в�работе�механизм�или�при-
способление,�необходимо�Àбедиться�в�е�о�исправности,�при
работе�с�эле³трообрÀдованием�-�в�надежности�защитно�о�за-
земления.

3.�Требования�безопасности
при��рÀзопереработ³е�³ислот
и�щелочей

3.1.�При��рÀзопереработ³е�³ислот�и�щелочей�необходимо
соблюдать�требования�безопасности,�Àчитывая,�что�пары,��азы
и�пыль�ед³их�веществ�обладают�ядовитыми�свойствами�и�при
попадании�в�дыхательные�пÀти�вызывают�отравление;�небреж-
ное�обращение�с�ед³ими�веществами�связано�с�опасностью
ожо�ов�и�дрÀ�их�поражений�³ожи,�слизистых�оболоче³��лаз�и
носа;� нарÀшение� правил� транспортирования� ед³их� веществ
приводит�³�порче�самих�транспортных�средств.

3.2.� Кислоты� и�щелочи� транспортирÀются� всеми� видами
транспорта�в�³рытых�транспортных�средствах�в�соответствии�с
правилами�перевоз³и��рÀзов,�действÀющими�на�данном�виде
транспорта.

3.3.�Каждая�Àпа³ов³а�и�партия�должны�иметь�мар³ировоч-
ные�данные�и�до³Àмент,�Àдостоверяющий�³ачество�продÀ³ции
и�соответствие�ее��осÀдарственномÀ�стандартÀ�или�техничес-
³им�Àсловиям.

Кроме�общих�данных,�мар³иров³а�должна�иметь�надписи:
«Бере�ись�ожо�а»,� «Опасно»,� «Ед³ое�вещество»,� «Кислота».

Железнодорожные� цистерны� и� автоцистерны� должны
иметь� соответствÀющÀю� отличительнÀю� о³рас³À,� цветные
полосы,�надписи.
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3.4.�Перед� по�рÀз³ой� (раз�рÀз³ой)� ³ислот� и�щелочей� не-
обходимо�тщательно�проверить�тарÀ.

При�обнарÀжении�неисправностей�тары,�отсÀтствии�пробо³,
³рыше³�и�т.�д.�следÀет�пре³ратить�работÀ�и�сообщить�об�этом
работни³À,�ответственномÀ�за�безопасное�производство�работ.

3.5.�Перед�началом�проведения�по�рÀзочно-раз�рÀзочных
работ�с�³ислотами�и�щелочами,�затаренными�в�боч³и,�бара-
баны,�фля�и,�бан³и,�па³еты,�меш³и�механизированным�спо-
собом,�следÀет�сформировать�их�на�плос³их�поддонах.

3.6.�Установ³а�бÀтылей�с�³ислотами�и�щелочами�на�поддон
должна�производиться�двÀмя�рабочими.

Перед�перенос³ой�следÀет�внимательно�осмотреть�дно�³ор-
зины,�та³�³а³�бÀтыль�с�³ислотой�может�провалиться,�разбиться.

3.7.�При�по�рÀз³е�(раз�рÀз³е)�³ислот�и�щелочей,�затарен-
ных�в�сте³лянные�ем³ости,�необходимо�использовать�тележ-
³и�или�носил³и,�оборÀдованные�бортами.

Переносить�бÀтыли�с�³ислотами�на�спине�не�допÀс³ается.
3.8.�При��рÀзопереработ³е�металличес³их�боче³�с�³исло-

той�запрещается�подвер�ать�их�толч³ам�и�³атать�по�полÀ.
3.9.�БÀтыли�с�³ислотами�следÀет�размещать�на�полÀ�с³лада

не�более�чем�по�100�бÀтылей�на�два-четыре�ряда�с�прохода-
ми�не�менее�1м.�Хранение�бÀтылей�с�³ислотой�на�двÀхъярÀс-
ных�стеллажах�допÀс³ается�толь³о�в�том�слÀчае,�если�второй
ярÀс�расположен�на�высоте�не�более�1�м�от�пола.

3.10.� При� хранении�щелочи� высота�штабеля,� сформиро-
ванно�о� из� бÀмажных�меш³ов,� не� должна� превышать� 2�м,� а
из�барабанов�-�1,5�м.

3.11.�Ремонт�цистерн,�боче³,�насосов�разрешается�произво-
дить�толь³о�после�освобождения�их�от�³ислот�и�промыв³и�во-
дой.�Работа�с�применением�от³рыто�о�о�ня�не�разрешается.

3.12.�При�обнарÀжении�разбитых�бÀтылей�необходимо�не-
медленно�нейтрализовать�пролитÀю�³ислотÀ�извест³овым�ра-
створом,�затем�это�место�посыпать�пес³ом,�после�че�о�песо³
осторожно�Àбрать,�а�залитое�место�промыть�водой.

3.13.�Переливание�³ислоты�из�бÀтылей�следÀет�производить
с�помощью�подставо³�с�опро³идывающимися�приспособлени-
ями�или�сифонами�в�специально�оборÀдованных�помещениях.

3.14.�Розлив�жид³их�продÀ³тов�(³ислот�и�щелочей)�из�ре-
зервÀаров� следÀет� осÀществлять� с� помощью� мерных� Àст-
ройств,�жид³остных�счетчи³ов�с�отсеченными�³лапанами,�ве-
совых�дозаторов�или�дрÀ�их�Àстройств,�обеспечивающих�из-
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мерение�³оличества�отпÀс³аемой�продÀ³ции.�На�³аждый�про-
дÀ³т�Àстанавливается�одно�Àстройство.

3.15.�Работни³и,�допÀщенные�³�работе�с�³ислотами�и�ще-
лочами,�должны�быть�обеспечены�средствами�индивидÀаль-
ной� защиты.� При� �рÀзопереработ³е� разбавленных� ³ислот� и
щелочей�допÀс³ается�в�³ачестве�специальной�одежды�исполь-
зовать�³остюм�сÀ³онный.

3.16.�Для�работы�с�³онцентрированными�³ислотами�рабочие
обязаны�надевать�поверх�специальной�одежды�прорезиненные
фартÀ³и�и�нарÀ³авни³и,�резиновые�перчат³и�и�сапо�и,�а�та³же
предохранительные�защитные�оч³и�в�резиновой�оправе.

3.17.�При�работах,�связанных�с�перезатариванием�щело-
чей,� рабочие� дополнительно� должны� быть� обеспечены
фильтрÀющим� промышленным� противо�азом� с� патроном
мар³и�А,�оч³ами�типа�ПО-2�или�Àниверсальными�противо�а-
зами�мар³и�БКФ.

3.18.�БÀтыли�для�отправ³и�должны�быть�наполнены�не�бо-
лее� чем�на� 95�%�объема,� тщательно� за³Àпорены,� а� стрÀж³а
Àпа³ов³и�пропитана�о�нестой³им�составом.

3.19.�Установ³À�ем³остей�с�³ислотами�и�щелочами�в�³Àзов
автомобиля�производят�с�соблюдением�следÀющих�правил:

-�сте³лянные�ем³ости�с�жид³остями�Àстанавливают�верти-
³ально�(проб³ами�вверх);

-�³аждое��рÀзовое�место�должно�быть�хорошо�À³реплено�в
³Àзове�с�та³им�расчетом,�чтобы�во�время�движения,�останово³
и� поворотов� ис³лючалась� возможность� самопроизвольно�о
перемещения��рÀза�по�полÀ�³Àзова�или�опро³идывание�е�о;

-�не�разрешается�Àстанавливать��рÀз�в�сте³лянной�таре�в
два� ряда� без� соответствÀющих� про³ладо³,� обеспечивающих
сохранность��рÀза.

3.20.�При�попадании�различных�³ислот�в��лаза�или�на�³ожÀ
необходимо�смыть�их�обильным�³оличеством�воды.

В�слÀчае�попадания�на�³ожÀ�азотной�³ислоты�после�про-
мывания� водой� пораженный� Àчасто³� следÀет� дополнительно
обработать�2%-ным�раствором�питьевой�соды;�при�пораже-
нии�ортофосфорной�³ислотой�-�3-5%-ным�раствором�мар�ан-
цово³исло�о�³алия.

3.21.�При�попадании�на�³ожÀ�или�в��лаза��идрата�о³иси�ли-
тия�следÀет�смыть�обильным�³оличеством�воды,�затем�пора-
женный� Àчасто³� ³ожи� обработать� 2-3%-ным,� а� �лаза� 1-2%-
ным�раствором�борной�³ислоты.
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3.22.�При�поражении�³ожи�водным�техничес³им�аммиа³ом
(нашатырным�спиртом)�пораженная�поверхность�обильно�про-
мывается� водой,� затем� на³ладываются� примоч³и� 3-5%-но�о
раствора�À³сÀсной�или�лимонной�³ислоты.

4.�Требования�безопасности
при��рÀзопереработ³е
ла³о³расочной�продÀ³ции

4.1.�Во�избежание�образования�взрывоопасных�или�ле�³о-
воспламеняющихся�смесей�перед�по�рÀз³ой�и�раз�рÀз³ой�ла-
³о³расочных�материалов,�особенно�растворителей,�разбави-
телей�и�смыво³,�необходимо�тщательно�проверить�тарÀ.

При�обнарÀжении�неисправностей�или�отсÀтствия�пробо³,
³рыше³,� при� несоответствии� тары� сопроводительным� до³À-
ментам,�а�та³же�отсÀтствии�мар³иров³и�и�предÀпредительных
надписей�следÀет�пре³ратить�работÀ�и�сообщить�об�этом�от-
ветственномÀ�за�по�рÀзочно-раз�рÀзочные�работы.

4.2.�Перед�началом�проведения�по�рÀзочно-раз�рÀзочных
работ�механизированным�способом�ла³о³расочные�материа-
лы,�затаренные�в�боч³и,�бидоны,�фля�и,�бан³и,�ящи³и�и�меш-
³и,�должны�быть�сформированы�на�плос³их�поддонах.

4.3.�По�рÀз³À� (раз�рÀз³À)�металличес³их�боче³�и�бараба-
нов�с�ла³о³расочными�материалами�следÀет�производить�по
на³лонно�Àстановленным�трапам,�настилам�или�мост³ам.�Ста-
вить�боч³и�проб³ами�вниз�не�допÀс³ается.

4.4.�При�по�рÀз³е�(раз�рÀз³е)�ла³о³расочных�материалов,
затаренных�в�сте³лянные�ем³ости,�необходимо�использовать
тележ³и�и�носил³и,�оборÀдованные�бортами.

ДопÀс³ается�переносить�на�³орот³ое�расстояние�³орзины�с
бÀтылями�двÀмя�рабочими�после�предварительной�провер³и
прочности�рÀче³�и�дна�³орзины.�Переносить�бÀтыли�на�спине,
плече�и�перед�собой�не�допÀс³ается.

4.5.�При�обнарÀжении�течи�в�боч³ах�или�бÀтылях�с�ла³о³-
расочными�материалами�их�Àдаляют,�а�места�разлива�засыпа-
ют�пес³ом.

Песо³�собирают�деревянной�лопатой�в�ящи³�и�Àдаляют�в
специально�отведенное�место.

4.6.� У³лад³а� тары� с� ла³о³расочными�материалами� должна
производиться�осторожно.�Не�допÀс³ается�Àдарять�ее�дрÀ��о�дрÀ�а.

4.7.�Растворители,�разбавители,�нитрола³и,�нитро³рас³и�при
вы�рÀз³е� необходимо� помещать� непосредственно� в� за³ры-
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тые� с³лады� с� соблюдением� Àсловий� хранения� ле�³овоспла-
меняющихся�жид³остей.�Не�допÀс³ается�хранить�этот�матери-
ал�в�стеллажах�или�штабелем.

4.8.�При�À³лад³е�ла³о³расочных�материалов�на�поддоны,
Àстановленные�на�стеллажах,�не�допÀс³ается�Àстанавливать�на
один�поддон�бан³и�более�трех�рядов�по�высоте,�а�боч³и,�би-
доны�и�фля�и�-�более�чем�в�один�ряд.

4.9.�При�À³лад³е�на�хранение�ла³о³расочных�материалов,
затаренных�в�меш³и�и�с³ладированных�на�поддонах,�высота
штабелирования�не�должна�превышать�4�м.

У³лад³а�в�штабель�на�хранение�бидонов�и�фля��с�ла³о³ра-
сочными�материалами�допÀс³ается�не�более�чем�в�три�ряда.

4.10.�При�штабелировании�боче³�с�ла³о³расочными�мате-
риалами�в��оризонтальном�положении�междÀ�рядами�необхо-
димо�применять�про³лад³и.�Не�допÀс³ается�À³ладывать�их�в
штабель�высотой�более�трех�ярÀсов.

4.11.�Установ³а�на�хранение�в�с³ладе�жид³их�ла³о³расоч-
ных�материалов�в� сте³лянных�бÀтылях�допÀс³ается� толь³о� в
³орзинах.�Размещение�следÀет�производить��рÀппами�не�бо-
лее�50�бÀтылей�и�Àстанавливать�в�два�ряда.�МеждÀ��рÀппами
должен�быть�проход�шириной�не�менее�1�м.

4.12.�ОтпÀс³ать�ла³о³расочные�материалы�с�их�расфасов³ой
разрешается�толь³о�в�специально�оборÀдованном�помещении.
Расфасов³а�материалов�в�местах�хранения�не�допÀс³ается.

4.13.�При�перезатаривании�и�фасов³е�жид³их�ла³о³расоч-
ных�материалов� и� растворителей� из� железных� боче³� проб³и
их�должны�отвертываться�специальным�³лючом,�без�Àдаров�или
при�помощи�медных�молот³ов,�не�дающих�ис³ры�при�Àдарах.

4.14.�Нитро³рас³и,�ацетон�и�дрÀ�ие�растворители�разливать
в�от³рытÀю�тарÀ�запрещается.�При�расфасов³е�в�за³рытÀю�тарÀ
следÀет�использовать�насосы,�оборÀдованные�взрывобезопас-
ными�эле³тро³онта³тами�с�бронированной�эле³тропровод³ой
и�дрÀ�ие�взрывобезопасные�приспособления.

4.15.�От³рывать�и�за³рывать�тарÀ�с�то³сичными�жид³остями
(растворителями,�разбавителями,�смыв³ами�и�др.),�расфасо-
вывать�ее�в�более�мел³Àю�тарÀ,�отбирать�пробы,�ремонтиро-
вать�тарÀ�из-под�то³сичных�жид³остей�допÀс³ается�толь³о�в
промышленных�противо�азах�с�³ороб³ой�мар³и�А.

Для� защиты�необходимо� та³же� надевать� резиновые�пер-
чат³и,�сапо�и�и�фартÀ³�из�прорезиненной�т³ани�или�из�т³ани�с
поливинилхлоридным� по³рытием.
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4.16.�Работа�с�пылевидными�и�сыпÀчими�ла³о³расочными
материалами�допÀс³ается�толь³о�в�спецодежде.

В�³ачестве�спецодежды�ре³омендÀется�использовать:�³ом-
бинезон� хлопчатобÀмажный� с� ³апюшоном� из� пыленепрони-
цаемой�т³ани,�рÀ³авицы�брезентовые,�респиратор.

4.17.�СпецодеждÀ,�средства�индивидÀальной�защиты,�а�та³-
же�обтирочные�и�дрÀ�ие�материалы�оставлять�в�помещении
с³лада�ла³о³расочных�материалов�не�допÀс³ается.

4.18.�ТарÀ�из-под�ла³о³расочных�материалов�необходимо
вывезти�за�пределы�с³лада�в�специально�отведенное�поме-
щение�или�на�площад³À,�при�этом�следÀет�плотно�за³рывать
³рыш³и� и� проб³и.� Хранение� тары� на� с³ладе� ла³о³расочных
материалов�не�допÀс³ается.

4.19.�По�рÀз³À�ла³о³расочных�материалов,�Àпа³ованных�в�боч³и,
барабаны�и� бидоны,� в� ³Àзов� автомобиля� следÀет� производить
механизмами,�выполненными�во�взрывобезопасном�исполнении.

4.20.�При�À³лад³е�ла³о³расочных�материалов�в�³Àзов�авто-
мобиля�необходимо�соблюдать�следÀющие�требования:

-�боч³и,�фля�и,�бидоны,�бан³и�следÀет�Àстанавливать�плот-
но,� ³рыш³ами� и� проб³ами� вверх.� При� наличии� промежÀт³ов
междÀ�местами��рÀза�следÀет�вставить�прочные�деревянные
про³лад³и�и�распор³и;

-�не�допÀс³ается�Àстанавливать��рÀз�в�сте³лянной�таре�лежа.
При�Àстанов³е��рÀза�в�сте³лянной�таре�дрÀ��на�дрÀ�а�необхо-
димо�междÀ�рядами�Àстановить�прочные�про³лад³и.

4.21.� При� перевоз³е� ле�³овоспламеняющихся� жид³остей
отправитель�обязан�ставить�на�на³ладной�штемпель�об�опас-
ности��рÀза:�«Опасно!»,�«Ле�³о�воспламеняется».

4.22.�За�рÀз³À�(раз�рÀз³À)�цистерн�с�ла³о³расочными�мате-
риалами�следÀет�производить�на�сливоналивных�пÀн³тах�от-
правителя�или�полÀчателя�с�помощью�насосов�по�трÀбопро-
водам�или�передавливанием.

4.23.� Для� местно�о� освещения� во� время� сливоналивных
операций� необходимо� применять� переносные� светильни³и
напряжением�не�выше�12�В.

5.�Требования�безопасности
при��рÀзопереработ³е
полимерных�материалов

5.1.�При��рÀзопереработ³е�полимерных�материалов�необ-
ходимо�соблюдать�требования�безопасности,�Àчитывая,�что�при
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термичес³ом� и� механичес³ом� воздействиях,� при� естествен-
ном�старении�(дестрÀ³ции)�полимерные�материалы�мо�Àт�вы-
делять�в�о³рÀжающий�воздÀх�вредные�вещества,�³оторые�о³а-
зывают�раздражающее�и�сенсибилизирÀющее�действие,�что
сопровождается� возни³новением� À� работающих�профессио-
нальных� дерматитов� и� ³онъюн³тивитов.� Большинство� поли-
мерных�материалов�являются�ле�³о�орючими,�та³�³а³�в�состав
их�входят��орючие�смолы,�спирты�и�др.

5.2.�Общие�требования�безопасности�при�проведении�по-
�рÀзочно-раз�рÀзочных�работ�и�с³ладс³ой�переработ³и�поли-
мерных�материалов�анало�ичны�требованиям,�предъявляемым
³�переработ³е�ла³ов�и�³расо³.

5.3.�При�выполнении�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�работ�не�до-
пÀс³ается�бросать�изделия�из�полимеров�и�подвер�ать�их�Àдар-
ным�на�рÀз³ам,�а�та³же�Àвлажнение�атмосферными�осад³ами.

5.4.� При� проведении� по�рÀзочно-раз�рÀзочных� работ� и
с³ладс³ой� переработ³и� наиболее� пожароопасных� веществ
(целлÀлоид,�пенопласт)�необходимо�соблюдать�особые�меры
предосторожности.�Под�по�рÀз³À�должны�подаваться�метал-
личес³ие�³онтейнеры,�чистые�и�исправные.

5.5.� Работающие� с� полимерными� материалами� должны
быть�обеспечены�индивидÀальными�средствами�защиты:�фар-
тÀ³ом�прорезиненным�с�на�рÀдни³ом,�рÀ³авицами�³омбини-
рованными.

В�³ачестве�средств�индивидÀальной�защиты�ор�анов�дыха-
ния�следÀет�использовать�противопылевые�респираторы.

Для�защиты�³ожных�по³ровов�от�воздействия�эпо³сидно-
диановых�смол�применяют�защитные�пасты�или�мази.

5.6.�В�с³ладах�полимерных�материалов�не�допÀс³ается�³À-
рить�и�пользоваться�от³рытым�о�нем.

5.7.�У³лад³а�пожароопасных�материалов�на�хранение�раз-
решается�толь³о�на�стеллажи,�из�отовленные�из�нес�ораемых
материалов.

5.8.� Не� допÀс³ается� Àпа³ованные� в� боч³и� �орючие� поли-
мерные�материалы�распола�ать�для�хранения�в�стеллажи�бо-
лее�пяти,�а�ле�³овоспламеняющиеся�-�более�трех�ярÀсов.

В�ячей³и�боч³и�должны�À³ладываться�в�один�ряд�по�высо-
те,�при�напольном�хранении�-�не�более�чем�в�два�ряда.

5.9.�У³лад³À�боче³�с�полимерными�материалами�в�стелла-
жи�или�штабель�следÀет�производить�не�более�чем�в�два�ряда.
В�³аждом�рядÀ�допÀс³ается�Àстанавливать�не�более�15�боче³.
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5.10.�Высота�штабеля�из�полиэтиленовой�плен³и�и�листо-
вых�полимерных�материалов,�Àпа³ованных�в�ящи³и,�не�долж-
на�превышать�4,�а�Àпа³ованных�в�меш³и�2�м.

5.11.�По�рÀз³а�на�хранение�жид³их�полимерных�материа-
лов�в�сте³лянной�таре�на�полÀ�с³лада�может�быть�произведе-
на�толь³о�в�один�ряд,�ярÀс.

5.12.�При�затаривании�³онтейнеров�для�перевоз³и�воспла-
меняющихся�полимерных�материалов�(целлюлозы,�пенопласта)
необходимо�соблюдать�следÀющие�меры�предосторожности:

-�по�рÀз³À�производить�толь³о�в�чистые�и�исправные�ме-
талличес³ие�³онтейнеры;

-�по�рÀз³À�целлÀлоидных�изделий�в�³онтейнеры�разреша-
ется�производить�в�фабричной�Àпа³ов³е.

5.13.�Совместное�хранение�полимерных�материалов�с�ла-
³ами,�³рас³ами,�растворителями,�³ислотами�не�допÀс³ается.

5.14.�При�отпÀс³е�³арбамидоформальде�идных�смол�потре-
бителю�не�допÀс³ается�разо�ревать�их�паром.�Разо�рев�сле-
дÀет�производить��орячей�водой.

5.15.�Пенопласты,�прессованный�материал�ДСВ,�³лей�фе-
нолополивинилацетатный�должны�храниться�в�сÀхих�за³рытых
помещениях�на�расстоянии�не�менее�1�м�от�на�ревательных
приборов�в�таре�и�Àпа³ов³е.

5.16.�Бан³и�с�масти³ой�или�³леем�следÀет�от³рывать�не-
посредственно�перед�Àпотреблением,�от³рытыми�не�держать,
по�о³ончании�работы�плотно�за³рывать�и�сдавать�на�приспо-
собленный�для�хранения�с³лад.

5.17.�При�выполнении�механичес³ой�обработ³и�(рез³и,�опи-
лов³и,� сверлов³и� и� т.� п.)� полимерных�материалов,� а� та³же
отвердевших�³леев,�содержащих�то³сичные�³омпоненты,�ра-
бочее�место�должно�быть�оборÀдовано�местным�отсосом�пы-
левидных�частиц.

5.18.�После�по�рÀз³и�о�неопасных�полимерных�материалов
³�нарÀжной�стороне�задней�и�одной�из�бо³овых�стено³�³он-
тейнера� необходимо� на³леивать� соответствÀющие� ярлы³и
(«О�неопасно»,�«Самовоз�орается»,�«Бере�и�от�о�ня»).

6.�Требования�безопасности
при��рÀзопереработ³е�с�³арбидом�³альция

6.1.� При� �рÀзопереработ³е� ³арбида� ³альция� необходимо
соблюдать�требования�безопасности,�Àчитывая,�что�при�взаи-
модействии�с�водой�³арбид�³альция�даже�на�холоде�разла�а-
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ется�с�интенсивным�выделением�ацетилена�и�большо�о�³оли-
чества�тепла.

Ацетилен�-��аз�нар³отичес³о�о�действия,�обладает�способно-
стью�самовоспламеняться�в�чистом�виде�и�в�смеси�с�воздÀхом.

6.2.�Перед�по�рÀз³ой�(раз�рÀз³ой)�³арбида�³альция�необ-
ходимо� тщательно� проверить� тарÀ.� При� обнарÀжении� по-
вреждений�следÀет�доставить�Àпа³ов³À�в�специальное�поме-
щение�для�перезатаривания.�Хранение�³арбида�³альция�в�по-
врежденных,�не�ерметичных�барабанах�не�допÀс³ается.

6.3.�Барабаны�с�³арбидом�³альция�из�ва�онов�и�автомашин
следÀет�раз�рÀжать�по�на³лонно� Àстановленным�трапам�или
мост³ам�врÀчнÀю.�Сбрасывать�барабаны�с�небольшой�высоты
запрещается.

6.4.�При�по�рÀз³е�на� хранение�и� с³ладс³их� �рÀзоперера-
бот³ах�необходимо�тщательно�предохранять�³арбид�³альция
от�попадания�воды.�Раз�рÀз³а�барабанов�с�³арбидом�³альция
под�дождем�или�сне�ом�не�допÀс³ается.

6.5.�Для�предохранения�от�подмачивания�допÀс³ается�À³ла-
дывать�барабаны�с�³арбидом�³альция�на�стеллажи�под�поддо-
ны�та³,�чтобы�междÀ�полом�и�Àпа³ов³ой�оставался�зазор�не
менее�20�см.

6.6.�ДопÀс³ается�не�более�чем�двÀхъярÀсное�хранение�Àпа-
³ов³и�³арбида�³альция�в�штабелях.�При�этом�необходимо�ис-
пользовать�плос³ие�поддоны�или�деревянные�про³лад³и.�Ши-
рина�проходов�междÀ�штабелями�должна�быть�не�менее�1,5�м.

При� обеспечении� мер� безопасности� с� применением� при
À³лад³е�³арбида�³альция�эле³тропо�рÀзчи³ов�или�³ранов-шта-
белеров�допÀс³ается�выполнять�мно�оярÀсное�штабелирова-
ние,�при�этом�число�ярÀсов�должно�быть�не�более�пяти.

6.7.�При� À³лад³е�на� хранение� ³арбида� ³альция� в� ячей³и
стеллажа�необходимо�использовать�плос³ие�поддоны.�Уста-
нов³а� Àпа³ово³� ³арбида� ³альция� непосредственно� на� стел-
лаж�запрещается.

6.8.�Выдача� ³арбида� ³альция�со�с³лада�должна�произво-
диться�по�возможности�целыми�барабанами,�бан³ами.

6.9.�При�отпÀс³е�³арбида�³альция�в�³оличестве,�меньшем
содержаще�ося�в�одной�Àпа³ов³е,�необходимо�соблюдать�сле-
дÀющие�требования:

-�расфасовывать�³арбид�³альция�следÀет�в�специальном,
выделенном�для�этих�целей�помещении.�Не�допÀс³ается�про-
изводить�расфасов³À�в�с³ладе�хранения�³арбида�³альция;
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-�перед�проведением�работ�по�расфасов³е�³арбида�³аль-
ция�необходимо�надеть�респиратор�и�защитные�оч³и;

-�от³рывать�барабаны�с�³арбидом�³альция�допÀс³ается�толь³о
латÀнными�и�омедненными�инстрÀментами.�На�лÀхо�заварен-
ные�барабаны�следÀет�вс³рывать�специальным�ножом�с�пред-
варительным�нанесением�на�место�рез³и�слоя�³онсистентной
смаз³и�толщиной�2-3�мм.�Вс³рытие�барабана�при�помощи�па-
яльных�ламп�или�стально�о�инстрÀмента�не�допÀс³ается;

-�пересыпать�³арбид�³альция�для�выдачи�допÀс³ается�толь-
³о�в�специальные�металличес³ие�бидоны�с��ерметичес³и�за³-
рывающимися� ³рыш³ами.�Выдача� ³арбида� ³альция� в� от³ры-
той�таре�запрещается;

-� хранение� порожних� барабанов� из-под� ³арбида� ³альция
на�с³ладах�хранения�³арбида�³альция�не�допÀс³ается.�Из�по-
рожней� тары� необходимо� Àдалить� ³арбиднÀю�пыль� и� отпра-
вить�ее�для�хранения�в�специально�отведенные�помещения.

6.10.�При�отпÀс³е�³арбида�³альция�не�производить�по�рÀз-
³À� е�о,� если� ³Àзов� автомашины� частично� за�рÀжен� ³а³ими-
либо�материалами.�Перевоз³а�³арбида�³альция�совместно�с
³а³ими�бы�то�ни�было�материалами�не�допÀс³ается.

6.11.�После�по�рÀз³и�барабанов�с�³арбидом�³альция�на�ав-
тотранспорт�их�необходимо�по³рыть�сверхÀ�брезентом.

6.12.� При� попадании� ³арбида� ³альция� в� �лаза� и� на� ³ожÀ
промыть��лаза�и�³ожÀ�обильным�³оличеством�воды,�³ожÀ�сма-
зать�вазелиновым�маслом.

7.�Требования�безопасности
при��рÀзопереработ³е�сжатых
и�сжиженных��азов

7.1.�При�нарÀшении�правил��рÀзопереработ³и�и�хранения
баллонов�с��азами�возможны�взрывы�баллонов,�Àтеч³а�вред-
ных��азов.

7.2.�Перед�началом�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�работ�необ-
ходимо�Àбедиться�в�исправности�постÀпивших�баллонов�с��а-
зом,�наличии��арантийной�на³лей³и�или�пломбы�на�предохра-
нительном�³олпа³е,�в�соответствии�си�нально�о�цвета�и�зна³а
безопасности.

7.3.�Вентили�баллонов�должны�быть�за³рыты�металличес-
³ими�³олпа³ами.�Для�провер³и��ерметичности�вентилей�сле-
дÀет�пользоваться�мыльной�пеной.

7.4.�Баллоны�со�сжатым�воздÀхом�следÀет�перемещать�на



406

Справочни³�мастера�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�работ

специальных� носил³ах� или� тележ³ах,� имеющих� �незда,� оби-
тые�войло³ом�или�дрÀ�им�анало�ичным�материалом.�Перено-
сить�баллоны�на�плече�или�спине�запрещается.

7.5.�Поднимать�баллоны�с�помощью��рÀзоподъемных�механиз-
мов�допÀс³ается�в�специально�приспособленных�³онтейнерах.

7.6.�Не�допÀс³ается�производить�по�рÀзочно-раз�рÀзочные
работы�в�промасленных�рÀ³авицах�и�за�рязненными�маслом
рÀ³ами.�Соединение�даже�незначительно�о�³оличества�масла
(жира)�с�³ислородом�может�вызвать�взрыв.

7.7.�Не��рÀзить�баллоны�с�³ислородом�на�транспорт,�не�при-
способленный�для�их�перевоз³и.�Перевозить�баллоны�следÀ-
ет�толь³о�на�специально�оборÀдованных�машинах�или�в�спе-
циальных�³онтейнерах.�При�отсÀтствии�³онтейнеров�³Àзов�ав-
томобиля�должен�быть�оборÀдован�стеллажами�и� выем³ами
по�размерÀ�баллонов�и�обит�войло³ом�или�дрÀ�им�анало�ич-
ным�материалом.

7.8.�Установ³À�баллонов�с��азом�(ацетиленом,�жид³им�³ис-
лородом,�жид³им�воздÀхом)�на�хранение�следÀет�производить
толь³о� в� верти³альном� положении� на� специальных� площад-
³ах,�оборÀдованных�о�раждающими�Àстройствами,�предотвра-
щающими�падение�баллонов.�Баллоны�с�дрÀ�ими�сжиженны-
ми��азами�допÀс³ается�хранить�в�верти³альном�и��оризонталь-
ном�положении.�Отдельно�размещенные�баллоны�À³репляют
цепью�или�хомÀтами.

7.9.�При�хранении�баллонов�с�³ислородом�на�от³рытых�пло-
щад³ах�в�жар³ое�время��ода�их�необходимо�по³рывать�бре-
зентом�или�дрÀ�им�материалом�для�предохранения�от�прямо-
�о�попадания�солнечных�лÀчей�и�атмосферных�осад³ов.

7.10.� Ото�ревать� замерзшие� вентили� баллонов� следÀет
смоченными�в��орячей�воде�тряп³ами.�Во�избежание�взрыва
для�ото�ревания�не�следÀет�применять�от³рытый�о�онь.

7.11.� Порожние� баллоны� следÀет� À³ладывать� в�штабеля,
оборÀдованные�про³лад³ами,�не�допÀс³ающими�их�рас³ат³À�и
сопри³основение�междÀ�собой.

7.12.�Не�допÀс³ается�хранить�в�одном�штабеле�порожние�и
наполненные�баллоны,�а�та³же�баллоны�с�различными��аза-
ми�(различной�о³рас³и).

7.13.�Не�допÀс³ается�хранить�в�одном�помещении�баллоны
с�³ислородом�и��орючими��азами�(хлором,�водородом).

7.14.� При� за�рязнении� �олово³� баллонов,� наполненных
³ислородом,�их�следÀет�Àдалить�из�с³лада,�а�при�от³рытом
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хранении� -� промыть� �олов³и� эфиром� непосредственно� на
площад³е.

7.15.�Запрещается�хранить��орючие�материалы�и�произво-
дить�работы�с�от³рытым�о�нем�во³рÀ��с³лада�с�баллонами�на
расстоянии�менее�10�м.

7.16.�В�слÀчае�обнарÀжения�при�по�рÀзочно-раз�рÀзочных
работах�поврежденных�баллонов�или�выделения�из�них��азов
необходимо�под�наблюдением�работни³а,�ответственно�о�за
безопасное� производство� по�рÀзочно-раз�рÀзочных� работ,
срочно�выполнить�следÀющие�операции:

-�баллоны�с�не�орючими�и�неядовитыми��азами�Àдалить�в
сторонÀ�и�Àложить�на�землю;

-� баллоны� с� �орючими� �азами� Àдалять� на� расстояние� не
менее�100�м�от�жилых�и�производственных�зданий,�тщатель-
но�Àстранив�при�этом�возможность�воспламенения� �азов�от
ис³ры�или�дрÀ�их�источни³ов�о�ня;

-�баллоны�с�ядовитыми��азами�та³же�Àдалять�от�производ-
ственных�и�жилых�зданий�на�расстояние�не�менее�100�м.�С
целью�де�азации�выделяющихся�из�них�ядовитых��азов�бал-
лоны�с�аммиа³ом�опÀс³аются�вентилями�вниз�в�ем³ость�с�во-
дой,�а�баллоны�с�хлором�-�в�ем³ость�с�извест³овым�раство-
ром.

7.17.�По�о³ончании�выделений��аза�из�баллонов�(пре³ра-
щение� выделения� пÀзырь³ов� на� поверхность� жид³ости)� их
вынимают,�жид³ости,�насыщенные��азами,�сливают�из�боче³
в�ямы,�расположенные�вдали�от�жилых�помещений�и�источ-
ни³ов�воды,�и�засыпают�землей�или�пес³ом.

7.18.�Работни³и,�допÀщенные�³�обезвреживанию�баллонов
с� �орючими� и� ядовитыми� �азами,� должны� быть� обеспечены
спецодеждой�и�фильтрÀющим�противо�азом�мар³и�А.

Работы�по�Àстранению�Àтече³�хлора�должны�производить-
ся�в�шлан�овых�противо�азах�ПШ-1,�изолирÀющих�противо�а-
зах�КИП-6�и�КИП-7.

8.�Требования�безопасности
по�о³ончании�работ

8.1.�Вы³лючить�использÀемое�оборÀдование.�Не�оставлять
�рÀз�в�подвешенном�состоянии.

8.2.�Привести�в�порядо³�рабочее�место,�инстрÀмент�и�при-
способления�Àбрать�в�отведенное�для�хранения�место�или�сдать
сменщи³À.
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8.3.�Снять�и�привести�в�порядо³�спецодеждÀ,�средства�ин-
дивидÀальной�защиты�и�сдать�их�на�хранение�в�Àстановлен-
ном�поряд³е.

8.4.�Вымыть�лицо�и�рÀ³и�теплой�водой�с�мылом�или�при-
нять�дÀш.

8.5.�Доложить�рÀ³оводителю�работ�обо�всех�неисправнос-
тях,� замеченных� в� процессе� работы,� и� принять� меры� по� их
Àстранению.

ГЛАВА�6.9
ПРАВИЛА�ПОЖАРНОЙ�БЕЗОПАСНОСТИ

Общие�требования�правил
пожарной�безопасности

С³ладс³ие�здания,�соорÀжения,�а�та³же�с³ладс³ие�опера-
ции�должны�отвечать�требованиям,�Àстановленным�Правила-
ми�пожарной�безопасности�(Àтверждены�при³азом�МВД�Рос-
сии�от�14.12.1993�№�536,�в�ред.�от�20.10.1999).�Правила�рас-
пространяются�на�всех�хозяйствÀющих�сÀбъе³тов,�и�требова-
ния,�перечисленные�в�них,�являются�общими�по�отношению�³
территориям�объе³тов,� зданиям,�соорÀжениям�и�помещени-
ям,�оборÀдованию�и�т.д.

Та³,� в� с³ладс³их�помещениях,� ³а³�и�в�помещениях�ино�о
хара³тера,�на�видных�местах�должны�быть�вывешены�таблич-
³и� с� À³азанием� номера� телефона� вызова� пожарной� охраны.
Доро�и,�проезды,�подъезды�и�проходы�³�зданиям,�соорÀжени-
ям,�от³рытым�с³ладам�и�водоисточни³ам,�использÀемые�для
пожаротÀшения,�подстÀпы�³�стационарным�пожарным�лестни-
цам�и�пожарномÀ�инвентарю�должны�быть�все�да�свободны-
ми,�содержаться�в�исправном�состоянии.

Для� всех� объе³тов� является� обязательным� требование� о
запрещении�³Àрения�на�их�территории.�Территория�баз,�с³ла-
дов� и� дрÀ�их� объе³тов� должна� иметь� нарÀжное� освещение,
достаточное�для�быстро�о�нахождения�противопожарных�во-
доисточни³ов,�нарÀжных�пожарных�лестниц,�входов�в�здания
и�соорÀжения.�Для�всех�производственных�и�с³ладс³их�поме-
щений�должны�быть�определены�³ате�ория�взрывопожарной
и�пожарной�опасности,�а�та³же�³ласс�зоны�по�Правилам�Àст-
ройства�эле³троÀстаново³,�³оторые�надлежит�обозначать�на
дверях�помещений.
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О³оло� оборÀдования,� имеюще�о� повышеннÀю� пожарнÀю
опасность,�должны�быть�вывешены�стандартные�зна³и�(анш-
ла�и,�таблич³и)�безопасности.

Фа³тичес³и� все� требования,� изложенные� в� Общих� тре-
бованиях�правил�пожарной�безопасности,�распространяются
на�объе³ты�с³ладс³о�о�хозяйства�(с³лады-предприятия,�с³лад-
с³ие�подразделения�предприятий).�МеждÀ�тем,�отдельно�в�Пра-
вилах�пожарной�безопасности�приводятся�специальные�тре-
бования�³�объе³там�с³ладс³о�о�хозяйства.

Прежде�все�о�это�общие�требования�³�хранению�отдель-
ных�материальных�ценностей�(товаров,��рÀзов,�сырья,�мате-
риалов�и�пр.).

Например,�ряд�веществ�и�материалов�должен�храниться�в
с³ладах�с�Àчетом�пожароопасных�физи³о-химичес³их�свойств
этих�веществ�и�материалов�(способность�³�о³ислению,�само-
на�реванию� и� воспламенению� при� попадании� вла�и,� сопри-
³основении�с�воздÀхом�и�т.п.)�и�с�Àчетом�специальных�требо-
ваний,�предъявляемых�³�опасным�и�особо�опасным�веществам.
Совместное� хранение�в�одной�с³ладс³ой�се³ции�с� ³аÀчÀ³ом
или�авторезиной�³а³их-либо�материалов�и�товаров�независи-
мо�от�однородности�применяемых�о�нетÀшащих�веществ�не
разрешается.

В� отдельнÀю� �рÀппÀ� можно� выделить� требования,
предъявляемые�³�хранению�аэрозольных�Àпа³ово³:

1.�Аэрозольные�Àпа³ов³и�должны�быть�защищены�от�сол-
нечно�о�и�ино�о�теплово�о�воздействия.

2.�С³ладирование� аэрозольных� Àпа³ово³� в�мно�оэтажных
с³ладах� допÀс³ается� в� противопожарных� отсе³ах� толь³о� на
верхнем�этаже.�При�этом�³оличество�Àпа³ово³�в�отсе³е�с³ла-
да�не�должно�превышать�150000.

3.�Общая� вместимость� с³лада� не�должна�превышать� 900
000�Àпа³ово³.�В�общих�с³ладах�допÀс³ается� хранение�аэро-
зольных�Àпа³ово³�в�³оличестве�не�более�5000�шт.�В�изолиро-
ванном�отсе³е�обще�о�с³лада�допÀс³ается�хранение�не�более
15000�Àпа³ово³�(³оробо³).

4.� На� от³рытых� площад³ах� или� под� навесами� хранение
аэрозольных� Àпа³ово³� допÀс³ается� толь³о� в� не�орючих� ³он-
тейнерах.

В� числе� требований� пожарной� безопасности� следÀет� от-
метить�способы�и�режимы�хранения.�Та³,�в�с³ладс³их�поме-
щениях�при�бесстеллажном�способе�хранения�материалы�дол-
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жны� À³ладываться� в� штабели.� Напротив� дверных� проемов
с³ладс³их�помещений�должны�оставаться�свободные�прохо-
ды�шириной,�равной�ширине�дверей,�но�не�менее�1�м.�Через
³аждые�6�м�в�с³ладах�следÀет�Àстраивать,�³а³�правило,�про-
дольные�проходы�шириной�не�менее�0,8�м.�Расстояние�от�све-
тильни³ов�до�хранящихся�товаров�должно�быть�не�менее�0,5
м.�При�хранении�материалов�на�от³рытой�площад³е�площадь
одной� се³ции� (штабеля)� не� должна� превышать� 300� ³в.� м,� а
противопожарные� разрывы� междÀ�штабелями� должны� быть
не�менее�6�м.

Правила�пожарной�безопасности�содержат�и�требования�³
осÀществлению�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�операций.�Та³,�сто-
ян³а� и� ремонт� по�рÀзочно-раз�рÀзочных� и� транспортных
средств� в� с³ладс³их� помещениях� и� на� дебар³адерах� не� до-
пÀс³аются.�ГрÀзы�и�материалы,�раз�рÀженные�на�рампÀ�(плат-
формÀ),�³�³онцÀ�рабоче�о�дня�должны�быть�Àбраны.�Автомо-
били,�мотовозы,�автопо�рÀзчи³и�и�авто³раны�и�дрÀ�ие�виды
�рÀзоподъемной� техни³и� не� должны�допÀс³аться� ³� с³ирдам,
штабелям�и�навесам,� �де� хранятся�воло³нистые�материалы,
на�расстояние�менее�3�м�при�наличии�À�них�исправных�ис³ро�а-
сителей.�Въезд�ло³омотивов�в�с³ладс³ие�помещения�³ате�о-
рий�А,�Б�и�В�не�разрешается.

Ряд�требований�предъявляется�и�³�осÀществлению�опера-
ций�расфасов³и,�провер³и�исправности,�³омпле³тации.�Состоят
они�в�том,�что�в�зданиях�с³ладов�все�операции,�связанные�с
вс³рытием�тары,�провер³ой�исправности�и�мел³им�ремонтом,
расфасов³ой� продÀ³ции,� при�отовлением� рабочих� смесей
пожароопасных�жид³остей�(нитро³расо³,�ла³ов�и�т.д.),�долж-
ны�производиться�в�помещениях,�изолированных�от�мест�хра-
нения.

В�отношении�э³сплÀатации�эле³трооборÀдования�Правила
пожарной�безопасности�Àстанавливают,�что�эле³трооборÀдо-
вание�с³ладов�по�о³ончании�рабоче�о�дня�должно�обесточи-
ваться.�Аппараты,�предназначенные�для�от³лючения�эле³тро-
снабжения�с³лада,�должны�распола�аться�вне�с³ладс³о�о�по-
мещения�на�стене�из�не�орючих�материалов�или�на�отдельно
стоящей�опоре,�за³лючаться�в�ш³аф�или�нишÀ�с�приспособ-
лением�для�опломбирования�и�за³рываться�на�замо³.�ДежÀр-
ное�освещение�в�помещениях�с³ладов,�а�та³же�э³сплÀатация
�азовых� плит,� эле³трона�ревательных� приборов�и� Àстанов³а
штепсельных�розето³�не�допÀс³аются.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

П�Р�И�Л�О�Ж�Е�Н�И�Е��1.1

ЗНАКОВЫЕ�И�ГОЛОСОВЫЕ�КОМАНДЫ
ПРИ��ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ�РАБОТАХ

При� подъеме� и� перемещении� �рÀзов� машинист� должен
работать�³раном�толь³о�по�си�налÀ�стропальщи³а� (си�наль-
щи³а).�Обмен�Àсловными�си�налами�междÀ�стропальщи³ом�и
машинистом� должен� производиться� по� ÀстановленномÀ� на
предприятии�(в�ор�анизации)�поряд³À.�Зна³овая�си�нализация
без�флаж³а�приведена�в�табл.�1.

Т�а�б�л�и�ц�а��1
Зна³овая� си�нализация� без� флаж³а

Операция  
(сигнал) 

Графическое  
изображение 

Описание действия сиг-
нальщика  

(стропальщика) 
1 2 3 

Поднять груз 
или крюк 

 

Правая рука согнута в 
локте ладонью вверх. 
Прерывистое движение 
рукой вверх на уровне 
пояса 
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1 2 3 
Опустить 
груз или 
крюк 

    

Правая рука согнута в 
локте ладонью вниз. 
Прерывистое движение 
рукой вниз перед гру-
дью 

Поднять 
стрелу 

   

 

Движение вверх вытя-
нутой рукой с раскры-
той ладонью из нижне-
го вертикального по-
ложения 

Опустить 
стрелу 

    

Движение вниз вытя-
нутой рукой из верхне-
го вертикального по-
ложения, ладонь рас-
крыта 

Повернуть 
стрелу 

    

Движение рукой, со-
гнутой в локте гори-
зонтально по дуге, ла-
донью по направлению 
требуемого движения 

 

Продолжение�табл.��1
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1 2 3 
Передвинуть 
тележку 

 

Движение рукой, со-
гнутой в локте, ладо-
нью по направлению 
требуемого движения 

Передвинуть 
кран 

 

Движение вытянутой 
рукой, ладонью по на-
правлению требуемого 
движения 

Стоп (ава-
рийная оста-

новка) 

 

Резкое движение рукой 
вправо и влево на 
уровне пояса, ладонь 
обращена вниз 

Осторожно 
(дается перед 
подачей ос-
новного сиг-

нала) 

 

Кисти рук обращены 
ладонями одна к дру-
гой на небольшом рас-
стоянии, руки при этом 
подняты вверх 

 

О³ончание� табл.� 1
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Все�си�налы�по�перемещению��рÀза,�³роме�си�нала�«Стоп!»,
³оторый�подается�любым�челове³ом,�заметившим�опасность,
передаются�толь³о�одним�челове³ом�-�стропальщи³ом.

Ре³омендÀемая�форма�стропальщи³а:�жилет�и�³ас³а�жел-
то�о�цвета,�рÀбаш³а�(³омбинезон)�-�сине�о�цвета,�повяз³а�-
³расно�о�цвета.

ДопÀс³ается� си�нализация� �олосом� (табл.� 2)� при� работе
стреловых� самоходных� ³ранов� со� стрелой� длиной� не� более
10�м,�а�та³же�применение�двÀхсторонней�телефонной�и�ра-
диотелефонной�связи.

Т�а�б�л�и�ц�а��2
Набор� ³оманд� для� си�нала� �олосом

Команда Операция 

"Вира!" поднять груз 

"Майна!" опустить груз 

"Стоп!" остановить опускание груза 

"Поворот!" команда поворота стрелы 

"Вира ГАК!" поднять крюк 

"Майна ГАК!" опустить крюк 

"Вира стрела!" поднять или опустить стрелу 
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П�Р�И�Л�О�Ж�Е�Н�И�Е��2.1

СРОКИ�ВЫГРУЗКИ�ГРУЗОВ

Т�а�б�л�и�ц�а��1
Сро³и� вы�рÀз³и� �рÀзов� средствами

�рÀзоотправителей� на� местах
обще�о� и� необще�о� пользования

немеханизированным� способом� (час)

При выгрузке из вагонов 
двухосных четырехосных 

Наименование грузов 
кр
ы
ты
х 

от
кр
ы
ты
х 

кр
ы
ты
х 
и 

из
от
ер

- 
ми

че
ск
их

 открытых 

1 2 3 4 5 
Тарные и штучные грузы 0.55 0.55 2.15 2.15 
Грузы, перевозимые нава-
лом и насыпью без упаковки, 
кроме нижепроименован-
ных: 

 
 
 

1.20 

 
 
 

1.20 

 
 
 

3.10 

 
 
 

2.40 
а) алебастр, гипс, известь, 
мел, удобрения минераль-
ные, цемент 

 
 

1.50 

 
 
- 

 
 

4.05 

 
 
- 

б) банки, бутылки стеклян-
ные, вода в бутылках, посуда 
глиняная 
и стеклянная 

 
 
 

2.15 

 
 
 
- 

 
 
 

5.25 

 
 
 
- 

в) гравий, земля, песок, ще-
бень 

 
0.55 

 
0.55 

 
2.15 

 
1.20 

г) доломит, камень строи-
тельный, кокс, руды всякие, 
уголь каменный, флюсы 

 
 

1.20 

 
 

0.55 

 
 

2.40 

 
 

1.50 
д) изделия огнеупорные фа-
сонные 

 
1.50 

 
— 

 
3.40 

 
— 

е) кирпич всякий 1.50 1.50 3.10 2.40 
Металл 1.20 1.20 3.10 2.40 
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О³ончание� табл.1

1 2 3 4 5 
Автомобили, тракторы, 
сельскохозяйственные и 
другие машины на ходу 

 
 

— 

 
 

0.30 

 
 

— 

 
 

0.30 
Лесные грузы и дрова 1.20 1.20 3.10 3.10 
Живность: 
при размещении в один ярус 
при размещении в два яруса 

 
0.30 
0.55 

 
— 
— 

 
0.30 
0.55 

 
— 
— 

Мясо без упаковки: 
а) охлажденное 
б) мороженое, погруженное 
в вагон 
в количестве: 
— до 30 т 
— свыше 30 т 

 
— 
 
 
 

— 
— 

 
— 

 
 
 

— 
— 

 
2.00 

 
 
 

3.00 
4.00 

 
— 
 
 
 

— 
— 
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П�Р�И�Л�О�Ж�Е�Н�И�Е��2.�2

СРОКИ�ВЫГРУЗКИ�ГРУЗОВ�СРЕДСТВАМИ
ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕЙ�НА�МЕСТАХ�ОБЩЕГО�И�НЕОБЩЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ�МЕХАНИЗИРОВАННЫМ�СПОСОБОМ

Т�а�б�л�и�ц�а��1
Сро³и� вы�рÀз³и� тарно-Àпа³овочных� �рÀзов
по�рÀзчи³ами� �рÀзоподъемностью� до� 1,5� т

с� применением� поддонов� (час/� ва�он)

Наименование грузов С формирова-
нием пакетов Пакетами 

1 2 3 
Грузы в мешках и кулях массой места: 

до 30 кг 
31—50 кг 

51 кг и более 

 
1,43 
1,31 
1,16 

 
0,71 
0,65 
0,58 

Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых 
и закрытых, бидонах, пачках массой 
места: 

до 30 кг 
31—50 кг 
51—80 кг 

81—100 кг 
101 кг и более 

 
 
 

1,62 
1,46 
1,40 
1,36 
1,43 

 
 
 

0,81 
0,73 
0,70 
0,68 
0,71 

Грузы катно-бочковые массой места: 
до 30 кг 

31—50 кг 

 
1,62 
1,54 

 
0,81 
0,77 

51—80 кг 
81—120 кг 

121—300 кг 

1,18 
0,91 
1,00 

0,59 
0,46 
0,50 

Сборные и мелкопартионные грузы в 
разной таре 

1,77 0,88 

Химические вредные грузы 
В мешках массой места: 

до 30 кг 
31 кг и более 

 
1,71 
1,60 

 
0,85 
0,80 
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1 2 3 
В ящиках массой: 

до 30 кг 
31-50 кг 

51—80 кг 
81 кг и более 

 
2,00 
1,82 
1,68 
1,65 

 
1,00 
0,91 
0,84 
0,82 

В бочках и барабанах массой места: 
до 30 кг 

31—50 кг 
51—80 кг 

81—120 кг 
121 кг и более 

 
1,94 
1,71 
1,40 
1,30 
1,36 

 
0,97 
0,86 
0,70 
0,65 
0,68 

 

О³ончание� табл.1

Примечание:�В�сро±�вы�р¾з±и�в±лючено�время�(t(под�.)�+�t(за±л.))=�0,15�ч.

Т�а�б�л�и�ц�а��2
Сро³и� вы�рÀз³и� тяжеловесных� �рÀзов,� ³онтейнеров,

металлов� и� металличес³их� изделий� ³ранами
и� автопо�рÀзчи³ами� с� �рÀзозахватным� приспособлением

в� виде� ³рю³а� (в� ч� на� один� физичес³ий� ва�он)

Бе
ск
он
со
ль
ны

ми
 к
оз
ло
вы

ми
 

эл
ек
тр
ок
ра
на
ми

 

Д
ву
хк
он
со
ль
ны

ми
 к
оз
ло
вы

ми
 

эл
ек
тр
ок
ра
на
ми

 

М
ос
то
вы

ми
 э
ле
кт
ро
кр
ан
ам
и 

П
ар
ов
ы
ми

 к
ра
на
ми

 и
 к
ра
на
ми

 с
 

Д
В
С

 н
а 
ж
ел
ез
но
до
ро
ж
но
м 
хо
ду

 

А
вт
оп
ог
ру
зч
ик
ам
и 
и 
ав
то
кр
ан
а-

ми
 

Грузоподъемностью, т 

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 
гр
уз
а 

К
ол
ич
ес
тв
о 

(м
ас
са

) г
ру
зо
в 

до 5 до 5 от 7,5 
до 10 

до 5 от 6 
до 10 

от 6 
до 25 

от 3 
до 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Контейнеры 
всех типов, 
груженые и 
порожние 

8 шт. 
10 шт. 
12 шт. 

0,37 
0,45 
0,55 

0,29 
0,36 
0,43 

0,29 
0,36 
0,43 

0,26 
0,32 
0,39 

0,26 
0,32 
0,39 

0,29 
0,36 
0,43 

0,53 
0,67 
0,80 
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О³ончание� табл.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Грузы в 
ящиках и 
неупакован- 
ные массой 
до 3 т 

до 40т 
40т и 
выше 

1,26 
 

1,58 

1,09 
 

1,36 

1,00 
 

1,25 

0,96 
 

1,20 

0,86 
 

1,07 

1,14 
 

1,43 

0,92 
 

1,15 

То же массой 
места от 3 до 
6 т 

до 40т 
 

40т и 
выше 

0,76 
 
 

0,95 

0,67 
 
 

0,83 

0,63 
 
 

0,79 

0,62 
 
 

0,77 

0,57 
 
 

0,72 

0,71 
 
 

0,88 

0,75 
 
 

0,94 
Кабель и 
трос на ба-
рабанах 
массой места 
до 3т 

до 40т 
 

40 т и 
выше 

1.17 
 
 

1,46 

1,00 
 
 

1,25 

0,86 
 
 

1,07 

0,80 
 
 

1,00 

0,73 
 
 

0,91 

1,06 
 
 

1,33 

0,86 
 
 

1,07 

То же массой 
места 3 т и 
более 

до 40 
т 
 

40 т и 
выше 

0,73 
 
 

0,91 

0,63 
 
 

0,79 

0,60 
 
 

0,75 

0,57 
 
 

0,71 

0,53 
 
 

0,67 

0,65 
 
 

0,81 

0,72 
 
 

0,89 

Трубы ме-
таллические 
и асбоце-
ментные, 
металл сор-
товой в 
связках 

до 25 
т 
 
 

25 т и 
выше 

0,94 
 
 
 

1,31 

0,88 
 
 
 

1,23 

0,83 
 
 
 

1,17 

0,79 
 
 
 

1,10 

0,68 
 
 
 

0,95 

0,88 
 
 
 

1,24 

0,77 
 
 
 

1,07 

Рельсы, 
балки, 
швеллеры, 
металл лис-
товой 

до 40 
т 
 

40 т и 
выше 

1,33 
 
 

1,67 

1,14 
 
 

1,43 

1,07 
 
 

1,33 

1,00 
 
 

1,25 

0,92 
 
 

1,15 

1,20 
 
 

1,50 

1,01 
 
 

1,26 

 
Примечания:
1.�При�перевоз±е��р¾зов�на�сцепах�сро±и,�¾±азанные�в�табл.2,�¾величиваются�пропорционально
массе��р¾за�на�сцепе.
2.�В�сро±�по�р¾з±и�в±лючено�время�(t

ПОДГ
�+�t

ЗАКЛ
),�равное�0,08�ч.

3.�При�техничес±их�нормах�за�р¾з±и�ва�онов,�превышающих�63�т,�доп¾с±ается�применение�сро-
±ов,�¾величенных�не�более�чем�на�10%.
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Т�а�б�л�и�ц�а��3
Сро³и� вы�рÀз³и� металла� ³ранами,� оборÀдованными

эле³трома�нитной� плитой� (в� час� на� 1� физичес³ий� ва�он)

Масса груза в вагоне, т Наименование грузов 
менее 40 40 и выше 

Металл в чушках 0,80 1,00 
Металлолом прессованный (пакетами) 0,59 0,89 
Металлолом непрессованный 0,86 1,29 
 
Примечания:
Время�(t

ПОДГ
�+�t

ЗАКЛ
)�принято�равным�н¾лю.

При�техничес±их�нормах�за�р¾з±и�ва�онов,�превышающих�63�т,�доп¾с±ается�применение�сро±ов,
¾величенных�не�более�чем�на�10%.

Т�а�б�л�и�ц�а��4
Сро³и� вы�рÀз³и� � навалочных� �рÀзов� портальными
и� дрÀ�ими� ³ранами,� оборÀдованными� �рейферами

(в� час� на� 1� полÀва�он)

Наименование 
грузов 

Вместимость грейфе-
ра, куб.м 

Сроки выгрузки, на один 
полувагон, ч 

Кокс 2 
3 

0,70 
0,52 

Коксовая мелочь 2 
3 

0,58 
0,44 

Уголь каменный 
крупнокусковой 
всякий, брикеты 
топливные, слан-
цы горючие 

2 
3 

0,63 
0,48 

Уголь каменный 
мелкий 

2 
3 

0,54 
0,42 

Руда марганцевая 2 
3 

0,38 
0,32 

 
Примечание:�В�сро±�вы�р¾з±и�в±лючено�(t

ПОДГ
�+�t

ЗАКЛ
),�равное�0,1ч.
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Т�а�б�л�и�ц�а��5
Сро³и� вы�рÀз³и� навалочных� �рÀзов

На повышенных путях 
и эстакадах высотой 
более 1 м, приемных 
бункерах и траншеях 

Стреловыми кранами и 
кранами-экскаваторами с 
грейферами вместимостью 

1,5 куб.м, ч 

Н
аи
ме
но
ва

-
ни
е 
гр
уз
ов

 

на 1 
сторону 

на 2 сторо-
ны 

на 1 полу-
вагон 

на 1 платфор-
му 

Уголь мелкий 
всякий, кроме 
бурого 

 
 

0,52 

 
 

0,35 

 
 

0,88 

 
 

— 
Угли крупнокус-
ковые всякие 
(кроме бурого), 
кокс, брикеты 
топливные всякие 
в том числе ан-
трацит-плита 

 
0,67 

 
0,90 

 
0,43 

 
0,52 

 
0,97 

 
— 

 
— 

 
— 

Уголь бурый 
всякий 

— 0,86 0,97 — 

Торф 0,85 0,42 1,18 — 
Шлак всякий 1,05 0,63 1,26 1,11 
Песок всякий 0,45 0,29 0,81 0,69 
Гравий, щебень, 
руда всякая 

0,52 0,32 1,11 1,00 

Сахарная свекла 
и другие корне-
плоды 

 
— 

 
0,52 

 
— 

 
— 

 
Примечания:
1.�При�использовании�стреловых�±ранов�и�±ранов-э±с±аваторов�с��рейферами�вместимостью�2
±¾б.м�сро±�вы�р¾з±и�¾меньшается�на�10%;�с��рейферами�вместимостью�2,5�±¾б.м�-�на�20%.
2.�В�сро±�вы�р¾з±и�в±лючено�(t

ПОДГ
�+�t

ЗАКЛ
�)�равное:�0,1�ч�-�при�использовании�стреловых�±ранов�и

±ранов-э±с±аваторов;�0,12�ч�-�на�повышенных�п¾тях�(на�две�стороны);�0,15�ч�-�на�повышенных
п¾тях�(на�одн¾�сторон¾).
3.�Для�предприятий�со�среднес¾точной�вы�р¾з±ой�навалочных��р¾зов�до�трех�ва�онов�в±лючитель-
но,�при�пост¾плении�¾±р¾пненной��р¾ппы�ва�онов�или�маршр¾та�сро±и�вы�р¾з±и�пол¾ва�онов�через
нижние�лю±и�¾величиваются�пропорционально�дополнительном¾�(сверх�трех)�числ¾�одновремен-
но�¾становленных�на�фронте�ва�онов.
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Т�а�б�л�и�ц�а��6
Сро³и� вы�рÀз³и� лесоматериалов� основными� типами

³ранов,� оборÀдованных� �рÀзовым� ³рю³ом
(в� ч� на� один� физичес³ий� ва�он)

Н
аи
ме
но
ва
ни
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Бе
ск
он
со
ль
ны

м 
ко
зл
ов
ым

 эл
ек
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ъе
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М
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м 
эл
ек
тр

ок
ра
но
м 
гр
уз
оп
од
ъе
мн

о-
ст
ью

 о
т 

6 
до

 1
0 
т 

Кр
ан
ом

 н
а 
ж
ел
ез
но
до
ро
ж
но
м 
хо
ду

, п
ар
о-

вы
м 
и 
с 
Д
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до

 1
0 

т,
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м 
гр
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А
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З 
до

 5
 т

 

Платформа с использованием верхней суженной части очертания погрузки 
Лес круглый 1,24 1,14 0,98 1,06 0,95 1,09 0,97 
Пиломатериалы 1,33 1,23 1,06 1,14 1,02 1,17 1,08 

Без использования верхней суженной части очертания погрузки 
Лес круглый вся-
кий 

1,08 0,99 0,86 0,92 0,83 0,94 0,85 

Пиломатериалы 
всякие 

1,05 0,97 0,84 0,90 0,81 0,92 0,86 

Полувагон с использованием верхней суженной части очертания погрузки 

Лес круглый вся-
кий 

1,33 1,23 1,06 1,14 1,01 1,17 1,13 

Пиломатериалы 
всякие 

1,63 1,50 1,26 1,39 1,24 1,44 1,28 

Без использования верхней суженной части очертания погрузки 
Лес круглый 1,16 1,07 0,92 0,99 0,88 1,01 0,98 
Пиломатериалы 1,27 1,17 0,98 1,08 0,97 1,12 1,00 

 
Примечания:
1.�В�сро±�вы�р¾з±и�в±лючено�время�(t

ПОДГ
�+�t

ЗАКЛ
�),�равное�0,3�ч.

2.�Сро±и�вы�р¾з±и�автопо�р¾зчи±ами�и�авто±ранами��р¾зоподъемностью�от�3�до�5�т�применяются
при�¾словии�одновременно�о�использования�дв¾х�механизмов,�а�при�работе�одно�о�механизма
¾величиваются�соответственно�в�2�раза.
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Т�а�б�л�и�ц�а��7
Сро³и� вы�рÀз³и� насыпных
зерновых� �рÀзов� (час/ва�он)

Наименование 
грузов 

Вагонораз-
грузчик произ-
водительностью 
100 т/ч и более 

Механические 
спаренные 
лопаты 
ВНИТО 

Инерционные 
вагоноразгруз- 
чики ИРМ6, 

ИРМ7 
Зерно всякое 

(рожь, пшеница, 
ячмень и др.) 

0,64 0,80 0,32 

Подсолнух, се-
мена хлопко-
вые, отруби, 
комбикорм 

0,63 0,78  

Кукуруза в по-
чатках 0,66 0,82 — 

 
Примечания:
1.�В�сро±�вы�р¾з±и�зерновых��р¾зов�ва�онораз�р¾зчи±ами�и�механичес±ими�лопатами�в±лючено
время�(t

ПОДГ
�+�t

ЗАКЛ
�),�равное�0,15�ч.

2.�В�сро±�вы�р¾з±и�зерна�инерционными�ва�онораз�р¾зчи±ами�ИРМ�в±лючено�время�(t
ПОДГ

�+�t
ЗАКЛ

),
равное�0,1�ч

Т�а�б�л�и�ц�а���8
Сро³и� вы�рÀз³и� �рÀзов� специальными� механизмами

(в� ч� на� один� четырехосный� ва�он)

Наименование грузов Вагоноопроки- 
дывателями 

разных типов* 

Элеваторноковшовыми 
разгрузчиками С-492** 

Угли разные, метал-
лургический известняк, 
щебень, песок, гравий 

 
 

0,06 

 
 

0,30 
Руда всякая 0,07 — 
 

*�С�¾четом�времени�на�надви��и�за±репление�ва�она.
**�В�сро±�вы�р¾з±и�в±лючено�время�(t(под�)�+�t(за±л.)),�равное�0,08�ч.
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Т�а�б�л�и�ц�а��9
Сро³� вы�рÀз³и� автомобилей� своим� ходом
с� двÀхъярÀсной� специальной� платформы

Наименование груза Срок выгрузки одного физического 
вагона, мин 

Автомобили легковые 10 
 Примечания:

1.�В�сро±�вы�р¾з±и�в±лючено�время�(t(под�.)�+�t(за±л.)),�равное�1�мин.
2.�При�пост¾плении�¾±р¾пненных��р¾пп�специальных�дв¾хъяр¾сных�платформ�в�п¾н±ты�вы�р¾з±и
автомашин�дополнительно�±�сро±¾�¾станавливается�нормативное�время�на�раз�р¾з±¾�±аждо�о
послед¾юще�о�железнодорожно�о�спецва�она,�равное�2�мин.�У±азанное�время�прибавляется�±
¾становленном¾�сро±¾�возрастающим�поряд±ом,�т.е.�1-я�платформа�должна�быть�вы�р¾жена�за�10
мин,�2-я�—�за�10�+�2�мин;�3-я�—�за�14�мин�и�т.д.�Время�на�вы�р¾з±¾�10-�о�и�послед¾ющих
ва�онов�поданной�партии�принимается�равным�18�мин�на�±ажд¾ю�платформ¾.
3.�С±орости�движения�ле�±овых�автомобилей�по�площад±е�ва�она,�при�въезде�в�направляющие
и�переезде�из�ва�она�в�ва�он�¾станавливаются�со�ласно�общим�требованиям�по�обеспечению�со-
хранности�при�производстве�по�р¾зочно-раз�р¾зочных�и�маневровых�работ�—�ГОСТ�22235-76.

Т�а�б�л�и�ц�а��10
Сро³� вы�рÀз³и� минеральных
Àдобрений� машинами� МВС

Наименование груза Срок выгрузки одного крытого четырехосного 
вагона, ч 

Удобрения мине-
ральные 

 
2,15 

 
Примечание.�В�сро±�вы�р¾з±и�в±лючено�время�(t(под�)�+�t(за±л.)),�равное�0,15�ч.

Т�а�б�л�и�ц�а��11
Сро³� вы�рÀз³и� из� хопперов-цементовозов

Срок выгрузки (мин) одного четырехосного хоппе-
ра-цементовоза для пунктов, имеющих приемные 

бункера вместимостью 

Наименование 
груза 

менее 70 куб. м 70 и более куб. м 
Цемент 36 21 
 
Примечание.�В�сро±и�вы�р¾з±и�в±лючено�время�на�под�отовительные,�вспомо�ательные�и�за±-
лючительные�операции.
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Т�а�б�л�и�ц�а��12
Сро³� вы�рÀз³и� из� цистерн-цементовозов

Наименование груза Срок выгрузки одной цистер-
ны-цементовоза, ч 

Цемент, зола сланцевая, 
удобрения минеральные 

 
1,25 

 Примечание.�В�сро±�вы�р¾з±и�в±лючено�время�на�под�отовительные,�вспомо�ательные�и�за±лю-
чительные�операции.

Т�а�б�л�и�ц�а��13
Сро³и� вы�рÀз³и� из� ва�она-минераловоза

Наименование 
груза 

Одного вагона в специ-
ально оборудованные 
приемные одиночные 

бункера, мин 

Одновременно разгру-
жаемой группы вагонов на 
повышенных путях и 

траншейных складах, мин 
Минеральные 
удобрения 

 
6,0 

 
9,0 

 
Примечание.�В�сро±и�вы�р¾з±и�в±лючено�время�на�под�отовительные�и�за±лючительные�операции.
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П�Р�И�Л�О�Ж�Е�Н�И�Е��3.1

ОСНОВНЫЕ�ПАРАМЕТРЫ�ДЛЯ�РАСЧЕТА
�ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ�И�СКЛАДСКИХ�РАБОТ

Т�а�б�л�и�ц�а��1
Основные� физичес³ие� свойства� сыпÀчих� �рÀзов

Плотность 
Угол 

естественного 
откоса 

Коэффициент 
трения по стали Материалы 

т/м3 0α   
Антрацит 0,90 45 0,84 
Глина сухая и 
гравий 1,0÷1,5 50 0,75 

Глина и гравий 
мокрые 2,0 45 - 

Зола сухая 0,4÷0,6 40-50 0,84 
Известняк 1,2÷1,6 40÷45 0,56 
Песок сухой 1,4÷1,6 30 0,8 
Песок сырой 1,5÷1,8 35 - 
Руда дробленая 2,7-3,5 30÷50 1,2 
Торф сухой 0,3÷0,85 32-40 0,6 
Торф влажный 0,5 40 0,6 
Уголь 0,7÷0,85 30÷40 0,55÷0,8 
Щебень 1,8 35-45 0,74 
Цемент 1,0÷1,3 20 0,65 
 

Т�а�б�л�и�ц�а��2
Нормативная� Àдельная� на�рÀз³а� для� различных� материалов

Наименование 
материала 

Единица 
измере-
ния 

Количество 
материала 
на 1 м2 по-
лезной пло-
щади 

Высота 
уклад-
ки в м 

Способ 
укладки 

Вид хра-
нения 

1 2 3 4 5 6 
3м  3-4 Песок, ще-

бень, гравий т  5-6,6 5-6 штабель 

шт  700-750 Кирпич  2,5-4 1,5 штабель 

Керамические 
блоки т  3-5 2 -"- 

открытое 
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1 2 3 4 5 6 
Известь комовая т  2 2,5 навалом 
Цемент в мешках т  1,6 2 штабель 
Стекло оконное т  1,0 0,6-1,2 на ребро 

закры-
тый 

Шифер -"- 2,5-2,8 2 -"- 
шт  12-30 Рубероид 
т  1,3-1,6 1-1,5 штабель 

под на-
весом 

Лес круглый т  0,9-1,4 2-3 штабель откры-
тое 

Пиломатериал -"- 0,7-1,1 2-3 -"- 
Фанера в пачках -"- 1,1 1,5 -"- 

закры-
тый 

3м  0,35-
0,45 Трубы бетонные 

т  0,8-1,1 
1,5 штабель 

2-2,5 Блоки ж/б -"- 3,6-4,4 2,5-3 -"- 

откры-
тое 

Стальные конст-
рукции т  0,5-0,7 1-2 -"- 

Профильный про-
кат -"- 0,8-1,2 0,6-1,2 стеллаж 

Сталь угловая -"- 2-8 1,2-1,5 -"- 

откры-
тое 

Сталь круглая, 
квадратная, поло-
совая 

-"- 3,7-4,2 1,2 -"- под на-
весом 

Сталь листовая -"- 4,5 1 штабель 
Трубы стальные 
крупных диамет-
ров 

-"- 0,5-0,9 1,2 -"- 

мелких диамет-
ров -"- 1,5-1,7 2,2 стеллаж 

откры-
тое 

Трубы медные, 
латунные т  1,2-1,5 2,2 стеллаж закры-

тый 
Кабели электри-
ческие -"- 0,3-0,4 1,4-2 настил откры-

тое 
 

Продолжение�табл.2
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1 2 3 4 5 6 
Провода электри-
ческие т  0,7-0,8 2,2-4,5 стеллаж 

Арматура освети-
тельная -"- 0,2-0,4 2,2-4,5 -"- 

Приборы измери-
тельные -"- 0,4-0,5 2,2-4,5 -"- 

Электродвигатели -"- 0,7-0,9 1-4 -"- 

закрытый 
склад 

Машины -"- 0,4-0,7 - на полу 
Запасное произ-
водственное обо-
рудование 

-"- 0,7-2,5  -"- 

Подъемно-
транспортное 
оборудование 

-"- 0,8-2 0,8-2 -"- 

в закры-
том 

складе 
или на-
весе 

Запасные части -"- 1-1,2 2,2 стеллаж 
Инструмент -"- 0,6-1,1 2 ящичное 
Краска в банках -"- 0,8-1 2-4 стеллажи 
Краски, олифа в 
бочках -"- 0,8 1,5 штабель 

Ремни привод-
ные, рукава рези-
новые 

-"- 0,5-0,6 2-4,5 стеллаж 

Шипы автотрак-
торные -"- 0,3-0,35 2,2-4,5 -"- 

закрытый 
склад 

Сваи ж/б -"- 3,6-4,5 1,5-1,8 штабель открытое 
 

О³ончание� табл.2
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Т�а�б�л�и�ц�а��4
Нормативные� значения� ³оэффициента

использования� площади� с³лада

Наименование склада и способ укладки исK  
Металл:  

Закрытые склады 0,50 
Открытые склады 0,45 

Склады штабельного хранения грузов:  
В ящиках, спецконтейнерах 0,56-0,60 
В бочках и мешках 0,5-0,6 
Сортовой металл 0,4-0,5 

Склады стеллажного хранения:  
Сортовых металлов 0,25-0,4 
Метизов 0,35-0,4 
Инструментов 0,25-0,3 
Электроматериалов 0,3-0,35 
Электрооборудования 0,25-0,3 
Коженно-резиновых материалов 0,3-0,35 
Спецодежды 0,3-0,35 
Штучных грузов 0,3-0,4 

Склады:  
Чугуна и слитков 0,45-0,5 
Огнеупоров с использованием  погрузчиков 0,45 
Огнеупоров с использованием  мостовых кранов 0,4 
Ремонтно-строительных материалов 0,45 
Оборудования и запасных частей 0,35-0,4 
Центральные материальные склады 0,35 

 

Т�а�б�л�и�ц�а��5
Зависимость� высоты� с³лада� от� высоты� стеллажей,

обслÀживаемых� ³ранами-штабелерами

Схемы Высота до пере-
крытия 

Высота стел-
лажа 

Длина про-
лета 

4,8 3,6 12 
5,4 4,2 12 
6,0 4,8 12, 18, 24 
7,2 6,0 18, 24 
8,4 7,2 18, 24 
9,6 8,4 18, 24 

10,3 9,6 18, 24 
 12,3 11,4 18, 24 
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Т�а�б�л�и�ц�а��6
Высота� À³лад³и� �рÀза� в� м

при� различных� высотах� здания

Принятая высота H в м Способ  отбора груза 8,4 10,3 12,6 14,4 16,2 
Ручной отбор груза 6,8 9,2 11 12,8 14,6 
Механизированный захват 6,9 9,8 11,1 12,95 14,7 
 

Т�а�б�л�и�ц�а��7
� Основные� нормы� времени� на� выполнение� по�рÀзочно-

раз�рÀзочных� работ� на� автотранспорте

Основные нормы, мин Грузоподъемность 
автомобиля, т для навалочных грузов для прочих грузов 

В пунктах погрузки и разгрузки (кроме автомобилей самосвалов) 
2,5 5 10 
4,0 6 12 
6,0 7 15 

7-10 8 20 
10-15 10 25 
7-15 15 30 

4,5-6,0 4 6 
6,0-10,0 6 8 

10,0 8 10 
 

Т�а�б�ли�ц�а��8
Нормы� простоя� бортовых� автомашин� под� �рÀзовыми

операциями� с� тарно-штÀчными� �рÀзами,� мин

При механизированном выполнении грузовых 
операций с массой груза: Грузоподъемность 

автомобиля, т до 1 т 1,1-3,0 т 3,1-5,0 т 
2,5 11,6 6,0 - 
4 10,7 5,2 3,3 
5 10,45 4,8 3,0 

7-7,5 10,2 4,55 2,7 
8 10,0 4,4 2,6 
10 10,1 4,4 2,6 
12 9,8 4,2 2,3 
15 9,6 4,1 2,25 
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Т�а�б�л�и�ц�а��9
Сро³и� по�рÀз³и� или� вы�рÀз³и� тароÀпа³овочных
�рÀзов� по�рÀзчи³ами� �рÀзоподъемностью� до� 1,5� т
с� применением� поддонов� (в� часах� на� один� ³рытый

ва�он� �рÀзоподъемностью� 62� т)

Погрузка или выгрузка 
Наименование груза 

Вес од-
ного мес-
та в кг 

с формирова-
нием пакетов 

готовыми 
пакетами 

Разные грузы 
До 30 1,43 0,71 
31-50 1,31 0,65 В мешках и кулях 50 и бо-
лее 1,16 0,58 

До 30 1,62 0,81 
31-50 1,46 0,73 
51-80 1,40 0,70 
81-100 1,36 0,68 

В кипах, тюках, ящиках, 
открытых и закрытых би-
донах, пачках 101 и бо-

лее 1,43 0,71 

До 30 1,62 0,81 
31-50 1,54 0,77 
51-80 1,18 0,59 
81-120 0,91 0,46 

Катно-бочковые 

121-300 1,00 0,50 
Сборочные и мелкопар-
тийные грузы в разной таре - 1,77 0,86 
 
Примечание.�В�сро±�по�р¾з±и�(вы�р¾з±и)�в±лючено�время��t

под�
�+�t

за±л
�=0,164
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Т�а�б�л�и�ц�а��11
Сро³и� по�рÀз³и� или� вы�рÀз³и� металла� ³ранами,

оборÀдованными� эле³трома�нитной� плитой
(в� часах� на� один� физичес³ий� ва�он

�рÀзоподъемностью� 62-63т)

Вес груза в вагоне в т Наименование груза менее 40 40 и выше 
Металл в чушках 0,80 1,00 
Металлолом прессованный (па-
кетами) 0,59 0,89 

Металлолом непрессованный 0,86 1,29 
 

Т�а�б�л�и�ц�а��12
Сро³и� по�рÀз³и� навалочных� �рÀзов� (в� часах� на� один

четырехосный� ва�он� �рÀзоподъемностью� 63� т)

Погрузка стреловыми кранами и 
кранами-экскаваторами с грейфе-
ром емкостью 1,5 м3 Наименование груза 

в полувагон на платформу 
Уголь крупнокусковой всякий, 
сланцы горючие, брикеты топ-
ливные всякие, кокс 

0,84 - 

Уголь мелкий всякий 0,78 - 
Торф 0,98 - 
Песок всякий 0,71 0,60 
Гравий, щебень, галька, руда вся-
кая 0,96 0,88 

Шлак каменноугольный и грану-
лированный, глина сухая 1,08 0,94 
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Т�а�б�л�и�ц�а��13
Сро³и� вы�рÀз³и� навалочных� �рÀзов� в� ч

Выгрузка на повышенных путях и 
эстакадах высотой более 1 м (на всю 
группу полувагонов по фронту) Наименование груза 

на одну сторону на две стороны 
Уголь мелкий всякий 0,52 0,35 
Уголь крупнокусковой, кокс 0,67 0,43 
Антрацит-плита 0,90 0,52 
Торф 0,85 0,42 
Шлак всякий 1,05 0,63 
Песок 0,45 0,29 
Гравий, щебень, руда всякая 0,52 0,32 
 

Т�а�б�л�и�ц�а��14
Сро³и� по�рÀз³и� и� вы�рÀз³и� �рÀзов

немеханизированным� способом� в� ч� и� мин

При погрузке в вагоны При выгрузке из вагонов Наименование двухосные четырехосные двухосные четырехосные 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тарные и штуч-
ные грузы 1,00 1,00 2,30 2,30 1,00 1,00 2,30 2,30 

Грузы, перево-
зимые навалом 
без упаковки 
(кроме ниже-
указанных) 

2,00 2,00 4,00 3,30 1,30 1,30 3,30 3,00 

Алебастр, из-
весть, цемент, 
мел 

3,00 - 5,00 - 2,00 - 4,30 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Гравий, земля, песок, ще-
бень 1,30 1,00 3,30 2,30 1,00 1,00 2,30 1,30 

Доломит, камень кокс, 
руды всякие, уголь, флю-
сы 

1,30 1,30 3,30 2,30 1,30 1,00 3,00 2,00 

Изделия огнеупорные фа-
сонные 2,30 - 5,00 - 2,00 - 4,00 - 

Кирпич всякий 2,30 2,00 4,00 3,00 2,00 2,00 3,30 3,00 
Металл 1,30 1,30 4,00 3,30 1,30 1,30 3,30 3,00 
Автомобили, тракторы, 
машины на ходу - 1,00 - 1,30 - 0,30 - 0,30 

Лесные грузы и дрова 2,00 2,00 3,30 4,00 1,30 1,30 3,30 3,30 
 

�О³ончание�табл.�14

Т�а�б�л�и�ц�а��15
Средняя� техничес³ая� с³орость� автомобилей� νννννT

,� ³м/ч
в� зависимости� от� дальности� перевоз³и

Дальность перевозки, км Объект перевозки 3 5 10 15 20 25 30 40 50 и более 
Контейнеры массой 
брутто, т          

2,5-10 18 20 21 23 24 25 26 27 28 
20 и более 16 18 19 21 22 23 24 25 26 
Тарно-штучные гру-
зы на бортовых ав-
томобилях 

19 20 24 24 26 27 28 29 30 

 

Т�а�б�л�и�ц�а��16
Ре³омендÀемый� подбор� э³с³аваторов
в� зависимости� от� ем³ости� ³Àзова

Модели автомобилей-самосвалов 
Показатель ЗИЛ-

555 
МАЗ-
503Б 

КрАЗ-
256Б 

МАЗ-
525 

БелАЗ-
540 

Грузоподъемность, т 4,0 7,0 12,0 25,0 27,0 
Емкость кузова, м3 3,0 3,8 6,0 14,3 15,5 
Емкость ковша экска-
ватора, м3 

0,5-
0,8 1,0-1,2 1,5-3,0 3,0-5,0 3,0-5,0 
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Т�а�б�л�и�ц�а��17
Сро³и� по�рÀз³и-вы�рÀз³и� тарно-Àпа³овочных

�рÀзов� из� ³рыто�о� ва�она

Продолжительность грузовой операции, ч 
Груз с расформированием 

пакетов 
без расформирования 
пакетов 

Груз в ящиках и пач-
ках общей массой, 
кг: 

  

До 30 1,62 0,81 
30-50 1,46 0,73 
30-80 1,40 0,40 
100 1,36 0,6 
Сборные мелкопар-
тийные грузы в раз-
ной таре 

1,77 0,88 

 

Т�а�б�л�и�ц�а��18
Размеры� с³лада� металлов� и� металло³онстрÀ³ций

Размеры штабеля (стеллажа), м Металл и металло-
конструкции длина ширина высота 
Сталь  
Сортовая 2-20 1,5-2 1,5-3 
Фасонная 6-25 0,8-1,5 0,5-3 
Листовая 0,7-12 0,5-3 1,5-1,6 
Арматурная 1-5 0,7-1 2-3 
Рельсы 6-25 1,5-4 0,5-1 
Трубы стальные 4-20 1-3 1-3 
Металлоизделия 1-6 0,4-1,0 1-2 
Колонны, балки 2-15 2,5-3 1-4 
Фермы 2-15 1-1,5 1,2 
Сетки арматуры 2-6 2-10 1,5-4 
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П�Р�И�Л�О�Ж�Е�Н�И�Е��4.1

ОБЩИЕ�ТЕХНИЧЕСКИЕ�ХАРАКТЕРИСТИКИ
�ЯЩИЧНОЙ�ТАРЫ

Т�а�б�л�и�ц�а��1
Деревянные� ящи³и

Тип 
и характеристика 

ящика 

Обозна-
чение 
типа 

Рисунок 
Предельная 
масса груза в 
ящике, кг 

1 2 3 4 
I - Щитовые неразборные с торцовыми стенками на четырех планках 

Плотные 
(высотой и шириной 

до 1000мм) 
I-1 

 

1000 

Решетчатые 
(высотой и шириной 

до 1000мм) 
I-2 

 

1000 

Плотные 
на полозьях, 

нештабелируемые 
I-3 

 

3000 
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1 2 3 4 

Решетчатые на 
полозьях, 

нештабелируемые 
I-4 

 

3000 

II - каркасно-щитовые неразборные 

II-1 

 

20000 

II-2 

 

20000 Плотные 
и решетчатые 

II-3 

 

20000 

 

�Продолжение�табл.�1
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�Продолжение�табл.�1

1 2 3 4 
III - каркасно-щитовые плотные разборные на болтах или шурупах 

(многооборотные) 

с наружным 
каркасои III-1 

 

20000 

с внутренним 
каркасом III-2 

 

20000 

IV - каркасные неразборные 

плотные IV-1 

 

20000 

решетчатые IV-2 

 

20000 

 



443

Справочни³�мастера�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�работ

1 2 3 4 
V - щитовые нештабелируемые 

неразборные V-1 

 

5000 

решетчатые V-2 

 

5000 

VI - щитовые неразборные с обшивкой из фанеры  
или древесно-волокнистой плиты 

на 24 наружных 
планках и с 
планками-

полозьями на дне 
(с габаритными 

размерами не более 
1200мм) 

VI-1 

 

300 

 

�Продолжение�табл.�1
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1 2 3 4 

На 16 наружных 
планках и с 
планками - 

полозьями на дне 
(с габаритными 

размерами не более 
1200мм) 

VI-2 

 

300 

На 12 наружных и 8 
внутренних 

планках, с дощатым 
дном и планками-
полозьями на дне 
(с габаритными 
размерами свыше 
600 до 2000мм) 

VI-3 

 

500 

На 8 наружных и 10 
внутренних 

планках, с дощатой 
крышкой и дном на 

полозьях 
(с габаритными 
размерами свыше 
600 до2500 мм) 

VI-4 

 

800 

 
Примечания:�Для�транспортиров±и�и�хранения��р¾зов�массой�от�200±��до�20000±��доп¾с±ается�приме-
нение�ящи±ов�след¾ющих�типов:
I�-�с�вн¾тренним�расположением�плано±�и�рас±осов;
I-1�-�с�дос±ами�бо±овых�стено±,�дна�и�±рыш±и,�состоящими�из�дв¾х�отрез±ов,�при�длине�ящи±а�более
4000�мм.�Сты±ов±а�отрез±ов�производится�на�план±ах�пояса,�при�этом�на�±аждой�план±е�дос±и�сты±¾-
ются�через�две�и�более;
I-3�-�с�полозьями;
I-3,�I-4,�V�-�разборные,�для��р¾зов�массой�до�500�±�;
1-3,�II-1,�III-1,�IV-1�и�V-1�-�с�решетчатым�дном�для��р¾зов,�имеющих�сплошное�жест±ое�основание,
и�для��р¾зов,�за±репленных�на�±репежных�бр¾сьях�или�полозьях,�если�это�не�влияет�на�сохранность
и�±ачество��р¾зов;
I-3,�I-4,�II,�III,�IV,�V,�и�VIII�-�с�полозьями�и�продольными�бр¾сьями�бо±овых�стено±�длиной�более�4000
мм,�составными�по�длине,�причем�сты±и�отдельных�отрез±ов�не�должны�находиться�на�одном�¾ровне;
с�полозьями,�составными�по�ширине;
с�полозьями�или�дном�из�профильно�о�про±ата�(дв¾тавр,�швеллер),�при�этом�предельные�доп¾сти-
мые�из�ибающие�моменты�должны�быть�одина±овыми;
с�применением�бр¾сьев,�стое±,�рас±осов�щитов�и�досо±�±рыш±и�др¾�их�сечений,�без�¾меньшения
момента�сопротивления�из�иб¾;
с�дос±ами�дна,�составными�по�длине,�при�трех�и�более�полозьях,�со�сты±ов±ой�по�оси�полоза�шириной
не�менее�125�мм;

�Продолжение�табл.�1
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1 2 3 4 
VII - щитовые с боковыми, торцовыми щитами и крышкой рамной 

конструкции, с дощатым дном на полозьях: 

 
- неразборные на 

гвоздевых 
соединениях 

VII-1 

 

800 

- разборные на 
болтах или 
шурупах 

VII-2 

 

1000 

VIII - каркасно-щитовые, каркасные, щитовые с обшивкой боковых и 
торцовых щитов фанерной или древесно-волокнистой плитой: 

-каркасно-щитовые 
неразборные VIII-1 

 

20000 

-каркасные 
неразборные VIII-2 

 

20000 

 
II-1�и�II-2�-�с��оризонтальным�расположением�досо±�обшив±и�торцовых�стено±�и�¾станов±ой�¾�ловых
стое±�толь±о�на�торцовых�стен±ах�для��р¾зов�массой�до�3000�±�;
II-2,�IV-2�-�с�плотным�дном�и�±рыш±ой,�с�плотной�±рыш±ой;
II�и�III-1�-�с�дополнительными�продольными�план±ами�сечением�40�х�60�мм�по�±раям�на�дне�ящи±а,
прибиваемыми�±�дос±ам�дна,�для�ящи±ов�типа�II�-�с�вн¾тренней�стороны,�для�ящи±ов�типа�III-I�-�с
нар¾жной�стороны.�При�±реплении�бо±овых�стено±�длиной�и�высотой�более�2000�мм,�а�та±же�в�сл¾чае
¾станов±и�бо±овых�стено±�на�полозья�дос±и�дна�должны�быть�смещены�или�¾меньшены�по�ширине�на

�Продолжение�табл.�1
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1 2 3 4 

-каркасно-щитовые 
разборные на 
болтах или 
шурупах с 
наружным 
каркасом 

VIII-3 

 

20000 

-щитовые 
неразборные с 
наружным 

расположением 
деталей, 

предназначенные 
для грузов, 

воспринимающих 
нагрузки и 
занимающих 
полностью 

внутренний объем 
ящика 

VIII-4 

 

20000 

 толщин¾�досо±�обшив±и.�При�ширине�ящи±а�свыше�1000�мм�¾станавливается�дополнительная�про-
дольная�план±а�посередине�ящи±а;
II��и�IV�-�с�дос±ами�обшив±и,�состоящими�из�дв¾х�отрез±ов,�при�высоте�ящи±а�более�2000�мм,�при�этом
сты±ов±а�производится�по�оси�средне�о��оризонтально�о�бр¾са�шириной�не�менее�100�мм;
III�-�решетчатые�с�величиной�просвета�межд¾�дос±ами�не�более�100�мм;
III-1�-�с�пере±рытием�торцовых�стено±�бо±овыми;
IV-2�-�с�обшив±ой�решетчатыми�щитами�шириной�от�700�до�1000�мм,�с�просветами�межд¾�деталями
щита�до�400�мм�для�бо±овых�и�торцовых�стено±;
V�-�с�рас±осами;
VII,�VIII�-�для�ящи±ов�длиной�или�высотой�более�2000�мм�с�дополнительными�продольными�бр¾сьями,
прибиваемыми�с�вн¾тренней�стороны�ящи±а�±�дос±ам�дна;
с�прорезями�в�продольных�и�±райних�поперечных�деталях�±рыш±и�рамной�±онстр¾±ции�для�обеспе-
чения�сто±а�воды;
VIII�-�с�решетчатым�дном�и�±рыш±ой,�если�это�не�влияет�на�сохранность�и�±ачество��р¾за;
VIII-1�-�с�обле�ченным�±ар±асом�и�±рыш±ой�рамной�±онстр¾±ции,�нештабелир¾емые,�перевозимые
железнодорожным�и�автомобильным�транспортом;
VIII-4�-�обле�ченные,�нештабелир¾емые�для��р¾зов�массой�до�5000�±�,�с�±рыш±ой�рамной�±онстр¾±ции,
с�обшив±ой�листовыми�древесными�материалами;
VIII-4�-�с�обшив±ой�стено±�и�±рыш±и�древесноволо±нистой�плитой,�находящейся�межд¾�дос±ами,
расположенными�во�взаимно�перпенди±¾лярном�направлении,�с�обшив±ой�фанерой,�с�нар¾жным�рас-
положением�деталей;
II,�IV,�VIII�-�по�форме�отличающиеся�от�параллелепипеда�(ящи±и�со�с±ошенными�верхними�¾�лами,�с
защитой�отдельных�выст¾пающих�частей�изделия�или�с�дв¾с±атной�или�на±лонной�±рыш±ой�с�¾±лоном
не�более�10%).
В�ящи±ах�типов�II,�V,�имеющих�высот¾�в�2÷2,5�раза�больше�ширины,�с�центром�массы,�расположенным
на�высоте�1000мм�и�более,�а�та±же�в�ящи±ах�для��р¾зов�массой�свыше�10000±��доп¾с±ается�из�отов-
лять�±рыш±¾�с�от±рывающимися�лю±ами�для�стропов±и�изделия�за��р¾зовые�винты�(рым-болты).
Лю±и�вырезают�в�обшив±е�±рыш±и�без�нар¾шения�целостности�продольных�и�поперечных�бр¾сьев.
Лю±и�должны�быть�защищены�про±лад±ами�из�водонепроницаемо�о�материала�в�зависимости�от

�О³ончание� табл.� 1
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требования�±�¾па±ов±е�±он±ретных�видов�прод¾±ции.
Доп¾с±ается�из�отовлять�ящи±и�для��р¾зов�со�сплошным�жест±им�основанием�±олпачной�±онстр¾±ции.
Размеры�ящи±ов�должны�¾станавливаться�исходя�из��абаритных�размеров�¾па±овываемо�о��р¾за,�с
¾четом�рационально�о�использования�транспортных�средств�и��абарита�по�р¾з±и,�а�ящи±ов�размерами
до�1200�х�800мм�-�с�¾четом�ГОСТ�21140.
Зазор�межд¾�¾па±овываемым��р¾зом�и�стен±ами�ящи±а�¾станавливается�исходя�из�техничес±их�тре-
бований�±�¾па±овыванию�±он±ретно�о�изделия,�а�та±же�с�¾четом�¾станов±и�приспособлений,�применя-
емых�для�±репления�и�амортизации�изделий.

Т�а�б�л�и�ц�а��2
Картонные� ящи³и

Тип и 
характеристика 

ящика. 

Ис-
пол-
не- 
ние 

Развертка 
ящика 

Ящик в 
собранном 

виде/ 
код 

1 2 3 4 

Складной с 
четырех- 

клапанным дном 
и крышкой со 
стыкующимися 
наружными 
клапанами 

А 

 
 

С частично 
перекрыва-
ющимися 
наружными 
клапанами 

Б 

 
 

 

С полностью 
перекрыва-
ющимися 
наружными 
клапанами 

В 

 
 

 



448

Справочни³�мастера�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�работ

Продолжение�табл.�2

1 2 3 4 

Со 
стыкующимися 
внутренними 
клапанами и 
частично пере-
крывающимися 
наружными 
клапанами 

Г 

  

Со 
стыкующимися 
наружными и 
внутренними 
клапанами 

Д 

 

С укороченными 
наружными и 
внутренними 
клапанами на 
крышке и со 

стыкующимися 
наружными 
клапанами на 

дне 

Е 
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1 2 3 4 

Со 
стыкующимися 
наружными 

клапанами дна и 
крышки 

Ж 

 

 

Со 
стыкующимися 
наружными 

клапанами, без 
дна 

З 

  
 

О³ончание� табл.� 2

Т�а�б�л�и�ц�а��3
Картонные� ящи³и� специальные

Тип  
и характе-
ристика 
ящика 

Ис- 
пол- 
не- 
ние 

Развертка ящика 

Ящик в 
собранном 

виде/ 
код  

1 2 3 4 
1 - телескопический 

со съемной 
крышкой, со 
сплошным 

дном 

1.1 

 

 

 



450

Справочни³�мастера�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�работ

Продолжение�табл.�3

1 2 3 4 

из двух 
корпусов, 
склеенных, 
сшитых 

1.2 

 

 

со съемны-
ми крышкой 
и дном, с 
цельным 
корпусом 

1.3 

 

 

2- оберточный складной 

из одной за-
готовки со 
стыкующи-
мися на-

ружными и 
внутренни-
ми клапа-
нами 

2.1 
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1 2 3 4 

из двух за-
готовок со 
стыкующи-
мися на-

ружными и 
внутренни-
ми клапа-
нами 

2.2 

 

 

из трех 
прямо-
угольных 

заготовок со 
стыкующи-
мися на-
ружными 
клапанами 

2.3 

  

из одной за-
готовки с 
перекры-

вающимися 
наружными 
клапанами 

2.4 

 
 

 

Продолжение�табл.�3
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1 2 3 4 
3- лотковый складной 

с боковыми 
усиленными 
стенками с 
клапанами в 
застежку, с 

дном 

3.1 

 
 

с 
торцовыми 
усиленными 
стенками с 
клапанами в 
застежку, с 

дном 

3.2 

 

 

с клапанами 
без 

застежки, с 
дном, с 

отверстиями 
для ручек 

3.3 

 

 

 

Продолжение�табл.�3
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1 2 3 4 

4. Пенал из 
двух 

(склеенных) 
разверток 

4.1 

 

 

 

О³ончание� табл.� 3

Ящи³и�та³же�из�отавливаются�с�четырех³лапанным�дном�и
³рыш³ой.� ДопÀс³ается� из�отовление� ящи³ов� с� ³омбинацией
различных� исполнений� или� с� дрÀ�ими� исполнениями� ³лапа-
нов-�с�Àчетом�особенностей�Àпа³овываемой�продÀ³ции�(таб-
лица�3).

ВнÀтренние�и�нарÀжные�размеры�ящи³ов�Àстанавливают�в
нормативной�до³Àментации�на�³он³ретные�виды�ящи³ов�с�Àче-
том�массы,��абаритов,�особенностей�Àпа³овываемой�продÀ³-
ции,�с�Àчетом�требований�ГОСТ�21140.

Отношение�длины�ящи³а�³�е�о�ширине�ре³омендÀется�при-
нимать�не�более�2,5:1;�отношение�высоты�³�ширине�-�не�бо-
лее�2:1�и�не�менее�0,5:1.�Применение�ящи³ов�высотой�менее
100�мм�или�с�дрÀ�им�соотношением�сторон�допÀс³ается�для
изделий,�³онстрÀ³ция,�размеры,�а�та³же�требования�³�Àпа³ов-
³е�³оторых�не�позволяют�выполнить�À³азанные�выше�требо-
вания.

В�³омпле³т�ящи³а�входят�разные�вспомо�ательные�Àпа³о-
вочные�средства.�Различают�следÀющие�вспомо�ательные�Àпа-
³овочные�средства:�обечай³и,�в³ладыши,�пере�ород³и,�решет-
³и,�про³лад³и,�амортизаторы�(табл.�4).�Ящи³и�с�в³ладышами,
решет³ами,� пере�ород³ами� применяются� для� продÀ³ции,� не
воспринимающей�на�рÀз³À�при�штабелировании.
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Т�а�б�л�и�ц�а��4
Вспомо�ательные� Àпа³овочные� средства

Вид 
упаковочного 
средства 

Рисунок 
Вид 

упаковочного 
средства 

Рисунок 

Обечайка 

 

Вкладыш 

 

Перегородки  

 

Прокладка 
 

Решетки  

 

Амортизатор 
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П�Р�И�Л�О�Ж�Е�Н�И�Е��4.2

ТРАНСПОРТНАЯ�МАРКИРОВКА

1.�Общие�требования�³�транспортной�мар³иров³е
Общее�содержание�транспортной�мар³иров³и,�место�и�спо-

соб�ее�нанесения,�порядо³�расположения,�размеры�мар³иро-
вочных� ярлы³ов� и� надписей� определяются� ГОСТ� 14192-96� -
Мар³иров³а��рÀзов.

Транспортная�мар³иров³а�должна�содержать:
1.��МанипÀляционные�зна³и.
2.��Транспортные�надписи.
Под�манипÀляционными�зна³ами�понимаются�изображения,

À³азывающие�на�способы�обращения�с��рÀзом.�Изображение,
наименование�и�назначение�манипÀляционных� зна³ов�долж-
ны�соответствовать�обозначениям,�приводимым�в�табл.�1.

Т�а�б�л�и�ц�а��1

№ Наименование знака Изображение Назначение знака 

1 2 3 4 

1 Хрупкое. Осторожно 
 

Обозначение хрупкости груза, усло-
вия осторожного обращения с гру-
зом. Знак наносят на тару с хрупки-
ми, бьющимися, прецизионными и 
другими реагирующими на сотрясе-
ния грузами 

2 Беречь от сол-
нечных лучей 

 

Обозначает, что груз следует защи-
щать от солнечных лучей 

3 Беречь от вла-
ги 

 

Обозначает необходимость защиты 
груза от воздействия влаги. Знак на-
носят на тару, когда груз должен 
быть предохранен от действия атмо-
сферных осадков и воды 

4 Беречь от из-
лучения  

Обозначает, что любой из видов из-
лучения может влиять на свойства 
груза или изменять их (например, 
непроявленные пленки) 
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Продолжение�табл.��1

1 2 3 4 

5 
Ограничение 
температуры 
 

 

Обозначает диапазон температур, при 
которых следует хранить груз или ма-
нипулировать им. Знак наносят на 
груз, если изменение температур (пре-
вышение указанных норм) может при-
вести к повреждению груза или изме-
нению его свойств °С 

6 Скоропор-
тящийся груз 

 

Обозначает, что груз при транспорти-
ровании и хранении не может нахо-
диться под влиянием высокой или 
низкой температуры и для защиты 
груза требуются соответствующие ме-
роприятия (искусственное охлаждение 
или нагревание, проветривание и др.). 
Знак наносят на грузы, которые транс-
портируют в соответствии с правила-
ми перевозки скоропортящихся гру-
зов, установленными транспортными 
министерствами 

7 Герметичная 
упаковка 

 

Обозначает, что при транспортирова-
нии, перегрузке и хранении открывать 
упаковку запрещается. Знак наносят 
на груз, если он чувствителен к воз-
действию окружающей среды 

8 Крюками не 
брать 

 

Обозначает, что применение крюков 
при поднятии груза запрещено (груз в 
мягкой таре, в кипах, пр.). Знак нано-
сят на груз, когда повреждение упа-
ковки крюком приводит к порче груза 

9 Место 
строповки 

 

Указывает место расположения канатов 
или цепей для подъема груза. Знак нано-
сят на тару, когда груз следует стропить 
только в определенных местах. Знак на-
носят на груз, если для подъема груза 
приложение строп (канатов, цепей) в 
другом месте опасно или приведет к по-
вреждению изделия или упаковки. 
При подъеме груза стропы должны 
быть приложены в месте, указанном 
знаком 
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1 2 3 4 

10 

Здесь под-
нимать те-
лежкой за-
прещается  

Указывает места, где нельзя 
применять тележку при подъе-
ме груза 

11 Верх 

 

Указывает правильное верти-
кальное положение груза 

12 Центр тяже-
сти 

 

Обозначает место центра тяже-
сти груза. Знак наносят, если 
центр тяжести не совпадает с 
геометрическим центром тяже-
сти. Как правило, знак наносят 
на крупногабаритную тару 

13 Тропическая 
упаковка 

 

Знак наносят на груз, когда по-
вреждения упаковки при погру-
зочно-разгрузочных работах, 
транспортировании или хране-
нии могут привести к порче гру-
за вследствие неблагоприятного 
воздействия климата. 
Обозначение «00-00» - месяц и 
год упаковывания 

14 
Штабелиро-
вать запре-
щается 

 

Обозначает, что штабелировать 
груз не допускается. На груз с 
этим знаком при транспортиро-
вании и хранении не допускает-
ся класть другие грузы 

15 
 

Поднимать 
непосредст-
венно за груз  

Обозначает, что подъем осу-
ществляется только непосред-
ственно за груз, т.е. поднимать 
груз за упаковку запрещается 

16 Открывать 
здесь 

 

Упаковку открывают только в 
указанном месте. Знак нано-
сится в том месте, в котором 
следует открывать тару, а от-
крытие тары (упаковки) в дру-
гом месте может привести к 
повреждению груза или при-
чинению вреда работнику 

Продолжение�табл.��1
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1 2 3 4 

17 

Защищать от 
радиоактив-
ного источ-
ника  

Обозначает, что проникание 
излучения может снизить или 
уничтожить ценность груза 

18 Не качать 

 

Обозначает, что груз не следу-
ет подвергать качанию 

19 
Штабелиро-
вание огра-
ничено 

 

Указывает на ограничение 
возможности штабелирования 
груза 

20 Зажимать 
здесь  

Указывает места, где следует 
брать груз зажимами 

21 Не зажимать 
 

Обозначает, что упаковка не 
должна зажиматься по указан-
ным сторонам груза 

22 Предел по 
количеству 
ярусов в 
штабеле  

Обозначает, что максимальное 
количество одинаковых грузов, 
которые можно штабелировать 
один на другой, где n - пре-
дельное количество 

23 Вилочные 
погрузчики 
не использо-
вать  

Обозначает, что применение 
вилочных погрузчиков запре-
щено 

 

О³ончание� табл.� 1

МанипÀляционные� зна³и� должны� быть� темно�о� цвета� на
светлых�поверхностях�и�светло�о�на�темных.�Зна³�«С³оропор-
тящийся��рÀз»�(№�6)�выполняют��олÀбым�цветом�на�светлом
фоне,�зна³�«Тропичес³ая�Àпа³ов³а»�(№�13)�-�³расным�цветом.
На� зна³е� «Беречь� от� вла�и»� (№� 3)� символ� дождевых� ³апель
может�не�À³азываться.

Если� способ� обращения� с� �рÀзом� невозможно� выразить
манипÀляционными�зна³ами,�то�допÀс³ается�применять�пре-
дÀпредительные�надписи.

В�обозначение�манипÀляционно�о�зна³а�входит�номер�(но-
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мера)�зна³ов�или�наименование�зна³а�по�таблице�3.1�и�обо-
значение� ГОСТа.� Например,� 3� ГОСТ� 14192� либо� «Беречь� от
вла�и»�ГОСТ�14192.

МанипÀляционные�зна³и�наносят�на�³аждое��рÀзовое�место
в�левом�верхнем�À�лÀ�на�двÀх�соседних�стен³ах�тары.

В�зависимости�от�вида�тары�принято�распола�ать�зна³и�в
следÀющих�местах:

1.�На�ящи³ах�-�на�одной�из�бо³овых�сторон.�Для�решетча-
тых� ящи³ов� и� ящи³ов,� имеющих� нарÀжные� план³и,� должна
быть�предÀсмотрена�возможность�нанесения�мар³иров³и�(при-
³репление�плано³,�за³рытие�просветов�междÀ�дощеч³ами,�пр.).

2.�На�боч³ах�и�барабанах�-�на�одном�из�днищ�или�на�³орпÀсах.
3.�На�меш³ах�-�на�одной�из�сторон.
4.�На�тю³ах�-�на�одной�из�бо³овых�поверхностей.
5.�На�³ипах�-�на�торцевой�части�(допÀс³ается�расположение

зна³ов�на�бо³овой�поверхности).
6.�На�дрÀ�их�видах�тары,�на��рÀзах,�не�Àпа³ованных�в�транс-

портнÀю�тарÀ,� -�наиболее�Àдобные�и�хорошо�просматривае-
мые�места.

Зна³�«Место�стропов³и»�(№�9)�наносят�непосредственно�на
тарÀ�с�двÀх�противоположных�сторон.�На�неÀпа³ованные��рÀ-
зы�допÀс³ается�нанесение�это�о�зна³а�на�ярлы³и�или�непос-
редственно�на��рÀз.

Зна³�«Центр�тяжести»�(№�12)�наносят�на�соседние�бо³овÀю�и
торцевÀю�поверхности�Àпа³ов³и�на�место�прое³ции�фа³тичес-
³о�о�центра�тяжести��рÀза�на�эти�поверхности.�На��рÀзы,�транс-
портирÀемые�на�от³рытом�подвижном�составе,�данный�зна³�до-
полнительно�наносят�на�верхней�и�нижней�сторонах�Àпа³ов³и.

Размеры�манипÀляционных�зна³ов�зависят�от��рÀза,�от�вида
тары�и�пр.�Правила�определения�размеров�Àстановлены�ГОСТ
14192-96.

Мар³иров³À�наносят�типо�рафс³им,�лито�рафс³им,�эле³т-
ролитичес³им�способами,�о³рас³ой�по�трафаретÀ,�штемпеле-
ванием,�штампованием,�выжи�анием,�продавливанием,�печа-
танием�на�машин³е,�мар³ировочными�машинами.�Крас³а,�при-
меняемая�для�мар³иров³и,�не�должна�быть�лип³ой�и�стирае-
мой.� При� необходимости� ³рас³а� должна� быть� водостой³ой,
светостой³ой,�солестой³ой�и�стой³ой�³�воздействию�тропи-
чес³о�о�³лимата,�высо³их�и�низ³их�температÀр.

Помимо�зна³ов,�приведенных�выше�и�Àстановленных�ГОСТ
14192-96,�применяются�и�зна³и,�À³азанные�в�таблице�2.
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Т�а�б�л�и�ц�а��2

Наименование знака Изображение Назначение знака 

Беречь от нагрева 

 

Знак наносят на груз, если повы-
шение температуры может привес-
ти к его повреждению или измене-
нию свойств 

Место подъема те-
лежкой 

 

Знак наносят на груз, если подъем 
тележкой в другом месте опасен 
или приводит к повреждению изде-
лия или упаковки 

Не опрокидывать 

 

Знак наносят на тару, чтобы преду-
предить ее опрокидывание, которое 
может привести к повреждению 
груза 

Перемещать груз 
на роликах 

 

Знак наносится на тару (груз), ко-
торую следует перемещать только 
на роликах 

Перекатывать 
 

Знак указывает способ перемеще-
ния груза 

Огнеопасный груз 
 

Знак наносится на тару с огнеопас-
ным грузом 

Внутри жидкость 
 

Знак наносится на тару, внутри ко-
торой жидкость, а это означает, что 
работы с грузом должны произво-
диться по специальным схемам 

Животные 
 

Знак означает, что осуществляется 
перевозка животных 

Дополнительное 
снабжение льдом  

Знак означает, что сопровождение 
груза требует дополнительного 
снабжения льдом 
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Основными�надписями�являются:
1.�Полное�или�Àсловное�заре�истрированное�в�Àстановлен-

ном�поряд³е�наименование��рÀзополÀчателя.
2.�Наименование�пÀн³та�назначения�с�À³азанием,�при�не-

обходимости,�станции�или�порта�пере�рÀз³и.�Если�пÀн³том�на-
значения�является�железнодорожная�станция�(порт),�должно
быть�À³азано�полное�наименование�станции�(порта)�и�со³ра-
щенное�наименование�доро�и�(пароходства)�назначения.

3.�Количество��рÀзовых�мест�в�партии�и�поряд³овый�номер
места�внÀтри�партии�À³азывают�дробью:�в�числителе�-�поряд-
³овый�номер�места�в�партии,�в�знаменателе�-�³оличество�мест
в�партии.�Количество��рÀзовых�мест�и�поряд³овый�номер�ме-
ста�следÀет�À³азывать�при�перевоз³е�следÀющих��рÀзов:

�разнородных�или�разносортных��рÀзов�в�однотипной�таре
(например,�разные�сорта�хлоп³а�в�³ипах);

�однородных��рÀзов�в�разнотипной�таре;
�однородных��рÀзов,�³о�да�недопÀстимо�смешение�сортов

в�партии;
�³омпле³тов�оборÀдования;
��рÀзов�в�одном�ва�оне�мел³ими�отправ³ами.
К�дополнительным�надписям�относятся:
1.�Полное�или�Àсловное�заре�истрированное�в�Àстановлен-

ном�поряд³е�наименование��рÀзоотправителя.
2.�Наименование�пÀн³та�отправления�с�À³азанием�желез-

нодорожной�станции�отправления�и�со³ращенное�наименова-
ние�доро�и�отправления.

3.�Надписи�транспортных�ор�анизаций�(содержание�надпи-
сей�и�порядо³�нанесения�Àстанавливаются�правилами�транс-
портных�министерств).

Под�информационными�надписями�понимаются:
1.��Массы�брÀтто�и�нетто��рÀзово�о�места�в�³ило�раммах.

ДопÀс³ается�вместо�массы�нетто�À³азывать�³оличество�изде-
лий�в�штÀ³ах,�а�та³же�не�наносить�массÀ�брÀтто�и�нетто�или
³оличество�изделий�в�штÀ³ах,�если�они�À³азаны�в�мар³иров-
³е,�хара³теризÀющей�Àпа³ованнÀю�продÀ³цию.

2.�Габаритные�размеры��рÀзово�о�места�в�сантиметрах�(дли-
на,�ширина�и�высота�или�диаметр�и�высота).�Габаритные�раз-
меры�не�À³азывают,�если�ни�один�из��абаритных�размеров�не
превышает�1�м�при�транспортировании��рÀза�на�от³рытом�под-
вижном�составе,�1,2�м�-�в�³рытом�и�0,7�м�при�транспортирова-
нии�воздÀшным�транспортом.
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При�перевоз³е��рÀзов�транспортными�па³етами�на�³аждом
из� них� должны�быть� нанесены�основные,� дополнительные�и
информационные�надписи.�При�этом�вместо�поряд³ово�о�но-
мера�места�и�³оличества��рÀзовых�мест�в�партии�наносят:

в�числителе�-�общее�³оличество�па³етов�в�партии;
в�знаменателе�-�³оличество��рÀзовых�мест�в�па³ете,�в�с³об-

³ах�-�поряд³овый�номер�па³ета.
Основные,� дополнительные� и� информационные� надписи

(³роме�массы�брÀтто�и�нетто)�не�наносят�на�отдельные��рÀзо-

Рис.�1.�Содержание�и�расположение�транспортной�мар³иров³и:
1� -� манипÀляционные� зна³и� (предÀпредительные� надписи);

2�-�допÀс³аемые�предÀпредительные�надписи;
3�-�³оличество�мест�в�партии,�поряд³овый�номер�внÀтри�партии;

4�-�наименование��рÀзополÀчателя�и�пÀн³та�назначения;
5�-�наименование�пÀн³та�пере�рÀз³и;

6� -� надписи� транспортных� ор�анизаций;
7�-�объем��рÀзово�о�места�(для�э³спортных��рÀзов);

8�-��абаритные�размеры��рÀзово�о�места;
9�-�масса�брÀтто;
10�-�масса�нетто;

11�-�страна-из�отовитель�и�(или)�поставщи³;
12�-�наименование�пÀн³та�отправления;
13��-�наименование��рÀзоотправителя
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вые�места,�из�³оторых�сформирован�па³ет.�На�па³етах,�сфор-
мированных� из� �рÀзов,� перевозимых� без� Àпа³ов³и,� необхо-
димость�нанесения�обще�о�³оличества�па³етов�в�партии,�³о-
личества��рÀзовых�мест�в�па³ете�и�поряд³ово�о�номера�па³е-
та� Àстанавливают� в� нормативном� до³Àменте� на� ³он³ретные
виды�продÀ³ции.

Транспортная�мар³иров³а�(основные,�дополнительные,�ин-
формационные�надписи�и�манипÀляционные�зна³и)�со�ласно
ГОСТ�14192-96�должна�быть�нанесена�на�бÀмажные,�³артон-
ные,�фанерные,�металличес³ие�и�дрÀ�ие� ярлы³и�или�непос-
редственно�на�тарÀ.�Порядо³�расположения�транспортной�мар-
³иров³и�приведен�на�рис.�1.

При� транспортировании� �рÀзов� на� от³рытом� подвижном
составе,� смешанным� железнодорожно-водным� или� водным
транспортом,�а�та³же�мел³ими�отправ³ами,�при�хранении��рÀ-
за�более�одно�о��ода�мар³иров³а�должна�быть�нанесена�не-
посредственно�на�тарÀ�или�ярлы³и,�³оторые�должны�быть�проч-
но� при³реплены� и� защищены� или� из�отовлены� из� материа-
лов,�обеспечивающих�сохранность�мар³иров³и.

Основные,� дополнительные� и� информационные� надписи
распола�ают:

�на�ящи±ах�-�на�одной�из�бо³овых�сторон.�Для�решетчатых
ящи³ов� и� ящи³ов,� имеющих� нарÀжные� план³и,� должна� быть
обеспечена�возможность�размещения�мар³иров³и�(при³реп-
ление�плано³,�за³рытие�просветов�междÀ,�дощеч³ами�и�др.).
При� транспортировании� в� от³рытом�железнодорожном� под-
вижном�составе�мел³ими�отправ³ами��рÀзов,�на�³оторые�на-
несен�зна³,�имеющий�значение�«Верх»,�транспортная�мар³и-
ров³а�(³роме�наименования��рÀзоотправителя�и�пÀн³та�отправ-
ления)�должна�быть�нанесена�дополнительно�на�верхней�сто-
роне�(³рыш³е)�Àпа³ов³и;

�на�боч±ах�и�барабанах�-�на�одном�из�днищ.�ДопÀс³ается�на-
носить�мар³иров³À�на�³орпÀсе;

�на�меш±ах�-�в�верхней�части�À�шва;
�на�тю±ах�-�на�одной�из�бо³овых�поверхностей;
�на�±ипах�-�на�торцовой�поверхности.�ДопÀс³ается�наносить

мар³иров³À�на�бо³овÀю�поверхность;
�на�др¾�их�видах�тары�и��р¾зах,�не�¾па±ованных�в�транспор-

тн¾ю�тар¾,�-�в�наиболее�Àдобных,�хорошо�просматриваемых
местах.

ДопÀс³аеятся�на�ярлы³ах�чет³о�и�разборчиво�наносить�наи-
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Рис.�2.�Способы�расположения�мар³иров³и:
1�-�место�расположения�мар³ировочных�ярлы³ов
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Рис.�3.�Расположение�мар³иров³и�на�транспортном�па³ете

менование��рÀзополÀчателя�и�пÀн³та�назначения,�а�та³же�на
ярлы³ах�и�непосредственно�на�таре�-�³оличество��рÀзовых�мест
и�поряд³овый�номер�места�в�партии�от�рÀ³и�при�Àсловии�обес-
печения�сохранности�надписей�до�момента�достав³и�полÀча-
телю.�Ярлы³и�при³репляют�³�Àпа³ов³е�(�рÀзÀ)�³леем,�болтами,
шÀрÀпами,� проволо³ой,� шпа�атом� и� дрÀ�ими� материалами,
обеспечивающими�сохранность��рÀза�и�мар³иров³и.

При�нанесении�мар³иров³и�непосредственно�на�тарÀ,�если
размеры�и�³онстрÀ³ция�тары�не�позволяют�разместить�необ-
ходимÀю�мар³иров³À�на�бо³овой�стен³е,�допÀс³ается�распо-
ла�ать�мар³иров³À� на�бо³овой,� торцовой� стен³ах�и� (или)� на
³рыш³е.�Порядо³�расположения�транспортной�мар³иров³и�À³а-
зан�на�рис.�2.

ДопÀс³ается�на�неÀпа³ованные�изделия�наносить�мар³иров³À
непосредственно�на�изделие.�МанипÀляционные�зна³и�(пре-
дÀпредительные�надписи)�наносят�на�³аждое��рÀзовое�место
в�левом�верхнем�À�лÀ�на�двÀх�соседних�стен³ах�тары.

ДопÀс³ается�наносить�основные,�дополнительные�и�инфор-
мационные�надписи�(³роме�массы�брÀтто�и�нетто)�не�на�всех
�рÀзовых�местах,�но�не�менее�чем�на�четырех�при�перевоз³е
однородных� �рÀзов� в� прямом�железнодорожном� сообщении
пова�онными�отправ³ами.

При� перевоз³е� �рÀзов� автомобильным� транспортом� и� в
Àниверсальных�³онтейнерах�(³роме�автомобилей�и�³онтейне-
ров,�за�рÀжаемых�мел³ими�отправ³ами)�основные,�дополни-
тельные�и�информационные�надписи�(³роме�массы�брÀтто�и
нетто)�можно�не�наносить.

На� па³еты,� сформированные� без� поддонов� или� на� четы-
рехзаходных�поддонах,�мар³иров³À�наносят�на�соседние�бо-
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³овÀю�и�торцовÀю�поверхности.�На�па³еты,�сформированные
на�двÀхзаходных�поддонах,�мар³иров³À�наносят�на�двÀх�зах-
ватных�сторонах.

Пример�расположения�мар³иров³и�на�транспортных�па³е-
тах�приводится�на�рис.�3.

ГОСТ�14192-96�Àстанавливает�определенные�требования�³
мар³ировочным� ярлы³ам.� Та³,� площадь�мар³ировочно�о� яр-
лы³а� для� нанесения� основных,� дополнительных� и� информа-
ционных� надписей� должна� быть� не� менее� 60� см2� при� ре³о-
мендÀемом�соотношении�сторон�2:3.

Ре³омендÀемые�размеры�ярлы³ов�для�нанесения�манипÀ-
ляционных�зна³ов�À³азаны�в�таблице�3�(в�мм):

Т�а�б�л�и�ц�а��3

Размеры ярлыка Размер грузового места (груза) Номер 
ярлыка (пред.откл. + 10 мм) длина или ширина высота 

1 52x74 До 1000 включ. До 190 включ. 
2 74x105 1000 Св. 190 
3 105x148 Св. 1000 - 
4 148x210 1500 - 

 

Если� размеры� �рÀзово�о� места� не� позволяют� применять
размеры�ярлы³ов,�À³азанные�в�таблице,�то�ГОСТом�ре³омен-
дÀется�применять�ярлы³и�размерами�37x52�мм,�26x37�мм,�при
этом�размеры�манипÀляционных�зна³ов�выбирают�произвольно
при�Àсловии�соблюдения�изображения�зна³а.�При�совмеще-
нии�на�одном�ярлы³е�нес³оль³их�манипÀляционных�зна³ов�или
надписей�транспортной�мар³иров³и�и�манипÀляционных�зна-
³ов�допÀс³ается�Àвеличивать�размеры�ярлы³а.

На�ярлы³ах,�из�отовленных�типо�рафс³им�способом,�зна³
должен�быть� на�расстоянии�не�менее�5�мм�от� ³рая� ярлы³а.
Ре³омендÀемые�высоты�шрифта�для�нанесения�мар³ировоч-
ных�надписей:�3,�6,�8,�10,�15,�30,�50�и�100�мм.�Шрифты�высо-
той�3�и�6�мм�не�допÀс³ается�применять�при�нанесении�надпи-
сей�непосредственно�на�тарÀ.

Ре³омендÀемая�высота�шрифта�для�основных�надписей,�а
та³же�надписей�транспортных�ор�анизаций,�наносимых�непос-
редственно�на�тарÀ:

�30�мм�-�при�длине�или�ширине��рÀзово�о�места�до�0,5�м
в³люч.;
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�50�мм�-�при�длине�или�ширине��рÀзово�о�места�свыше�0,5
до�1,5�м�в³люч.;

�100�мм�-�при�длине�или�ширине��рÀзово�о�места�свыше
1,5�м.

Ре³омендÀемая�высота�шрифта�для�дополнительных�и�ин-
формационных�надписей,�наносимых�непосредственно�на�тарÀ:

�10�мм�-�при�длине�или�ширине��рÀзово�о�места�до�0,5�м
в³люч.;

�15�мм�-�при�длине�или�ширине��рÀзово�о�места�свыше�0,5
до�1,5�м�в³люч.;

�30�мм�-�при�длине�или�ширине��рÀзово�о�места�свыше�1,5�м.
При�невозможности�размещения�транспортной�мар³иров-

³и�непосредственно�на�Àпа³ов³е�допÀс³ается�Àменьшать�вы-
сотÀ�надписей�и�размеры�зна³а�на�1–2��радации.

Отдельные� требования� ГОСТ� 14192-96� предъявляются� ³
мар³иров³е� �рÀзов,� поставляемых�на� э³спорт.� Та³,� в� состав
основных�надписей�должны�в³лючаться�следÀющие�сведения:

1)�номер�³онтра³та�и�(или)�номер�за³аза�иностранно�о�по-
³Àпателя;

2)�номер�за³аза-наряда;
3)�номер��рÀзово�о�места�À³азывается�дробью:�в�числите-

ле�-�поряд³овый�номер�места�в�партии;�в�знаменателе�-�³оли-
чество�мест�в�партии;

4)�полное�наименование�или�Àсловное�обозначение�инос-
транно�о��рÀзополÀчателя;

5)�наименование�пÀн³та�назначения�с�À³азанием�станции
или�порта�пере�рÀз³и;

6)�страна�назначения��рÀза;
7)�станция�и�доро�а�назначения��рÀза;
8)�товарные�зна³и�и�мар³и��рÀзоотправителя.
При�этом�необходимость�нанесения�надписей,�À³азанных�в

подпÀн³тах�6–8,�предÀсматривается�в�за³азе-наряде�или�дрÀ-
�их�нормативных�а³тах�внешнетор�ово�о�объединения.

Дополнительные�надписи�должны�содержать:
1)� наименование� э³спортирÀющей� ор�анизации� -� полное

или�Àсловное;
2)�пÀн³т�отправления��рÀза;
3)�станцию�и�доро�À�отправления.
В�состав�информационных�надписей�входят:
1)��абаритные�размеры��рÀзово�о�места�в�сантиметрах;
2)�массы�нетто�и�брÀтто�в�³ило�раммах;
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3)�объем��рÀзово�о�места�в�³Àбичес³их�метрах;
4)�надписи�«Э³спорт»,�«Страна-из�отовитель�и�(или)�поставщи³».
Не�À³азывают��абаритные�размеры�и�объем��рÀзово�о�ме-

ста�при�длине,�ширине�или�диаметре�до�1�м.
При� транспортировании� �рÀзов� на� от³рытом� подвижном

составе,�в�смешанном�железнодорожно-водном�сообщении,
а�та³же�при�мел³их�отправ³ах��рÀзов�мар³иров³À�наносят�не-
посредственно�на�Àпа³ов³À�(тарÀ),�изделие�или�ярлы³и,�³ото-
рые�должны�быть�прочно�при³реплены�и�защищены�или�из-
�отовлены�из�материалов,�обеспечивающих�сохранность�над-
писей�при�транспортировании�и�хранении.

ТранспортнÀю�мар³иров³À�наносят�на�³аждое��рÀзовое�ме-
сто.�При�транспортировании��рÀзов�в�прямом�железнодорож-
ном�сообщении�пова�онными�отправ³ами�основные�и�допол-
нительные�надписи�не�наносят�на�³аждое��рÀзовое�место,�но
не�менее�чем�на�десять�мест.

ТранспортнÀю�мар³иров³À�наносят�на�рÀсс³ом�язы³е�и�ино-
странном,�À³азанном�в�за³азе-наряде�внешнетор�ово�о�объе-
динения.�При�длине�или�ширине�тары�до�1�м�допÀс³ается�мар-
³иров³À�наносить�на�одной�из�сторон�на�язы³е,�À³азанном�в
за³азе-наряде.

На�ящи³ах�или�дрÀ�ой�таре,�имеющей�формÀ�параллелепи-
педа,�мар³иров³À�наносят�на�торцовÀю�и�бо³овÀю�стен³и.�На
�рÀзовых�местах,�имеющих�формÀ�цилиндра,�мар³иров³À�на-
носят�на�основаниях.�Если�размеры�и�³онстрÀ³ция�тары�не�по-
зволяют�разместить� необходимÀю�мар³иров³À� на� бо³овой�и
торцовой�стен³ах,�то�мар³иров³À�распола�ают�на�торцовой�и
бо³овой�стен³ах�и�на�³рыш³е.

2.�Особенности�железнодорожной�мар³иров³и
К�особенностям�железнодорожной�мар³иров³и�можно�от-

нести�следÀющее.
Основные�надписи�на��рÀзовых�местах�должны�содержать:
1)�полное�или�Àсловное�заре�истрированное�в�Àстановлен-

ном�поряд³е�наименование��рÀзополÀчателя;
2)�полное�наименование�станции�назначения�и�со³ращен-

ное�наименование�железной�доро�и�назначения;
3)�число��рÀзовых�мест�в�отправ³е�и�поряд³овый�номер�мес-

та�внÀтри�отправ³и�(À³азывается�дробью:�в�числителе�-�поряд³о-
вый�номер�места�в�отправ³е,�в�знаменателе�-�число�мест�в�от-
прав³е).�Число��рÀзовых�мест�и�поряд³овый�номер�места�долж-
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ны�À³азываться�в�тех�слÀчаях,�³о�да�в�однотипной�таре�перево-
зятся�разнородные�или�разносортные��рÀзы�(например,�разные
сорта�хлоп³а�в�³ипах),�или�однородные��рÀзы�в�разнотипной�таре,
или�³о�да�недопÀстимо�смешение�сортов�в�отправ³е�однород-
ных��рÀзов,�или�³о�да�перевозят�³омпле³ты�оборÀдования,�а�та³-
же�при�перевоз³е�с�пере�рÀз³ой�в�пÀти�следования�или�пере-
воз³е��рÀзов�в�одном�ва�оне�мел³ими�отправ³ами.

Дополнительные�надписи�на��рÀзовых�местах�должны�со-
держать:

1)�полное�или�Àсловное�заре�истрированное�в�Àстановлен-
ном�поряд³е�наименование��рÀзоотправителя;

2)�наименование�пÀн³та�отправления�с�À³азанием�станции
отправления�и�со³ращенно�о�наименования�железной�доро�и
отправления;

3)� железнодорожнÀю� мар³иров³À,� наносимÀю� на� ³аждое
�рÀзовое�место�при�перевоз³е��рÀзов�мел³ими�отправ³ами,�в
виде�дроби:

�числитель�-�поряд³овый�номер�по�³ни�е�приема��рÀзов�³
отправлению�и�через�тире�-�число�мест�в�отправ³е;

�знаменатель�-�³од�станции�отправления�со�ласно�тариф-
номÀ�рÀ³оводствÀ.

Железнодорожная�мар³иров³а�наносится:
�станцией�отправления�-�при�приеме�³�перевоз³е��рÀзов�в

местах�обще�о�пользования;
��рÀзоотправителем�(до�предъявления��рÀзов�³�перевоз³е)

-�при�по�рÀз³е��рÀзов�мел³ими�отправ³ами�в�местах�необще-
�о�пользования.

Железнодорожная�транспортная�мар³иров³а�должна�быть
нанесена� на� ³аждое� �рÀзовое� место.� ДопÀс³ается� наносить
основные,�дополнительные�и�информационные�надписи�(³ро-
ме�массы�брÀтто�и�массы�нетто)�не�на�всех��рÀзовых�местах,
но�не�менее�чем�на�четырех,�при�перевоз³е�однородных��рÀ-
зов� в� прямом� железнодорожном� сообщении� пова�онными
отправ³ами.�В�этом�слÀчае�замар³ированные��рÀзовые�места
размещают:

�в�³рытых�ва�онах�-�по�два�места�À�³аждой�двери�мар³и-
ров³ой�нарÀжÀ;

�в�от³рытом�подвижном�составе�-�в�верхнем�ярÀсе�по�рÀз-
³и�по�два�места�À�³аждо�о�продольно�о�борта�ва�она�мар³и-
ров³ой� вверх.

Нанесение�основных,�дополнительных�и�информационных
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надписей�(³роме�массы�брÀтто�и�массы�нетто)�на��рÀзы,�пере-
возимые�в�Àниверсальных�³онтейнерах,�необязательно.

При�перевоз³е��рÀзов�насыпью�и�наливом�без�тары�транс-
портная�мар³иров³а�на��рÀз�не�наносится.

ГрÀзы,�на�Àпа³ов³е�³оторых�имеются�манипÀляционные�зна-
³и�и�предÀпредительные�надписи,�должны��рÀзиться�в�ва�оны
с�соблюдением�требований�этих�зна³ов,�надписей.

При�предъявлении��рÀзов�для�перевоз³и��рÀзоотправитель
À³азывает�в�на³ладной�их�массÀ,�а�при�предъявлении�тарных�и
штÀчных��рÀзов�та³же�³оличество��рÀзовых�мест.

Определение�массы��рÀзов�проводится:
� железными� доро�ами� -� при� по�рÀз³е� в� местах� обще�о

пользования;
� �рÀзоотправителями� -� при� по�рÀз³е� в� местах� необще�о

пользования.
Общая�масса��рÀза�в�ва�оне,�³онтейнере,�предъявляемо�о�³

перевоз³е�по�одной�на³ладной,�определяется�пÀтем�взвеши-
вания�либо�сÀммирования�массы,�À³азанной�на�³аждом��рÀзо-
вом�месте�со�ласно�трафаретÀ,�по�стандартной�массе,�а�та³же
расчетным�пÀтем�и�посредством�обмера.�Не�допÀс³ается�опре-
деление�массы��рÀза�расчетным�пÀтем,�посредством�обмера
�рÀзов,�если�их�по�рÀз³а�до�полной�вместимости�ва�онов,�³он-
тейнеров� может� повлечь� за� собой� превышение� допÀстимой
�рÀзоподъемности�ва�онов,�³онтейнеров.�Та³же�не�допÀс³ает-
ся�определение�массы�пÀтем�расчета�или�обмера�навалочных
и�насыпных��рÀзов,�следÀющих�через�морс³ие�порты�и�по�ра-
ничные� передаточные� станции� железных� доро�� Российс³ой
Федерации�не�в�прямом�междÀнародном�сообщении.

Определение�массы��рÀза�со�ласно�трафаретÀ,�в�соответ-
ствии�со�стандартом,�расчетным�пÀтем,�посредством�обмера
производится��рÀзоотправителем.

При�отсÀтствии�À��рÀзоотправителя�ва�онных�весов�масса
�рÀза�может�быть�определена�на�весах�железной�доро�и.�За
взвешивание��рÀзов�железная�доро�а�взимает�сборы,�À³азан-
ные�в�тарифном�рÀ³оводстве.

Масса��рÀзов,�перевозимых�в�³онтейнерах,�во�всех�слÀчаях
определяется��рÀзоотправителем.

Определение�массы��рÀзов,�перевозимых�наливом�в�цис-
тернах,�производится�пÀтем�взвешивания�или�пÀтем�замера
отправителем�высоты�налива�и�определения�объема�налито-
�о� �рÀза� с� применением� таблиц� ³алибров³и� железнодорож-
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ных�цистерн.�В�этом�слÀчае� �рÀзоотправитель�обязан� та³же
À³азать�в�на³ладной�под�наименованием��рÀза�высотÀ�налива,
температÀрÀ��рÀза�в�цистерне�и�плотность�продÀ³та.

Масса�тары�ва�она,�³онтейнера�принимается�со�ласно�тра-
фаретÀ�на�ва�оне,�³онтейнере.�При�наличии�ва�онных�весов�À
�рÀзоотправителей� разрешается� производить� взвешивание
тары� ва�она� с� À³азанием� в� на³ладной� в� �рафе� «Тара� пров.»
фа³тичес³ой�массы�тары�ва�она.

Масса�мяса,�мясопродÀ³тов,�дрÀ�их�с³оропортящихся��рÀ-
зов,�перевозимых�навалом�в�рефрижераторных�ва�онах,�оп-
ределяется�на�товарных�весах.

Ка³им�способом,�а�та³же�³ем�(�рÀзоотправителем�или�же-
лезной�доро�ой)�была�определена�масса��рÀза,�À³азывается�в
соответствÀющих��рафах�на³ладной.

При�определении�массы��рÀза�по�стандартÀ�дополнительно
À³азывается�масса�одно�о�места.

Для�взвешивания�перевозимых��рÀзов�железные�доро�и�в
местах�обще�о�пользования�и� �рÀзоотправители,� �рÀзополÀ-
чатели�в�местах�необще�о�пользования�должны�иметь�необ-
ходимое� ³оличество� весовых� приборов.� Весовые� приборы
подлежат�обязательной�повер³е�и�³леймению�в�поряд³е,�Àс-
тановленном�Госстандартом�России.

Железные�доро�и�в�соответствии�с�до�оворами�мо�Àт�при-
нимать� на� техничес³ое� обслÀживание� (ведомственный� ³онт-
роль,� ремонт,� ³онтрольная�повер³а)� весовые�приборы,�при-
надлежащие� �рÀзоотправителям,� �рÀзополÀчателям,� дрÀ�им
юридичес³им�лицам.

Опломбирование� ва�онов� и� ³онтейнеров� осÀществляется
в�соответствии�с�правилами�опломбирования�ва�онов�и�³он-
тейнеров.

При�предъявлении��рÀза�для�перевоз³и��рÀзоотправитель
должен�представить�на�³аждÀю�отправ³À��рÀза�составленнÀю
надлежащим�образом�на³ладнÀю�и�дрÀ�ие�необходимые�до-
³Àменты.� У³азанная� на³ладная� и� выданная� на� ее� основании
�рÀзоотправителю� ³витанция� о� приеме� �рÀза� подтверждают
за³лючение�до�овора�перевоз³и��рÀза.

За�перевоз³À��рÀза�с��рÀзоотправителя�взимается�плата�(Àс-
тановленная�тарифным�рÀ³оводством),�а�та³же�иные�причита-
ющиеся� железной� доро�е� платежи.� Сро³ом� внесения� на� же-
лезнодорожной�станции�отправления�платы�является�дата�при-
ема��рÀза�для�перевоз³и.�Причитающиеся�железным�доро�ам
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плата�за�перевоз³À��рÀзов�и�иные�платежи�вносятся�наличны-
ми� день�ами,� расчетными� че³ами� бан³ов� и� а³цептованными
бан³ом�платежными�порÀчениями,�а�та³же�иными�средствами,
предÀсмотренными�за³онодательством�Российс³ой�Федерации.

В�подтверждение�приема��рÀза�для�перевоз³и��рÀзоотпра-
вителю� выдается� ³витанция� о� приеме� �рÀза� под� распис³À� в
³ореш³е� дорожной� ведомости.�Время� приема� �рÀза� ³� пере-
воз³е�Àдостоверяется�наложением�в�соответствÀющей��рафе
на³ладной�³алендарно�о�штемпеля�станции�отправления�с�À³а-
занием�в�нем�даты�те³Àщих�сÀто³�независимо�от�то�о,�до�или
после�18�часов�этих�сÀто³�производилось�оформление�при-
ема��рÀза�³�перевоз³е.

Составление�и�выдача�отправителю��рÀза�до³Àмента�на��рÀз,
предÀсмотренно�о�Транспортным�Àставом�в�соответствии�со
статьями�785�и�793�Гражданс³о�о�³оде³са�Российс³ой�Федера-
ции,� являются� подтверждением� за³лючения� до�овора� пере-
воз³и��рÀза.

При�завозе��рÀзоотправителями�на�станцию�отправления
�рÀза�ранее�предÀсмотренно�о�сро³а�е�о�по�рÀз³и�в�местах
обще�о�пользования��рÀз�в�соответствии�с�правилами�хране-
ния� �рÀзов� в�местах� обще�о� пользования�железнодорожных
станций�может�приниматься�на�хранение.�В�этом�слÀчае�в�на-
³ладной�в�стро³е�«По�рÀз³а�назначена�на�.......�число�........�ме-
сяц»� и� в� ³алендарном�штемпеле� о� времени� приема� ³� пере-
воз³е�À³азывается�дата�фа³тичес³ой�по�рÀз³и�это�о� �рÀза�в
местах�обще�о�пользования.�С³лад�для�приема�мел³их�отпра-
во³�может�специализироваться�по�назначениям.�Для�³аждо�о
назначения,� предÀсмотренно�о� в� плане�формирования� ³он-
тейнеров,�выделяют�определенный�Àчасто³�или�се³цию.�Мел-
³ие�отправ³и�для�перевоз³и�в�³онтейнерах�под�рÀппировыва-
ются�на�с³ладе�по�назначениям.�Тяжеловесные�и�длинномер-
ные��рÀзы�À³ладывают�с�внешней�стороны�штабеля.�ГрÀз�на
поддонах�размещают�на�с³ладе�в�нес³оль³о�ярÀсов�или�на�стел-
лажах�в�зависимости�от�массы�и�размеров��рÀзовых�мест.�Раз-
мещение��рÀза�должно�обеспечивать�возможность�подсчета
мест� и� провер³À� железнодорожной� мар³иров³и� до� начала
по�рÀз³и��рÀза�в�ва�он�или�³онтейнер.

Оформление�перевоз³и��рÀзов�может�быть�осÀществлено
посредством�использования�эле³тронной�на³ладной,�если��рÀ-
зоотправитель�заре�истрирован�³а³�абонент�Автоматизирован-
ной�информационной�системы�ор�анизации�перевозо³��рÀзов
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по� безбÀмажной� техноло�ии� с� использованием� эле³тронной
на³ладной� и� станция� отправления� в³лючена� в� этÀ� системÀ.
Оформление�эле³тронной�на³ладной�осÀществляется�в�поряд-
³е,�Àстановленном�правилами�заполнения�перевозочных�до-
³Àментов�на�железнодорожном�транспорте.

Прием�железной�доро�ой�эле³тронной�на³ладной�от��рÀзо-
отправителя�подтверждается�полÀчением�из�обслÀживающе-
�о� станцию� отправления� информационно-вычислительно�о
центра� железной� доро�и� эле³тронной� ³витанции� с� нÀлевым
³одом�приема.�В�слÀчае�полÀчения�эле³тронной�³витанции�не
с� нÀлевым� ³одом� приема� �рÀзоотправитель� должен� внести
необходимые�исправления�в�эле³троннÀю�на³ладнÀю�и�повтор-
но�передать�ее�в�информационно-вычислительный�центр�же-
лезной�доро�и.
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П�Р�И�Л�О�Ж�Е�Н�И�Е��4.3

ТРЕБОВАНИЯ,�ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ�К�ПОДДОНАМ

Поддоны,�предназначенные�под�по�рÀз³À�и�хранение,�дол-
жны�быть�исправными,�при�одными�для�перевоз³и�и� хране-
ния� определенно�о� �рÀза� и� очищенными� от� остат³ов� ранее
перевезенно�о� �рÀза.� В� слÀчае� необходимости� они� должны
быть�подвер�нÀты�промыв³е�и�дезинфе³ции.

К�техничес³им�неисправностям�поддона�относятся:�пере-
³осы�поддона,�отсÀтствие�или�неисправность�³реплений�швар-
товочных�сето³�и�приспособлений,�повреждение�настила�под-
дона,�неисправность�фитин�ов�и�дрÀ�их�приспособлений,�вдав-
ливания�от�роли³ов�напольной�механизации�в�дно�поддона.

Каждый�поддон�должен�содержать�мар³иров³À,�содержащÀю:
-�серийный�номер;
-�типоразмер;
-�массÀ�поддона;
-��рÀзоподъемность�для�поддона.
Мар³иров³а�должна�быть�расположена�в�двÀх�диа�онально

противоположных�À�лах�поддона�на�е�о�поверхности�и�на�рас-
стоянии�не�более�чем�300�мм�от�À�ла�поддона.

Кроме�то�о,�на�поддоны�должны�иметься�паспорта�завода-
из�отовителя,�³оторые�хранятся�À�владельца�поддонов�и�со-
держат�следÀющие�данные:

-�наименование�изделия,�типоразмер;
-�наименование�завода-из�отовителя;
-�место,�месяц�и��од�из�отовления;
-�серийный�номер;
-�масса�поддона�(брÀтто,�нетто)�и�тары�(³�);
-�допÀстимая�высота�À³лад³и�поддона;
-�дата�и�место�последне�о�³апитально�о�ремонта;
-�сро³�следÀюще�о�ремонта.

Общие�требования�³��рÀзам,
перевозимым�и�хранимым�на�поддонах

К�перевоз³е�и�хранению�допÀс³аются��рÀзы,�сохранность�³ото-
рых�обеспечивается�при�температÀре�о³рÀжающей�среды�от�+60�°С
до�-60�°С�и�влажности�до�98�процентов�при�температÀре�35�°С.

Размеры� отдельно�о� места� �рÀза� на� поддоне� не� должны
превышать�размера�поддона,�о�раниченно�о�с³обами�швар-
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товочных�Àзлов.�Масса��рÀза�не�должна�превышать�величины
допÀстимой��рÀзоподъемности�для�данно�о�типа�поддона.

Сами��рÀзы,�размещаемые�на�поддонах,�должны�иметь�ис-
правнÀю�тарÀ�и�Àпа³ов³À,�соответствÀющÀю��осÀдарственным
стандартам�или�техничес³им�Àсловиям.

Правила�за�рÀз³и�поддонов��рÀзом
Перед� ³омпле³тов³ой�поддона�бри�адир� �рÀзчи³ов�или�от-

правитель��рÀза�обязан,�рÀ³оводствÀясь�инстрÀ³циями�по�э³сп-
лÀатации�для�³аждо�о�типа�поддонов,�внÀтренними�ре�ламента-
ми,�Àбедиться�в�техничес³ой�исправности�поддона�и�е�о�швар-
товочных�средств,�при�одности�для�перевоз³и�и�хранения�дан-
но�о��рÀза.�Использование�неисправно�о�поддона�запрещается.

У³лад³а��рÀза�на�поддон�производится�та³им�образом,�что-
бы�он�не�за³рывал�с³обы�швартовочных�Àзлов.�Масса�и�высота
À³ладываемо�о��рÀза�на�поддоне�зависят�от�типа�с³лада�или
транспортно�о�средства�и�не�должны�превышать�ма³симально
допÀстимых�величин�для�данно�о�типа�поддона.�ГрÀзы�на�под-
доне�размещаются�та³,�чтобы�их�общий�центр�тяжести�совпа-
дал� с� �еометричес³им� центром� днища� поддона.� От³лонение
центра� тяжести� �рÀзов� от� �еометричес³о�о� центра� днища� не
должно�превышать�плюс�/�минÀс�5�процентов�длины�и�плюс�/
минÀс�10�процентов�ширины�поддона.

При� À³лад³е� на� поддон� �рÀзов,� превышающих� допÀстимÀю
ÀдельнÀю�на�рÀз³À�на�пол�поддона,�для�обеспечения�равномер-
но�о�распределения�на�рÀз³и�необходимо�использовать�деревян-
ные�настилы.�На�один�поддон�мо�Àт�быть�помещены�толь³о��рÀ-
зы,�³оторые�совместимы�по�своим�физи³о-химичес³им�свойствам.
После�À³лад³и��рÀза�для�перевоз³и�на�поддоне�с�четырех�сторон
поддона�мо�Àт�навешиваться�пломбы�в�местах�разъема�шварто-
вочных�сето³�или�в�местах�разрыва�термоÀсадочной�плен³и.

При�за�рÀз³е�на�поддон�опасно�о��рÀза�этот��рÀз�должен
быть�Àложен�и�за³реплен�та³,�чтобы�ис³лючить�возможность
любо�о�е�о�перемещения�внÀтри�поддона.

Хранение�порожних
и��рÀженых�поддонов

Порожние� и� за�рÀженные� поддоны� должны� храниться� в
специально�оборÀдованных�зонах�для�хранения.�При�отсÀтствии
та³их�зон�возможно�хранение�поддонов�под�навесом.

Порожние�поддоны�разрешается�хранить,�Àстанавливая�их
в�мно�оярÀсные�штабели.
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П�Р�И�Л�О�Ж�Е�Н�И�Е��4.4

ТРЕБОВАНИЯ�К�ПЕРЕВОЗКЕ�ТРУБ
�ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ�ТРАНСПОРТОМ

1.�Стальные�трÀбы,�в�том�числе�с�изоляционным�по³рыти-
ем,�от�завода-из�отовителя�³�потребителю�перевозят�в�четы-
рехосных�полÀва�онах�или�на�четырехосных�платформах.

2.�До�подачи�под�по�рÀз³À�железнодорожный�подвижной�со-
став�должен�быть�тщательно�проверен�и�под�отовлен�³�по�рÀз³е.

3.�Под�отов³а�отправителем�подвижно�о�состава�³�по�рÀз-
³е�состоит�в�следÀющем.

Пол� полÀва�она� должен� быть� очищен� от� остат³ов� �рÀза
(металличес³ой�стрÀж³и,�³амня,�À�ля�и�др.).�В�зимнее�время
полы�полÀва�она,�опорные�поверхности��рÀза,�под³лад³и,�брÀс-
³и,�поверхности��рÀза�под�обвяз³ами�должны�быть�очищены
от�сне�а,�льда�и��рязи.�Пол�полÀва�она�под�под³лад³ами�и�по-
верхности�под³ладо³�в�местах�опирания� �рÀза�должны�быть
посыпаны�тон³им�слоем�(1-2�мм)�чисто�о�сÀхо�о�пес³а.

4.�Под³лад³и,�про³лад³и,�Àпорные�и�распорные�брÀс³и�из-
�отовляют�из�пиломатериалов�не�ниже�второ�о�сорта.

5.� Проволо³а� для� ³репления� �рÀза� должна� применяться
мя�³ая,�термичес³и�обработанная�(отожженная)�или��оряче-
³атаная�диаметром�не�менее�4�мм.�Повторное�использование
проволо³и�не�допÀс³ается.

6.� Для� ³репления� деревянно�о� инвентаря� должны� при-
меняться��возди,�³оторые�необходимо�забивать�отвесно�³
полÀ�ва�она�без�за�иба��олово³�на�расстоянии�не�менее�30
мм�от�³раев�и�не�менее�90�мм�от�торцов�досо³�пола.�Гвоз-
ди�должны�иметь�длинÀ�на�50-60�мм�больше�высоты�дета-
ли�³репления.

Размещение�и�³репление
в�полÀва�онах�трÀб�диаметром�530�мм

В�полÀва�он�за�рÀжают�20�трÀб.�ТрÀбы�нижне�о�ряда�À³ла-
дывают�на�две�деревянные�под³лад³и�сечением�25х200�мм,
положенные�попере³�ва�она.�Сначала�À³ладывают�пять� трÀб
вплотнÀю�дрÀ��³�дрÀ�À.�Под�пятÀю�трÀбÀ�под³ладывают�дере-
вянные�³линья�для�предотвращения�рас³атывания�трÀб.�Сле-
дÀющие�ряды�трÀб�бÀдÀт�иметь�Àстойчивое�положение�за�счет
смещения�их�центра�тяжести�относительно�дрÀ��дрÀ�а.�В�вер-
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хнем�рядÀ�необходимо�Àстановить�две�деревянные�про³лад³и
для�предотвращения�пере³атывания�верхне�о�ряда�трÀб.

Для� предотвращения� продольно�о� перемещения� трÀб� в
полÀва�оне�Àстраивают�с�внÀтренней�стороны�торцовых�сте-
но³�о�раждение,�³оторое�состоит�из�четырех�Àпорных�брÀсь-
ев� размером� 40х200х2800� мм.� С� ³аждо�о� торца� полÀва�она
Àстанавливают�по�одномÀ�ÀвязочномÀ�поясÀ�из�проволо³и�ди-
аметром�6�мм�в�четыре�нити�для�дополнительно�о�³репления
дверей�полÀва�она.�Обвяз³а�трÀб�состоит�из�с³рÀто³�проволо-
³и�диаметром�6�мм�в�4�нити.�С³рÀт³и�распола�ают�на�расстоя-
нии�не�менее�1500�мм�от�торцов�трÀб.�С³рÀчивание�проволо-
³и�производят�до�полно�о�натяжения�нитей.

За�рÀз³а�и�³репление�трÀб�диаметром
820�мм�с�эпо³сидным�по³рытием
в�четырехосных�полÀва�онах

В�полÀва�он�за�рÀжают�восемь�трÀб.�На�³аждой�трÀбе�должно
быть�надето�два�техноло�ичес³их�³ольца�из�резины,�расположен-
ных�на�расстоянии�1,5-2�м�от�³онцов�трÀб.�К�бортам�Àстанавлива-
ют�четыре�верти³альные�стой³и�размером�15х150х1900�мм.�Стой-
³и�³репят�³�инвентарным�бортовым�с³обам�пень³овым�³анатом
(³онцами).�Нижние�три�трÀбы�À³ладывают�на�две�деревянные�под-
³лад³и�размером�25х200х2800�мм,�положенные�попере³�ва�она.
Для�предотвращения�продольных�перемещений� трÀб�в�полÀва-
�оне�Àстраивают�с�внÀтренней�стороны�торцевых�стено³�о�ражде-
ние,�³оторое�состоит�из�3�Àпорных�брÀсьев�размером�40х200х2800
мм.�БрÀсья�Àстанавливают�на�высоте�350�мм,�1050�и�1800�мм�от
Àровня�пола.�Упорные�брÀсья�³репят�³�торцевым�стоечным�с³о-
бам.�Техноло�ичес³ие�³ольца�сохраняют�на�всех�этапах�перевоз-
³и,�по�рÀз³и�и�с³ладирования�трÀб�до�À³лад³и�их�в�траншею.

С�³аждо�о�торца�полÀва�она�Àстанавливают�по�одномÀ�Àвя-
зочномÀ� поясÀ� из� проволо³и� диаметром� 6� мм� в� 4� нити� для
дополнительно�о�³репления�дверей�полÀва�она.

Для�предохранения�изоляционно�о�по³рытия�трÀбы�на�рас-
стоянии�не�менее�1500�мм�от�торцов�трÀбы�на³ладывают�³ов-
ри³и-про³лад³и�из�деревянных�брÀс³ов,�с³репленных�междÀ
собой�металличес³ой�Àвязочной�или�т³аневой�лентой.�Вмес-
то�ленты�можно�использовать�мя�³Àю�проволо³À�диаметром�2
мм,�³оторÀю�обвивают�во³рÀ���воздей,�и�после�это�о�забива-
ют��возди�до�³онца�в�брÀсо³.

Поверх�³оври³ов-про³ладо³�на³ладывают�2�обвяз³и�из�про-
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воло³и�диаметром�6�мм�в�4�нити.�С³рÀчивание�проволо³и�про-
изводят�до�полно�о�натяжения�нитей.�Для�ис³лючения�возмож-
но�о�перемещения�при�перевоз³е�³аждÀю�обвяз³À�соединяют
�воздями�с�брÀс³ами�³оври³а-про³лад³и.

�
Размещение�и�³репление
в�полÀва�онах�трÀб�диаметром�1020�мм

В� полÀва�он� за�рÀжают�шесть� трÀб.� ТрÀбы� нижне�о� ряда
À³ладывают� на� 2� деревянные� под³лад³и� � сечением� 25х200
мм,�положенные�попере³�ва�она.�Сначала�вплотнÀю�³�бортам
À³ладывают�на�под³лад³и�2�трÀбы.�МеждÀ�первыми�двÀмя�трÀ-
бами�«в�седло»�À³ладывают��третью�трÀбÀ,�четвертÀю�и�пятÀю
трÀбы� À³ладывают� вплотнÀю� ³� бортам� над� первой� и� второй
трÀбами.�ШестÀю�трÀбÀ�À³ладывают�«в�седло»�междÀ�четвер-
той�и�пятой�трÀбами.�Перед�À³лад³ой�шестой�трÀбы�проводят
под�отовительные�операции�для�ее�Àвяз³и.

Вначале�по�диа�онали�полÀва�она�À³ладывают�по�два�хо-
мÀта� из� проволо³и� диаметром� 6� мм� в� 2� нити.� На� одном� из
³онцов�хомÀта�делают�петлю.�Концы�хомÀта�выводят�на�верх
трÀбы,�после�че�о�шестÀю�трÀбÀ�за³репляют�двÀмя�обвяз³а-
ми.�Конец�обвяз³и�пропÀс³ают�через�верхние�Àвязочные�пет-
ли� полÀва�она� в� диа�ональном� направлении� междÀ�ш³воре-
вой�и�промежÀточной�бал³ами.�Конец�обвяз³и,�не�имеющей
петли,� вставляют� в� дрÀ�ой� ³онец� обвяз³и,� имеющий� петлю,
после�че�о�производят�за³рÀт³À�проволо³и�до�полно�о�натя-
жения�нитей.�Направление�обвязо³�встречное.

�
Размещение�и�³репление�в�полÀва�оне�трÀб
диаметром�1020�мм�с�по³рытием

�В�полÀва�он�за�рÀжают�пять�трÀб.�На�³аждой�трÀбе�должно
быть� надето� 2� техноло�ичес³их� ³ольца� из� резины,� располо-
женных�на�расстоянии�1,5-2�м�от�³онцов�трÀб.

К�бортам�над�под³лад³ами�Àстанавливают�четыре�верти³аль-
ные�стой³и�размером�50х150х200�мм.�Стой³и�³репят�³�инвен-
тарным�бортовым�с³обам�пень³овым�³анатом�(³онцами).�Ниж-
ние�две�трÀбы�À³ладывают�на�две�деревянные�под³лад³и�се-
чением�50х200�мм,�положенные�попере³�полÀва�она.

Для� предотвращения� продольных� перемещений� трÀб� в
полÀва�оне�Àстраивают�с�внÀтренней�стороны�торцевое�о�раж-
дение,� состоящее� из� двÀх� Àпорных� брÀсьев� размером
150х200х2800�мм,�один�из�³оторых�Àстанавливают�на�высоте
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1000�мм,�а�дрÀ�ой�-�на�высоте�1600�мм�от�пола.�Упорные�брÀ-
сья�³репят�³�торцевым�стоечным�с³обам.

ЧетвертÀю�и�пятÀю�трÀбы�À³ладывают�над�первой�и�второй
трÀбами�на�опорные�брÀсья.�При�этом�однÀ�трÀбÀ�Àпирают�в
передний�торец,�а�дрÀ�Àю�трÀбÀ�-�в�противоположный�торец
полÀва�она.

Техноло�ичес³ие�³ольца�сохраняют�на�всех�этапах�перевоз-
³и,�по�рÀз³и,�раз�рÀз³и��и�с³ладирования�трÀб�до�их�À³лад³и�в
траншею.

�
Размещение�и�³репление�в�четырехосных
полÀва�онах�трÀб�диаметром�1220�мм

�В�полÀва�он�за�рÀжают�пять�трÀб.�На�пол�попере³�полÀва-
�она�на�всю�длинÀ�над�ш³ворневыми�бал³ами�³ладÀт�две�де-
ревянные�под³лад³и�сечением�25х200�мм.

На�под³лад³и�симметрично�относительно�осей�полÀва�она
вплотнÀю�³�одномÀ�из�бортов�À³ладывают�две�трÀбы.�Третью
трÀбÀ� À³ладывают� вплотнÀю� ³� противоположномÀ� бортÀ� над
второй�трÀбой,�четвертÀю�трÀбÀ�À³ладывают�над�первой�трÀ-
бой.�На�третью�и�четвертÀю�трÀбы�попере³�полÀва�она�по�ди-
а�онали� междÀ� торцевой� и� промежÀточной� стой³ами� на³ла-
дывают�два�хомÀта�из�проволо³и�диаметром�6�мм�в�2�нити.�На
одном�из�³онцов�хомÀта�делают�петлю.

ПятÀю� трÀбÀ� À³ладывают� «в� седло»�междÀ� третьей�и� чет-
вертой� трÀбами� на� хомÀт.� Концы� хомÀта� выведены� на� верх
пятой� трÀбы.� ТрÀбы� ³репят� двÀмя� обвяз³ами� из� проволо³и
диаметром�6�мм�в�две�нити�в�местах�À³лад³и�хомÀта.

Концы�обвяз³и,�один�из�³оторых�имеет�петлю,�пропÀс³ают
через� верхние� Àвязочные� петли� полÀва�она� в� диа�ональном
направлении� междÀ�ш³ворневой� и� промежÀточной� попереч-
ной�бал³ами.�После�это�о�³онец�обвяз³и�без�петли�вводят�в
петлю� хомÀта� и� за³рÀчивают.� Конец� хомÀта� вводят� в� петлю
обвяз³и�и�за³рÀчивают�анало�ичным�способом.�За³рÀт³À�про-
изводят� до� полно�о� натяжения� нитей.� Направление� обвязо³
встречное.

�
Размещение�и�³репление�в�четырехосных
полÀва�онах�трÀб�диаметром�1420�мм

�В�полÀва�он�за�рÀжают�четыре�трÀбы.�На�пол�попере³�по-
лÀва�она� над�ш³ворневыми�бал³ами� ³ладÀт� две�деревянные
под³лад³и� сечением� 40х200�мм.�Нижние� две� трÀбы� À³лады-
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вают�на�под³лад³и,�³аждÀю�симметрично�относительно�про-
дольной�оси�и�вплотнÀю�³�соответствÀющемÀ�бортÀ.

Две�верхние�трÀбы�À³ладывают�в�полÀва�оне�с�Àпором�од-
ной�трÀбы�в�один�торцевой�щит,�а�дрÀ�ой�-�в�противополож-
ный�торцевой�щит.�МеждÀ�верхним�и�нижним�рядами�ставят
две� деревянные� про³лад³и� размером� 25х200х2840� мм.� При
À³лад³е�третьей�трÀбы�во�избежание�с³атывания�ее�³�середи-
не�ва�она�необходимо�под�нее�положить�деревянные�³линья.

С�³аждо�о�торца�полÀва�она�Àстанавливают�по�одномÀ�Àвя-
зочномÀ� поясÀ� из� проволо³и� диаметром� 6� мм� в� 4� нити� для
дополнительно�о� ³репления� дверей� полÀва�она.� ТрÀбы� ³ре-
пят�двÀмя�обвяз³ами�из�проволо³и�диаметром�6�мм�в�четыре
нити.

�
Размещение�и�³репление�в�полÀва�оне
трÀб�диаметром�1420�мм�с�заводс³им
изоляционным�по³рытием

�ПолÀва�он�шириной�не�менее�2900�мм�за�рÀжают�четырь-
мя� трÀбами.� На� пол� попере³� полÀва�она� над�ш³ворневыми
бал³ами�³ладÀт�4�под³лад³и�поперечным�сечением�40х150�мм.

К� бортам� над� под³лад³ами� ставят� 8� стое³� размером
15х150х2000�мм.�Стой³и�³репят� ³�бортовым�с³обам�полÀва-
�она�пень³овыми�³онцами.

Нижние�2�трÀбы�À³ладывают�на�под³лад³и�вплотнÀю�³�бор-
там�симметрично�относительно�поперечной�оси�полÀва�она.
Две�верхние�трÀбы�À³ладывают�в�полÀва�он�с�Àпором�одной
трÀбы� в� один� торцевой�щит,� а� дрÀ�ой� -� в� противоположный
торцевой�щит.�МеждÀ�верхним�и�нижним�рядами�трÀб�³ладÀт
4�деревянные�про³лад³и�сечением�25х150�мм�на�всю�ширинÀ
полÀва�она.�При�À³лад³е�третьей�трÀбы�во�избежание�с³аты-
вания�ее�³�середине�ва�она�необходимо�под�нее�подложить
деревянные�³линья.�С�³аждо�о�торца�полÀва�она�Àстанавлива-
ют� по� одномÀ� ÀвязочномÀ� поясÀ� из� проволо³и� диаметром� 6
мм� в� четыре� нити� для� дополнительно�о� ³репления� дверей
полÀва�она.

Для�предохранения�изоляционно�о�по³рытия�трÀбы�на�рас-
стоянии�не�менее�1500�мм�от�обоих�торцов�на³ладывают�³ов-
ри³и-про³лад³и�из�деревянных�брÀс³ов,�с³репленных�междÀ
собой�металличес³ой�Àвязочной�или�т³аневой�лентой.�Вмес-
то�ленты�можно�использовать�мя�³Àю�проволо³À�диаметром�2
мм,�³оторÀю�обвивают�во³рÀ���воздей,�после�че�о��возди�за-
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бивают�до�³онца.�Поверх�³оври³ов-про³ладо³�на³ладывают�2
обвяз³и�из�проволо³и�диаметром�6�мм�из�4�нитей.�С³рÀчива-
ние�проволо³и�производят�до�полно�о�натяжения�нитей.

Для�ис³лючения�возможно�о�перемещения�при�перевоз³е
³аждÀю�обвяз³À�соединяют��воздями�с�брÀс³ами�³оври³а-про-
³лад³и.

�
Размещение�и�³репление�на�платформах
трÀб�диаметром�1420�мм�с�заводс³им
изоляционным�по³рытием

ВплотнÀю�³�торцевым�бортам�Àстанавливают�по�2�деревян-
ные�стой³и�со�ласно�требованиям�Министерства�пÀтей�сообще-
ния.�На�расстоянии�3�м�от�торцевых�бортов�³ладÀт�2�под³лад³и
размером�40х200�мм�с�набитыми�на�них�³линьями�из�брÀс³ов.

ТрÀбы�À³ладывают�та³,�чтобы�на�рÀз³а�равномерно�распре-
делялась�относительно�продольной�и�поперечной�осей�плат-
формы.�В�местах�возможно�о�сопри³основения�поверхности
трÀбы�с�бортом�необходимо�предÀсмотреть�под³лад³и�из�эла-
стично�о�материала�(резина,�дерево).�ГрÀз�с�торцов�À³репля-
ют�Àпорными�брÀсьями�размером�100х100�мм�и�длиной�2770
мм.�Каждый�брÀс�³репят�³�полÀ�12��воздями�диаметром�6�мм
и�длиной�150�мм.

Продольные� брÀсья� поперечным� сечением� 100х100� мм
отрезают�по�местÀ.�ДлинÀ�их�выбирают�из�расчета�плотно�о
приле�ания�брÀс³а�³�трÀбам.�Продольные�брÀс³и�³репят�³�полÀ
5��воздями�диаметром�6�мм,�длиной�150�мм.
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П�Р�И�Л�О�Ж�Е�Н�И�Е��4.5

ОСОБЕННОСТИ�ПЕРЕВОЗОК�ТРУБ
ВОДНЫМ� ТРАНСПОРТОМ

1.�Перед�по�рÀз³ой�трÀб�на�палÀбы��рÀзовых�помещений,
трюмы,�твинде³и�должны�быть�выстланы�дос³ами�со�средним
размером�в�сечении�200х25�мм,�размещенными�попере³�сÀдна
с�интервалом�2�м.

2.�От�сопри³основения�с�металличес³ими�³онстрÀ³циями
бортов�сÀдна�трÀбы�должны�быть�защищены�дос³ами,�разме-
щенными�по�выстÀпающим�частям�³орпÀса�(шпан�оÀты,�пил-
лерсы,�стой³и�и�др.),�а�при�отсÀтствии�выстÀпающих�частей�-
по�бортÀ�сÀдна�с�интервалом�2�м.�Вместо�досо³�мо�Àт�быть
использованы�дрÀ�ие�мя�³ие�материалы�-�транспортная�лен-
та,�резиновые�³оври³и,�войло³.

3.�При�перевоз³е�и�по�рÀз³е�трÀб�со�специальными�предох-
ранительными�³ольцами�в�деревянной�обрешет³е�проведение
мероприятий,�о�³оторых��оворится�выше,�необязательно.

4.�ТрÀбы�в��рÀзовых�помещениях�À³ладывают�попере³�сÀдна
от�борта�³�бортÀ.

5.�Во�избежание�повреждения�по³рытия�в�местах�сварных
швов�³онта³т�междÀ�трÀбами�или�трÀб�и�деревянной�сепара-
ции�на�линии�сварных�швов�не�допÀс³ается.�В�À³азанных�ме-
стах�следÀет�под³ладывать�про³лад³и�из�резины�или�войло³а
или�распола�ать�трÀбы�сварным�швом�вне�зоны�³онта³та.

6.�ДопÀс³ается�À³лад³а�трÀб�в�штабель�высотой�не�более�8
рядов.

7.�При�À³лад³е�трÀб�высотой�более�8�рядов�должны�быть
проведены�следÀющие�мероприятия:

– поверх�досо³,� выстланных�на�палÀбах� �рÀзовых�поме-
щений,�должны�быть�Àложены�ленты�из�резины�или�войло³а;

– междÀ� рядами� нижних� трÀб,� расположенных� ниже
восьмо�о�ряда,�должны�быть�Àложены�резиновые�³оври³и�или
ленты�из�резины�или�войло³а�не�менее�чем�в�двÀх�местах�(в
местах�³онта³та�трÀб).

8.�При�по�рÀз³е�трÀб�не�допÀс³ается�их�протас³ивание�по
палÀбе,�трюмÀ�или�нижележащим�трÀбам.

Размещение�трÀб�на�верхней�палÀбе
9.�Схемы�размещения�трÀб�на�верхней�палÀбе�разрабаты-
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ваются�³онстрÀ³торс³им�бюро�пароходства�или�сÀдовой�адми-
нистрацией�с�Àчетом�сÀществÀющих�типовых�схем.

10.�В�³аждом�рейсе�с�трÀбами�должно�определяться�допÀ-
стимое�число�рядов�для�À³лад³и�на�лю³овые�³рыш³и.�При�этом
необходимо�Àчитывать:

допÀстимÀю�ÀдельнÀю�на�рÀз³À�на�лю³овые�³рыш³и;
требования�³�остойчивости�(с�Àчетом�Àвеличения�парÀсности).
11.�ДопÀстимое�число�рядов�с�Àчетом�допÀстимой�Àдель-

ной�на�рÀз³и�на�лю³овые�³рыш³и�составляет:�при�g=1т/м2-2:
g=1,5т/м2-3;�g=2т/м2-4,5:�g>2т/м2-6�рядов.

12.�На� палÀбе� трÀбы� с� полиэтиленовым�по³рытием� À³ла-
дывают�не�более�чем�в�6�рядов.

13.�При�по�рÀз³е�трÀб�на�лю³овые�³рыш³и�в�плос³ости�эле-
ментов� поперечно�о� набора� ставят� деревянные� про³лад³и
сечением�не�менее�100х150�мм,�число�их�должно�составить
не�менее�6�шт.�по�длине�трÀбы.�На�верхнюю�палÀбÀ�в�анало-
�ичных�местах�и�при�том�же�числе�их�À³ладывают�деревянные
про³лад³и,�форма�и�размеры�³оторых�должны�обеспечивать
та³ое�положение�трÀб�на�палÀбе,�чтобы�оно�сохраняло�ма³си-
мальнÀю�плотность�À³лад³и�трÀб�на�лю³овых�³рыш³ах.

ПервÀю�À³ладываемÀю�в�штабель�трÀбÀ�распола�ают�та³им
образом,�чтобы�ее�ось�была�параллельна�диаметральной�плос-
³ости�сÀдна.

14.�КаждÀю�трÀбÀ�нижне�о�ряда�(в�трюме�и�на�палÀбе)�À³ла-
дывают�на�специальные�опоры�в�виде�деревянных�про³ладо³�и
³линьев.�Для�это�о�под�первÀю�трÀбÀ�с�обеих�сторон�под³лады-
вают�³линья;�их�плотно�подбивают�под�трÀбÀ�и�прибивают�с�тор-
ца�двÀмя��воздями�длиной�200�мм�³�деревянным�про³лад³ам.

15.�На�про³лад³À�Àстанавливают�трафарет�(³рÀ��диаметром,
равным�диаметрÀ�трÀбы)�и�прижимают�³�первой�трÀбе.�Под�тра-
фарет�с�обеих�сторон�подводят�вплотнÀю�³линья,�трафарет�за-
тем�Àбирают,�³линья,�не�сдви�ая�с�места,�прибивают�двÀмя��воз-
дями� со� стороны� �ипотенÀзы.� Если� при� забивании� �воздей� в
материале�³линьев�появляются�трещины,�то�³линья�заменяются.

16.�Размет³À�и�Àстанов³À�³линьев�делают�на�всех�про³лад-
³ах�последовательно�в�процессе�по�рÀз³и�трÀб�нижне�о�ряда.

17.�При�недостаточной�Àстойчивости�сÀдна�допÀс³ается�пе-
ревоз³а�трÀб�толь³о�в�один�ряд.�Число�поперечных�деревян-
ных�про³ладо³�Àменьшают�до�3,�а�Àстойчивость�трÀб�обеспе-
чивают�толь³о�³линьями.

18.�После�о³ончания�по�рÀз³и�сÀдно�не�должно�иметь�³рена.
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Крепление��рÀза
19.�Штабели�трÀб�на�лю³овых�³рыш³ах�и�верхней�палÀбе�дол-

жны�быть�за³реплены�охватывающими�поперечными�найтовами.
20.�Найтовы�³репят�³�рамам.�Места�Àстанов³а�рам�определя-

ет�КБ�пароходства�с�Àчетом�местной�прочности�³орпÀса�сÀдна.
21.� Число� найтовов� для� ³репления� отдельно�о� штабеля

определяют�³а³�частное�от�деления�0,3�массы�штабеля�на�раз-
рывное�Àсилие�использÀемых�для�найтовов�троса�или�цепи.

22.�Два�найтова�заводят�внахлест�поверх�поперечных�най-
товов�с�³аждо�о�борта�на�Àровне�половины�высоты�штабеля�и
³репят�с�торцов�штабеля.

23.�Найтовы�представляют�собой�³орот³озвеннÀю�цепь�из
³рÀ�ло�о�железа�диаметром�не�менее�19�мм�или��иб³ий�сталь-
ной� трос� диаметром� 22� мм.� Все� элементы� найтова� должны
быть� равнопрочными.

24.�Найтовы�должны�иметь�Àстройство�для�натяжения�(тал-
реп�или�дрÀ�ое�э³вивалентное�Àстройство),�расположенное�та³,
чтобы�им�было�Àдобно�пользоваться.

25.� Во� избежание� повреждения� по³рытия� трÀб� в� местах
сопри³основения�по³рытия�с�найтовами�ставят�про³лад³и�из
резиновых� или� войлочных� полос.� ДопÀс³ается� применение
дрÀ�о�о�материала,�обеспечивающе�о�сохранность�по³рытия.

26.�Крайние�поперечные�найтовы�распола�ают�на�расстоя-
нии�не�менее�1�м�от�³онцов�трÀб.

27.�Для�по�рÀз³и�трÀб�использÀют�автоматичес³ие�захваты,
а�та³же�захваты�с�рÀчной�стропов³ой�и�захваты-самоотцепы.

28.�Захватный�ор�ан�Àстройства�должен�распола�аться�на
трÀбе�на�расстоянии�не�более�140�м�от�ее�торцов.

29.�Сопри³основение�любых�³онстрÀ³тивных�элементов�зах-
вата�(Àпоры,�выстÀпающие�части�и�др.)�с�по³рытием�трÀбы�не
допÀс³ается.

30.�Управление�поворотом�захвата�с�трÀбой�или�без�трÀбы
должно�осÀществляться�из�³абины�³рана�или�оттяж³ами�(фа-
лами)�из�мя�³о�о�³аната,�за³репленно�о�на�захвате.

Техничес³ие�Àсловия�по�рÀз³и
и�размещения�трÀб�диаметром�1020,
1220�и�1420�мм�на�сÀдах�речно�о�флота

�31.� Транспортиров³À� трÀб� ре³омендÀют� производить� на
баржах-площад³ах�прое³тов�Р-56,�459К,�942,�349,�562Д/328,
1653,�944.
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32.�Размещение�на�сÀдах�трÀб�производят�с�Àчетом�обес-
печения,�сохранности�сÀдна�и��рÀза�на�всем�пÀти�следования,
нормальных� Àсловий� плавания� (отсÀтствие� ³рена� и� диффе-
рента),�свободно�о�достÀпа�³о�всем�палÀбным�механизмам�и
швартовым�Àстройствам.

33.�При�ширине��рÀзовой�палÀбы,�превышающей�длинÀ�пе-
ревозимых�трÀб�на�0,5�м�и�более,�трÀбы�À³ладывают�попере³
сÀдна,�при�меньшей�ширине��рÀзовой�палÀбы�-�вдоль�сÀдна.

34.�Размещение�трÀб�на��рÀзовой�палÀбе�параллельно�ди-
аметральной� плос³ости� сÀдна� допÀс³ается� при� наличии� по
бортам�деревянных� или�металличес³их� стое³,� ис³лючающих
возможность�рас³атывания�трÀб.�При�необходимости�стой³и
одно�о�борта�с³репляют�со�стой³ами�противоположно�о�бор-
та�проволочными�стяж³ами.

При�размещении�трÀб�с�заводс³им�изоляционным�по³ры-
тием�на� �рÀзовой�палÀбе�параллельно�диаметральной�плос-
³ости�в�местах�³асания�проволочными�стяж³ами�изоляции�под-
³ладывают�деревянные�или�резиновые�³оври³и.

35.�За�рÀз³À�сÀдов�производят�на�причалах,�оборÀдованных
механизированными�Àстанов³ами�соответствÀющей��рÀзоподъ-
емности,�с�применением�специальных�захватных�Àстройств.

36.�ТрÀбы�на��рÀзовой�палÀбе�À³ладывают�в�штабель.�Вто-
рые�последÀющие�ряды�трÀб�À³ладывают�«в�седло».

37.�Число�рядов�трÀб�определяют�с�Àчетом�требований�³
остойчивости�сÀдна�и�³�допÀстимой�на�рÀз³е�на�1�м2�палÀбы�из
соотношения:

nG=gLd,������(1)

�де�n�-�число�рядов;
G�-�масса�трÀбы,�т;
g�-�допÀстимая�на�рÀз³а�на�с³ладс³Àю�площадь,�т/м2;
L�-�длина�трÀбы,�м;
d�-�диаметр�трÀбы,�м.
Из�Àсловий�прочности�палÀбы�число�рядов�трÀб�в�штабеле

определяют�по�формÀле

2Lt
n

Gd

σ= ,�����(2)
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�де�σ�-�допÀстимое�нормальное�напряжение�для�материала
трÀб,�³�с/см2;

t�-�толщина�стен³и,�см.

38.�Свес�трÀб�верхне�о�ряда�по�отношению�³�трÀбам�ниж-
не�о�ряда�не�должен�превышать�0,3�м.

39.�При�отсÀтствии�на�сÀдне��абаритных�стено³�³райние�трÀ-
бы�второ�о�и�четверто�о�рядов�за³репляют�тросами,�стрÀбци-
нами�и�дрÀ�ими�приспособлениями,�а�трÀбы�перво�о�ряда�³ре-
пят�³линьями,�Àпорами�и�т.п.

40.�ДопÀс³ается�перевоз³а�на�сÀдне�трÀб�равно�о�диаметра
не�более�трех�типоразмеров.

ТрÀбы�разно�о�диаметра�À³ладывают�отдельными�штабе-
лями.

41.�Размещение�трÀб�на�сÀдне�производят�на�под³лад³ах�из
мя�³их� пород� древесины.� Крайние� под³лад³и� À³ладывают� на
палÀбе�на�расстоянии�1,5�м�от�торцов�трÀб.�Ширина�под³ладо³
для�трÀб�должна�быть�не�менее�200�мм,�толщина�100�мм.

Число�под³ладо³�определяют�в�зависимости�от�допÀстимой
на�рÀз³и�на�1�м2палÀбы.

Т�а�б�л�и�ц�а��1

Проект барж-площадок 
Параметры барж-площадок   

944 1653 562Д/328 349 942 459К Р56 

Грузоподъемность, т  300 500 800 1000 1000 1500 2800 

Основные размеры, мм: 

длина (габаритная) 46,42 63,8 70,2 68,6 66,25 78,15 86 

ширина (габаритная)  10,04 11,85 14,4 14,04 14,03 15,06 17,3 

высота борта (расчетная)  2 1,6 2 2 2 2,5 2,85 

Средняя осадка баржи, м:         

порожней  0,33 0,27 0,25/0,23 0,29 0,36 0,39 0,4 

с полной нагрузкой  1,11 1,0 1,25/1,23 1,50 1,57 1,84 2,63 

Размер палубы под груз, м 2   275 408 616 583 605 700 1205 

Груз на 1 см осадки, т   3,85 6,85 8,1/8,0 8,26 3,26 10,3 12,56 
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42.�Размещение�стальных� трÀб�на�барже-площад³е,�имею-
щей�про�иб�палÀбы,�производят�попере³�сÀдна�в�один�штабель.
Толщина�под³лад³и�зависит�от�про�иба�палÀбы.�Размер�их�при-
нимается�из�Àсловия�расположения�³онцов�трÀб�перво�о�ряда
на�под³лад³ах,�а�средней�части�-�на��рÀзовой�палÀбе�сÀдна.

43.� За�рÀз³À� барж-площадо³� попере³� сÀдна� при� наличии
�абаритных�стено³�осÀществляют�следÀющим�образом:�вна-
чале�À³ладывают�трÀбы�перво�о�ряда�от�³ормовой��абаритной
стен³и�до�носовой,�затем�производят�À³лад³À�второ�о�и�пос-
ледÀющих�рядов.

44.�Размещение�трÀб�с�заводс³им�изоляционным�по³рытием
на�сÀдне�производится�преимÀщественно�на�баржах-площад³ах
с��абаритными�стен³ами.�Основные�параметры�металличес³их
барж-площадо³�и� техничес³ие�нормы�на�рÀз³и� сÀдов� трÀбами
большо�о�диаметра�длиной�до�12�м�приведены�в�табл.�1�и�2.

45.�ТрÀбы�с�заводс³им�изоляционным�по³рытием�перво�о
(нижне�о)�ряда�À³ладывают�на�баржах-площад³ах�на�4�дере-
вянные� под³лад³и� сечением� 200х50� мм.� В� местах� ³онта³та
трÀб�с�металличес³ими�частями�сÀдна�ставят�о�радительные
деревянные�стой³и�размером�поперечно�о�сечения�100х50�мм.
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ДОЛЖНОСТНАЯ�ИНСТРУКЦИЯ
МАСТЕРА�ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ�РАБОТ

«УТВЕРЖДАЮ»

Дире³тор�___________________________________
(наименование�предприятия)

______________________(___________)

«___»� ______________________� 200� __�.

1.ОБЩИЕ�ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Мастер�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�работ�относится�³�³а-
те�ории�рÀ³оводителей,�принимается�и�Àвольняется�на�работÀ
при³азом� дире³тора� предприятия� по� представлению
_________________________________________.

1.2.На�должность�мастера�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�работ
назначается�лицо,�имеющее�высшее�профессиональное�(тех-
ничес³ое)� образование� и� стаж� работы� по� оперативномÀ� Àп-
равлению�производством�не�менее�1��ода�или�среднее�про-
фессиональное�(техничес³ое)�образование�и�стаж�работы�по
оперативномÀ�Àправлению�производством�не�менее�2�лет.

1.3.Мастер� по�рÀзочно-раз�рÀзочных� работ� подчиняется
непосредственно�__________________________________________.

1.4.В�своей�деятельности�мастер�по�рÀзочно-раз�рÀзочных
работ�рÀ³оводствÀется:

Уставом�предприятия;
При³азами�и�распоряжениями�дире³тора�предприятия;
Методичес³ими�материалами,�³асающимися�соответствÀю-

щих�вопросов;
Настоящей�должностной�инстрÀ³цией.
1.5.Мастер�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�работ�должен�знать:
ДействÀющие�при³азы,�À³азы,�распоряжения,�инстрÀ³ции,

П�Р�И�Л�О�Ж�Е�Н�И�Е���5.1
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нормативные�и�ор�анизационно-распорядительные�до³Àмен-
ты,�³асающиеся�выполнения�возложенных�обязанностей;

Типовой� техноло�ичес³ий�процесс�по�рÀзочно-раз�рÀзоч-
ных�работ;

Производственные�мощности�производственно�о�Àчаст³а,
е�о�мобильность;

Порядо³�ведения�техничес³ой�до³Àментации,�Àстановлен-
ные�формы�отчетности�и�порядо³�их�составления;

Ор�анизацию�производства�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�работ;
Положение�о�рабочем�времени�и�времени�отдыха�работ-

ни³ов�предприятия;
Методи³À�расследования�и�Àчета�несчастных�слÀчаев,�свя-

занных�с�производством;
Требования�ор�анизации�трÀда�при�прое³тировании�строи-

тельных�объе³тов;
Правила�и�нормы�охраны�трÀда,�техни³и�безопасности,�про-

изводственной�санитарии�и���противопожарной�защиты.
1.6.�На�время�отсÀтствия�мастера�по�рÀзочно-раз�рÀзочных

работ� (болезнь,�отпÀс³,�пр.)�е�о�обязанности�исполняет�е�о
заместитель�(при�отсÀтствии�та³ово�о�–�лицо,�назначенное�в
Àстановленном�поряд³е),�³оторый�приобретает�соответствÀю-
щие�права�и�несет�ответственность�за�ненадлежащее�испол-
нение�возложенных�на�не�о�обязанностей.

�2.ФУНКЦИИ
На� мастера� по�рÀзочно-раз�рÀзочных� работ� возла�аются

следÀющие��фÀн³ции:
2.1.Оперативное� рÀ³оводство� по�рÀзочно-раз�рÀзочными

операциями.
2.2.Выявление� причин� непроизводительно�о� простоя� ма-

шин�и�механизмов.
2.3.Контроль�за�выполнением�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�ра-

бот�и�принятие�мер�по�предÀпреждению�и�Àстранению�этих�на-
рÀшений.

2.4.Анализ�работ�по�³аждомÀ�производственномÀ�Àчаст³À
по�родам��рÀзов�за�сменÀ�или�за�сÀт³и.

3.ДОЛЖНОСТНЫЕ�ОБЯЗАННОСТИ
Для� выполнения� возложенных� на� не�о� фÀн³ций� мастер

по�рÀзочно-раз�рÀзочных�работ�обязан:
3.1.Ор�анизовать�обеспечение�необходимыми�для�выпол-
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нения�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�работ�машинами,�механизма-
ми�и�рабочими,�их�обслÀживающими.

3.2.Вести�план-�рафи³�о�наличии��рÀзов�под�по�рÀз³ой�и
вы�рÀз³ой�по�периодам�сÀто³,�о�работе�механизмов,�о�ходе
выполнения�планов��рÀзопереработ³и.

3.3.Вести�³ни�и�оперативных�распоряжений�и�доводить�до
сведения�исполнителей�при³азы,�задания�и�распоряжения�рÀ-
³оводства�предприятия,�³онтролировать�их�выполнение.

3.4.ПолÀчать� информацию�о� подходе�и� прибытии� �рÀзов,
ре�Àлировать�рабочÀю�силÀ,�машины�и�механизмы�с�Àчаст³а
на�Àчасто³.

3.5.Контролировать�выполнение�норм�простоя�транспорта
под� �рÀзовыми� операциями,� использование� рабочей� силы,
машин�и�механизмов.

3.6.Составлять�сменный�и�сÀточный�планы�по�рÀзочно-раз-
�рÀзочных�работ�и�³онтролирÀет�их�выполнение;

3.7.Отчитываться�о�выполненной�за�сÀт³и�или�за�сменÀ�ра-
боте�перед�рÀ³оводством.

3.8.Составлять�справ³и�о�невы�рÀженных�ва�онах,�простоях
машин�и�механизмов,� Àчитывать�вывезенный� �рÀз�и�остат³и
невывезенно�о��рÀза.

3.9.Принимать�заяв³и�от�производственных�Àчаст³ов�на�не-
обходимые� материалы� и� запасные� части� и� ³онтролировать
обеспеченность�³аждо�о�производственно�о�Àчаст³а�необхо-
димыми�материалами,�механизмами,�машинами,��рÀзозахват-
ными�приспособлениями,�а�та³же�автотранспортом.

3.10.Готовить�анализ�ритмичности�работы�фронтов�по�рÀз-
³и,�вы�рÀз³и�и�сортиров³и��рÀзов,�изÀчать�сложившиеся��рÀ-
зопото³и�и�Àчаствовать�в�оперативном�планировании�ритмич-
ности�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�работ�с�Àчетом�техничес³о�о
состояния�фронтов�вы�рÀз³и�и�обеспечивает�ритмичнÀю�по-
�рÀз³À��рÀза,�вести�Àчет�наличия��рÀза�под�по�рÀз³ой�и�вы�-
рÀз³ой�по�периодам�сÀто³,�вести�Àчет�слÀчаев�бра³а�в�работе
и�слÀчаев�производственно�о�травматизма.

4.ПРАВА
Мастер�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�работ�имеет�право:
4.1.Зна³омиться�с�прое³тами�решений�рÀ³оводства�пред-

приятия,�³асающимися�е�о�деятельности.
4.2.Вносить� на� рассмотрение� рÀ³оводства� предприятия

предложения� по� совершенствованию� работы,� связанной� с
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предÀсмотренными�настоящей�инстрÀ³цией�обязанностями.
4.3.В� пределах� своей� ³омпетенции� сообщать� своемÀ� не-

посредственномÀ�рÀ³оводителю�о�всех�выявленных�в�процессе
своей�деятельности�недостат³ах�и�вносить�предложения�по�их
Àстранению.

4.4.Запрашивать�лично�или�по�порÀчению�рÀ³оводства�пред-
приятия�от�подразделений�предприятия�и�иных�специалистов
информацию�и�до³Àменты,�необходимые�для�выполнения�сво-
их�должностных�обязанностей.

4.5.Привле³ать�специалистов�всех�(отдельных)�стрÀ³тÀрных
подразделений�предприятия�³�решению�задач,�возложенных
на�не�о�(если�это�предÀсмотрено�положениями�о�стрÀ³тÀрных
подразделениях,� если� нет� –� то� с� разрешения� рÀ³оводителя
предприятия.

4.6.Вносить� на� рассмотрение� рÀ³оводителя� предприятия
представления�о�назначении,�перемещении�и�освобождении
от� занимаемых� должностей� работни³ов;� предложения� о� по-
ощрении�отличившихся�работни³ов,�наложении�взыс³аний�на
нарÀшителей�производственной�и�трÀдовой�дисциплины;

4.7.Подписывать�и�визировать�до³Àменты�в�пределах�своей
³омпетенции.

4.8.Требовать�от�администрации�предприятия�о³азания�со-
действия�в�исполнении�е�о�должностных�обязанностей�и�прав.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Мастер�по�рÀзочно-раз�рÀзочных�работ�несет�ответствен-

ность:
5.1.За� неисполнение� (ненадлежащее� исполнение)� своих

должностных�обязанностей,�предÀсмотренных�настоящей�дол-
жностной�инстрÀ³цией,�в�пределах,�определенных�действÀю-
щим�трÀдовым�за³онодательством�Российс³ой�Федерации.

5.2.За�совершение�в�процессе�осÀществления�своей�дея-
тельности� правонарÀшения� в� пределах,� определенных� дей-
ствÀющим�административным,�À�оловным�и��ражданс³им�за-
³онодательством�Российс³ой�Федерации.

5.3.За� причинение� материально�о� Àщерба� –� в� пределах,
определенных�действÀющим�трÀдовым,�À�оловным�и��раждан-
с³им�за³онодательством�Российс³ой�Федерации.
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Должностная�инстрÀ³ция�разработана�в�соответствии
___________________________________________________________

(наименование,�номер�и�дата�до³Àмента)

РÀ³оводитель�стрÀ³тÀрно�о�подразделения

��____________________(_________________)
�����(подпись)

«____»� ______________� 200__� �.

СОГЛАСОВАНО:

Начальни³�юридичес³о�о�отдела_________________________

�_______________________________________(___________________)
(подпись)

С�инстрÀ³цией�озна³омлен�___________________(___________)
�����(подпись)

«___»___________� 200� __� �.
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